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Zum Gebrauch dieses Handbuches 



Oas vorliegende Handbuch i st grob in sechs Abschnitte unterteilt: 

DEUTSCH Inhal tsver ze i chn i s uno die Kapitel I bis 4 des 

deutschen Textes 

ENGLISH Inhal tsver zei chn i s und die Kapitel 1 bis 4 des 

englischen Textes 

FRANCAIS Inhal tsverze ichn i s und die Kapitel 1 bis 4 des 

f r anzoes i schen Textes 

Kapitel 5 Schemata 

Kapitel 6 Er satz te i 1 -L i ste 

Kapitel 7 Technische Oaten in alien drei Sprachen. 

How to use this manual 



This manual is roughly divided into six sections: 

DEUTSCH Table of contents and chapter 1 to 4 in german 

1 anguage 

ENGLISH Table of contents and chapter 1 to 4 i n english 

1 anguage 

FRANCA IS Table of contents and chapter 1 to 4 in french 

language 

CHAPTER 5 Schematics 

CHAPTER 6 Spare parts list 

CHAPTER 7 Technical specifications in german* english* french. 

Utilisation de cette instruction de service 



Le livre present est divise en gros en six chapitres: 

DEUTSCH Table des matieres et chapitre 1 a 4 en allemand 

ENGLISH Table des matieres et chapitre 1 a 4 en anglais 

FRANQAIS Table des matieres et chapitre 1 a 4 en fran<;ais 

Chapitre 5 Schema 

Chapitre 6 Liste des pieces detachees 

Chapitre 7 Car act^r i st i ques techniques en allemand* anglais 

et fran^ais* 
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Copyright by Willi Studer AG 
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EINSTELLUNGEN UNO KONTROLLEN 

A 1 1 geme i nes 

Eingangsteil INPUT PCB 1.725.700 

Messgeraete und Hilfsmittel 

Netzteil 1.725.830 kontr ol 1 i er en 

Kontrolle der Spe i sespannungen 

Messungen und E i nstel 1 ungen an der Endstufe 

Kontrolle der POWER ON-Schaltung 

Messaufbau 

Kontrolle der Endtr ans i s toren 

Kontrolle der DC-Ar be i tspunkte des Eingangsteil s 

Kontrolle der OC- Ar oe i ts punkte (mit BIAS CONTROL PCB) 

Einstellen der Symmetrie 

Ruhestrorr einstellen 

PEAK PROGRAM METER einstellen 

Schal tnetzte i 1 ueberpruefen 



SCHALTUNGS-SAMMLUNG 



ERSATZTEIL-LISTEN 



TECHNISCHE OATEN 



Behandlung von MOS-Bauteilen 

MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten; 

1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 



Handling MOS components 

MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations; 

1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 



Manipulation des composants MOS 

Les composants MOS sont extremement 
sensibles ^ I'blectricitd statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants. 

1. Les composants sensibles ^ I'dlectncite 
statique sont stockds ettransportbs dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est reprdsentb le symbole sui- 






2. Jeglicher Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor Oder ahniichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 



2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 



2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre mat6riau sus- 
ceptible de porter une charge 61ectrosta- 
tique. 



3. Anschlusse nicht beruhren Oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 



3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 



3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas reli6 ^ la terre pai 
un braclet conducteur. 



4 Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 



4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 



4. Utilisezuntapisconducteur reli^^ laterre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 



5. Printkarten nicht unter Spannung heraus- 
ziehen oder einstecken. 



5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine IS switched on. 



5. Ne jamais enfichei ou retirer des circuits 
imprimes contenant des composants 
sensibles si I'appaieii est sous tension. 





1. INDEXLISTE OER BEDI ENUNGSELEMENTE 



1*1 Bed! enungsel entente auf der Frontplatte 



1«I«1 Angenteln 



{1} POWER / STANDBY.ONf E i n/ Aus-Tas te des Verstaerkers 

[ 2 ] LED fuer Anzeige folgender Zustaende: 

a) dei ausgeschal tetemf ans Netz angeschl osssenem 
Geraet leuchtet sie a1 s STAND BY-Anze»ge 

b) bei e i ngeschal tetem Geraeti leuchtet sie» wenn die 
Taste SUBSONIC {9} gedrueckt wurde 

c) bei e i ngeschal tetem Geraet leuchtet sie» wenn ein 
Eingang gewaehlt wurde» bei welchem die Funktion 
SUBSONIC abgespe i Cher t wurde# 

{9} SUBSONIC ONf Taste fuer Subsonic-Filter 

{11} TREBLEf Tonblende fuer hohe Frequenzen 

{12} BASS* Tonblende fuer tiefe Frequenzen 

{13} f^ODEf Mono-Stereo-Schal ter 

{14} BALANCE RIGHTt Taste fuer Bal ance-E i nstel 1 ung rechter 

Kanal 

{15} Emp f aenger f enste r der I nf r arot-Fer ns teuerung 

{16} BALANCE LEFTt Taste fuer Bal ance-E i nstel 1 ung linker 

K a n a 1 

{IT} SPEAKERSt L aut sp recher gr uppen- und Kopf hoer er schal ter 

{18} HEAOPHONESf Anschl ussbuchsen fuer Kopfhoerer (200 bis 

600 Ohm) 

{19} HEADPHONES^ vierstufiger Schalter fuer Lautstaer ken- 

korrektur der Kopf hoer er ausgaenge 
{27} Display? mul t i f unkt i onel 1 es Anzeigefeld 

{28} VOLUME -f Taste fuer Lautstaer kenabschwaechung 

{29} VOLUME ♦? Taste fuer Lau tstaer kener hoehung 

{30} -20 dB? Taste fuer Lauts taerkenabschwaechung urn -20 dB 

{37} TONE CONTROL? Taste fuer K 1 angr egel ung e i n/ausschal ten 



1.1.2 Bedi enungsel entente MONITOR SELECTOR 



{10} PHONO? Umschalter fuer Kapazitaet des PI attensp i el er- 

Eingangs Oder Wahl des Moving Coi 1 -E i ngangs 
{31} Tape l ? Quel 1 enwanl Tonbande ingang 1 

{32} TUNER? Quellenwahl Tunereingang 

{33} PHONO? Quellenwahl P 1 attensp i e 1 ere i ngang (in Ver- 

bindung mit Schalter PHONO {10}) 

{34} TAPE 2? Quellenwahl Tonbande i ngang 2 

{35} DISC? Quellenwahl Compact-Disc PI attensp i el er 

{36} AUX? Quellenwahl Reser ve-E i ngang 
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Bedl enungsel emente RECORD OUTPUT 



PONITORt Taste fuer Mon i tor f unkt i on : 

a) gedrueckt ^ gewaehites Quel 1 ens i gnal an den Ton- 
ban dausgaen gen 

b) geloest = Quel 1 ens i gnal fuer die Tonbandausgaenge 
wird frit den Tasten RECORD OUTPUT (4) ••• {8} be- 
st immt 

TAPE COPYf Taste fuer Ueber spiel ungen von Bandgeraet 
zu Bandgeraet 

TUNERf Tonbandausgangss i gnal vom Tuner-E i ngang 
DISCt Tonbandausgangss i gnal vom Oisc-Eingang 
PHONOt Tonbandausgangss i gnal vom Phono-E i ngang 
AUXf Tonbandausgangssi gnal vom Aux-E ingang 



Bedi enungsel emente Anzei gefel d 



INPUT SENSITIVITY^ Taste fuer E i ngangsempf i ndl i chke i t 
ei nstel 1 en 

SPEAKERS B SENSITIVITYf Taste fuer Lautstaerke- 
Unterschied Lautspr echer gr uppe A zu B einstellen 
POWER ON VOLUMEf Taste fuer maximale Einschalt- 
Lautstaerke ei nstel len 

STOREf Speichertaste fuer Funktionen (9) und {20} 
bis {22} 

LEVEL DISPLAY* Taste fuer Pegelanzeige des Tonband- 
Ausgangs am Display {27} (Peak Program Meter) 

VOLUME DISPLAY* Taste fuer Vol umenanze i ge am 
Display {27} ( stat i sch ) 

POWER DISPLAY* Taste fuer ausges teuerte Leistung in 
Watt am Display {27} (Peak Program Meter) 

DISPLAY* Anzeigefeld zeigt den mit den Tasten {24} 
bis {26} gewaehlten Modus an 

[58] [59] [45] [46] 














1 


►f 




r 






f 


« 


























fr 




"r! 

j 










T f 


[p 






; 1 






Ll 




- 




rb. k 


r . 



J = i .-'M 



S i c c 

»vd/.D> ®koi-d"d'C 







I t57] 1 

[60] [56] 



[55] 1 [53] I 
[54] [52] 



Anschlussfel d 



REMOTE POWER ON* Anschluss fuer t i mer gesteuertes E i n- 
schalten des Verstaerkers durch das Kas settentonband- 
geraet REVOX B710 

TAPE TRANSPORT B77/B710* Anschluss fuer Fer nbed i enung 
der Lauf werkfunkt i onen des Tonbandgeraetes B77 Oder 
des Kassettenger aetes B710 mit der I nf r arot-Fer nbe- 
dienung B 201 (Option) 

Netzanschl uss-Buchse 

TAPE 2* Ein- und Ausgaenge fuer Tonbandgeraet 2 
TAPE 1* Ein- und Ausgaenge fuer Tonbandgeraet 1 
TUNER* Tuner-E i ngang 
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{51} DISCt E i nganq fuer Compact Oise P 1 attensp i el er 

{52} SEPARATEDf Trennschal ter fuer die Verbindung Vorstufe- 

Endstuf e 

{53} MONITOR iNf Ends tu fen- E i ngang 

{54} MONITOR OUT f Vor stuf en-Ausgang 

{55} AUXv H i 1 fs- (Reserve ) Einqang 

{56} PHONO MMf Eingang fuer PI attensp i e 1 er mit dynamischer 

Tonzelle (Moving Magnet) 

{57} PHONO MCt Eingang fuer PI attensp i el er mit Moving Coil- 

Tonzellen Oder zweiter MM-Eingang (Option) 

{58} SPEAKERS A» Anschl ussk 1 emmen fuer Lautsprecher gr uppe A 

{59} SPEAKERS 3» Anschl ussk lerrmen fuer Lautsprecher gr uppe B 

{60} Erdungskl emme fuer den P 1 attensp i el er 



1*3 Zubehoer 



fernbed i enung B201 Best* Nr* 31201 

Einbaukit 3251 IR-TAPE REMOTE KIT Best* Nr* 78666 

Einbaukit MC-Eingang Best* Nr* 78670 

Einbaukit MM-Eingang Best* Nr* 78668 

Kabel REMOTE POWER ON Best* Nr* 33209 

Cinch Kabel Im C2C 210 Best* Nr* 33C41 

Cinch Kabel 2rr C2C 220 Best* Nr* 33042 

Winkel fuer Montage in 19**-Rack Best* Nr* 34100 

E SE-A rbe i t spl atz auf Anfrage 
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2« AUSBAUANLEITUNG 




Achtung: Vor Entfernen der Abdeckbleche unbedingt den Netz- 
stecker ausziehen. 

Be i m Ausbau der Printkarten muessen die ESE-Hinweise 
ber uecks i cht i gt werden. 



2.1 Entfernen des oberen Oeckbleches (Fig. 2.1) 



An der Rueckseite zwei Schrauben (A) loesen. 
Oeckblech nach ninten ausfahren. 



Entfernen des unteren Oeckbleches (Fig. 2.2) 



An der Unterseite fuenf Schrauben (B) loesen. 
Unteres Oeckblech abheben. 

Entfernen der seitVichen Abdeckungen 



Seitlich je zwei Schrauben loesen. 
Abdeckungen entfernen. 



Entfernen der Frontplatte 



Ausbau gemaess 2.1 und 2.3. 

Sechs Orehknoepfe abstreifen. 

Zwei Schrauben oberhalb und zwei Schrauben unterhalb 
des Geraetes loesen (Achtung: Masse-Federn und Spann- 
scheiben nicht verlieren) 

Die Frontplatte kann ueber die Potentiometer und 
Schalter weggestreift warden. 



Bed i enungse i nhe i t ausbauen (Fig. 2.3 und 2.4) 



Ausbau gemaess 2.1 bis 2.4. 

Sieben Scnrauben (C) loesen. 

Saemtliche Bef es t i gungsmuttern der Potent i omete r t 
Schalter und Kopf hoerer buchsen {0} loesen. 
Steckver b i ndungen (E) vorsichtig loesent die 
Bed i enungse i nhe i t kann weggenommen werden. 



REMOTE PROCESSOR PCB 1.725.T30 ausbauen 



Ausbau gemaess 2.5. 

ClS-Stecker auf I R-tmpf aenger ausziehen. 

Vier Rastfedern durch leichtes Ause i nander b i egen 
loesen und den Print vorsichtig ueber die Fuehrungs- 
bol zen s tr e i fen. 



2.5.2 Kontaktmatte und Keyboard-PCB ausbauen 



Ausbau gemaess 2.1 bis 2.5.1. 

Die Steckverb i ndung zwischen den beiden Prints loesen. 
Saemtliche Rastfedern durch leichtes Ause i nander dr uek- 



ken loesen und den Keyboard-Print vorsichtig ueber die 
Fuehrungsbol zen wegziehen. 

Die Kontaktmatte ist nun ebenfalls zugaenglich. 







STyPHIS] R^OX 



B251 



SECTION 2/2 



2«5.3 Display PCB ausbauen 



!^it eineir feinen Stift (Oder Schr aubendr eher ) vor- 
sichtig von der Seite her die Rastfedern auseinander- 
druecken* 

- Der Print kann vorsichtig von der Bedi enungsei nhei t 

geloest werden* 

2.6 Hinteres Abdeckblech ausbauen (Fig. 2.5) 




Ausbau gemaess 2.1» 2.2 und 2.3. 

21 Schrauben {F} loesen. 

Das hintere Abdeckblech kann ueber die Buchsen wegge- 
str e i f t werden . 



2.7 Kuehl aggregat inklusive POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800 

ausbauen (Fin, 2.6 und 2.7) 



Ausbau gemaess 2.1. 

CIS“Stecker auf POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800 aus" 
z i ehen • 

Auf jeder Seite des POWER AMPLIFIER PCB's je fuenf 
Flachstecker ausziehen (Fiq. 2.6). 

Am vordersten und am hintersten Kuehl r i ppensegment 
Je zwei Schrauben loesen. 

Die zwei Schrauben {J} am Bef es t i gungsw i nke 1 loesen 
(Fig. 2.7). 

Das Kuehl aggregat kann nun mit dem POWER AMPLIFIER PCB 
vorsichtig aus dem Geraet herausqehoben werden. 



2.8 



Input PCB 1.725.700 ausbauen 



Ausbau gemaess 2.1» 2.2 und 2.6. 

Die beiden CIS-Steckert welche auf den Input PCB 
fuehrent ausziehen. 

Von unten her die beiden Bef est i gungsschr auben des 
Prints loesen und den Print festhalten. 

Print vorsichtig he r aus^chwenken und den Bowdenzug 
des PHONC-Schal ters ausklinken. 





gry- 

gry_ 



Fig. 2.6 



red- 

blu- 
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2.9 Netzte i 1 ausbauen (Fig. 2.8 und Fig. 2.9) 



Netz te i 1 kondensator entl ad.en ( Ent 1 adeschal tung 
siehe Kap. Fig. 4.3) 

Ausbau gemaess 2.lt 2.2 und 2.6. 

CIS-Stecker ausziehen. 

Kondensator befest i gung (H) loesen. 

Vier Schrauben {G} loesen. 

Das Netzteil kann vorsichtig nach oben her ausgezogen 
wer den. 



2.10 Netzte i 1 si cherung auswechseln 



Ausbau gemaess 2.2. 

die Sieherung kann mit einer Pinzette von unten ausge- 
wechselt werden. 



2.11 Lampe der Di spl ay*Be1 euchtung auswechsein (Fig. 10) 



Ausbau gemaess 2.1. 

Zwe i Schrauben {1} von oben loesen. 

Abschirmung nach hinten ausfahren. 

Die beiden Feder kontakte leicht ause i nander druecken 
und die Lampe auswechsein. 



2.12 Endstufens i cherungen auswechsein 



- Ausbau gemaess 2.1. 

Die Sicherungen koennen von oben (auf POWER AMPLIFIER 
PCB) ausgewechsel t werden. 

2.13 Zusammenbau 





Der Zusammenbau erfoigt invers zu der Ausbauan 1 e i tung 



3 



f UNKT I ON SBE SC HRE I BUNG 



3.1 INPUT UNIT 




3.1.1 INPUT PCB 1.725.700 



Nach den Eingaengen AUX» OlSCf TUNER und TAPE 1/2 folgen dis- 
kret aufgebaute Operati onsver staerker ( 0 i f f erent i al ver st aer - 
ker ) fri t OdB Ver staer kung. 

Das Signal vom Eingang PHONO mm (Moving Magnet) wird ueber den 
wahlschalter fuer die £ i ngangskapaz i taet (S 101) auf einen Vor- 
verstaerker mit lOdB Verstaerkung gefuehrt. Die Position von 
S 101 bestimmt die E i ngangskapaz i taet des Phonoe i nganges MM 
Oder waehlt den al s Option nachruestbaren zweiten Phonoe ingang 
an. 



Schal terpos i t i onen: 
eff. E i ngangskapaz i taet 


.... 150 


300 


450 


der Geraete bis ca. Nr. 2000: •••• 
eff. E i ngangskapaz i taet 


.... 120 


240 


450 


der Geraete ab ca. Nr. 2000: 
(Toleranz aller Werte ♦/-10%) 


.... 68 


188 


398 



Der zweite Phonoeingang kann mit einem MC-(Moving Coil) oder 
einem zweiten MM-(Moving Magnet) Verstaerker bestueckt werden 
( Opt i onen ) . 

Oas Signal vom Moving Coil -Eingang wird ueber einen 40dB-Ver- 
staerker gefuehrt. Je nach der Position des Schalters SlOl 
gelangt das Signal vom Eingang PHONO MM Oder MC (resp. zweiter 
MM-Einganq) auf einen Phono-Entze rr ver staer ker (Differential- 
verstaerker mit Kaskodeschal tung und R I A A-Entzer rgl i eder ) mit 
30dB Verstaerkung. 





Saerrtliche E i nganqss i gnal e werden ueber FET-Schalter auf zwei 
Ster eo-Sammel sch i enen gefuehrt* Die FET-Schalter werden ueber 
C^^OS- Sch i ebereg i ster (mit internerr Latch) angesteuert. 

Jede Sammel sch i ene fuehrt auf einen i nvert i erenden Null-Ohm 
Verstaerker. Die eine bel iefert den Ver s taer kerzwe i g (Monitor- 
Sammel sch iene) die andere (Record Output-Sammel schi ene) fuehrt 
ueber einen progr amm i erbaren Pegelsteller (DUAL OAC/IC-Opera- 
t i onsve r staer ker frit doppeltem 0/A-Wandler) auf die Tonband- 
ausgaenge. Die Tonbande i ngaenge selbst koennen nicht auf die 
RECORD Output-Sammel sch i ene geschaltet werden. Sie sind kreuz- 
verschaltet und direkt auf die en tspr echenden Tonbandausgaenge 
gefuehrt. 

An den Tonbandausqaengen i st das PEAK READING METER angeschlos 
sen. Saemtliche Pegel (ausser Leistung POWER) werden ueber den 
Record Output-Zweig gemessen. 

Die Mon i tor-Sammel sch i ene wi rd auf einen diskret aufgebauten 
3d3-Ver staerker ( Di f f erent i al vers taerker ) gefuehrt. Nach die- 
ser Ver staer ker stufe i st der Signalweg ueber den Schalter 
SEPARATED ( Ger aeter ueckse i te ) S 501 auftrennbar. 

Dadurch kann an den Buchsen MONITOR IN/OUT ein Equalizer Oder 
Filter e i ngesc hi auf t werden. 

3.1.2 VOLUME PCB 1.725.710 



Das NF-Siqnal vom INPUT PCB gel angt nun auf eine aktive Klang- 
rege 1 ungsst uf e mit G1 ockenkur venc har akter i st i k (siehe Fig. 3.2 
Ueber den Schalter TONE CONTROL kann die Kl anqregel stufe akti- 
viert werden (der Plus-Einganq des nac hf ol genden Ver staer ker s 
wird ueber 0703/Q704 auf Masse geleqt. Dadurch bestimmt R102/ 
R202 die Ver staerkung (0dB» i nver t i erend ) . 
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Nach dieser Verstaerkerstufe folgt der MODE-Schal ter • Mit diesem 
Schalter koennen die Signale der be i den Kanaele auf MONO (L=R) 
geschaltet werden. 

Das NF-Signal wird ueber einen Dual D/A-Wandler auf den nach- 
folgenden regelbaren Bre i tbandver staerker ( D i f ferent i a1 ver- 
staerker )gef uehrt* Die Regel ung dieses Verstaerkers steuert 
der Dual D/A-Wandler IC 101/IC 201* Der eine Wandler bestimnit 
in der Gegenkopp 1 ung die Ver s taer kung t der andere ist als Ab- 
schwaecher vor den Nu 1 1 ohm-E i ngang geschaltet* Dieses Stell- 
glied (je eines pro Kanal ) wird fuer die Einstellung der Laut- 
staerke (VOLUME) t der Balance und der £ i ngangsempf i ndl i chke i t 
(SENSITIVITY) gebraucht* Der Regelbereich betraegt -48 •••OdB 
( Abschwaechung) und 0 •••♦25dB ( Ver s taer kung ) • Die Einstellung 
erfolgt in Of 5dB-Schr i tten bis auf -30dB hinuntert danach 
werden die Schritte immer groesser abgestuft* 

Nach diesem Stellglied (mit Ver staer kung ) folgt ein einstufiger 
Abschwaecher (-20dB)t welcher ueber diskrete FET-Schalter ein- 
und ausgeschal tet werden kann. 

Danach gelangt das Signal auf ein zuscha 1 tbares ♦ aktives Hoch- 
passfilter dritter Ordnunq mit E i nf achmi tkoppl ung. Dieses 
Filter (SUBSONIC) ist diskret aufgebaut und wirkt ab 18Hz 
(-3dB-Punkt) mit einer Steilheit von 18dB pro Oktave. 




Fig. 3.3 



3.2 Endstufe POWER AMPLIFIER 



Die Endstufe ist symmetrisch aufgebaut. Im wesentlichen be- 
steht sie aus drei Stufen: eine D i f f erent i al stuf e mit 25dB 
Spannungsve r staer kung » eine Stufe mit 33dB fuer den grossen 
Spannungshub und eine dritte Stufe mit Em i tter f ol qer n ohne 
Spannungsver staerkung aber hohem Ausgangsst r om. 

Die eingesetzten D i ff erent i al verstaerker mit Kas kodescha 1 tung 
machen den Verstaerker sehr breitbandig. Die Gegenkoppl ung he- 
stimmt die Verstaerkung der Endstufe von l4dB. 

Die Anstiegszeit be i Rechtec k-Ans teue rung (und die breitbandig- 
keit) wird durch das zweistufige RC-Filter am Endstuf ene i ngang 
kuenstlich auf 2us begrenzt. Dadurch ist die Anstiegszeit 
nicht durch die Open Loop Slew Rate definiert. Sie ist zudem 
durch die schnelle Ruhestromregel ung der Emi tter f ol ger der Aus- 
gangsstufe unabhaengig von der Last. Dank dem RC-Filter am 
Ends tufenei ngang wird eine transiente Ueber s teuerunq des Ver- 
staerkers verhindert. 

Die Klasse A-B-Endstufe weist gegenueber Klasse A-Endstufen 
einen wesentl ich hoeheren wirkungsgrad auf. Dank der aufwen- - 
digen Ruhest r omr ege 1 ung s i nd alle Vorteile der Klasse A- 
Schaltung erhalten geblieben. 

Die Endstuf entr ans i storen werden ueber einen Al umi n i umbl ock 
von einer Heat-Pipe gekuehlt. 



POWER AMPLIFIER 




Fig. 3.4 
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3*2*l Vorstufe (auf POWER AMPLIFIER PCB 1«725*800) 



( Bauteileangaben im Text beziehen sich auf den linken Kanal • ) 

Mach derr RC-E i ngangsf il ter 2. Ordnung (Begrenzung der Anstiegs 
zeit und der Bandbreite) qelangt das Signal auf die erste Ver- 
staerkerstufe ( 0 i f f erent i al ver staer ker mit Kaskodeschal t ung ) 
mit 25dB Ver staer kung« Der erste Pol dieser Stufe ist auf eine 
kuenstliche Nullstelle (C 303/C 30^) gefuehrt* Die Referenz- 
spannung ( Bas i spotent i a 1 ) liefert Q 316/Q319. Dank e i nem 
Err i tter f ol ger weist diese Stufe einen n i ederohmi gen Uebergang 
auf die zweite Stufe aus« Diese Stufet die Treiberstufe sorgt 
mit der hohen Verstaerkung von 33dB fuer einen grossen 
Spannungshub • 

3*2«2 Lei stungsstuf e (auf POWER AMPLIFIER 1.725.800) 



Arr E i ngang der Le i stungsstuf e werden Spannungsveraender unqen 
gemessent verstaerkt und als Steuer spannung fuer die Ruhestrom- 
Regeluno verwendet (siehe Kap. 3*2»3)* 

Oamit die Le i stunqsstuf e jederzeit qenuegend Strom liefertt 
wurden drei Eir i tter fo1 ger in Serie geschaltet* Die Ruhestrom- 
Regelung gewaehr 1 ei stet jedem Em i tter f o1 ger einen minimalen 
Stromal auch bei groesster Aussteuerung des kornp! ementaer en 
Transistors* Die Le i stungsstuf e ist ohne Spannungs ver staer kunq* 
Das Au sgangs s i gna 1 wird ueber ein Relais auf die Lautspr echer - 
klemmen gefuehrt* Ein Teil des Ausgangss i qnal s regelt in der 
Gegenkoppl ung die Vorstufe* 

3.2*3 Ruhestromregel ung ( auf BIAS CONTROL PCB 1 *725*790) 



Die Ruhestromregel ung arbeitet nach dem Pr inzip der Gegen- 
koppluno* Die Stroeme der Em i tter f ol ger der Le i stungsstu f e 
werden ceregeltf dam it immer an bei den Trans istoren eines 
kcmpl ementaeren Paares ein definierter Strom vorhanden ist* 

Dies verhindert das Abschalten des einen Em i tter f ol ger s ♦ wenn 
der kompl ementaer e einen hohen Au sgangss trom liefert* 

Die Regelunq ber uec ks i cht i gt in diesem Fall nur den Transistor 
mit dem kleinen Strom* 

Die Stroeme der Kompl ementaerpaare werden durch die Spannung 
zwischen Basis von Q 320/0 321 und die ent sprechenden Ausgangs- 
err i tterwiderstaende bestimmt. Die beiden Spannungen bilden den 
Eingang des Regel kre i ses * Spannungsveraender ungen an diesem 
Eingang werden verstaerkt und dienen als Steuer spannung fuer 
die Stromreqel schal tung 0 508/Q 509* Wenn fuer einen Emitter- 
folger ein sehr hoher Strom anqenommen wirdt wird die Wirkungs- 
weise dieser Reqelung ersichtlich* Ohne Regelung waere die 
Spannung am Kompl ementaer trans i s tor sehr klein* Durch die Rege- 
lung fliesst ueber die St romr egel schal tung (0 508/Q 509) ein 
groesserer Strom durch den ent spr echenden Kol lektorw i der stand* 
Dieser erhoeht die Spannung zwischen den Basen der Emitter- 
folger und vergroessert damit den Strom des schwaecheren 
Transistors* Oer Emi tter fol ger mit dem hohen Ausgangsstr om 
beeinflusst diese Spannung nicht mehr ? da durch die zuge— 
hoer i ge Stromregel schal tung praktisch kein Strom mehr fliesst* 
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3. A SWITCHING POWER SUPPLY UNIT 



Das Netzteil liefert folgende Spe i sespannungen : 

a) Stab i 1 i s i erte Spannungen : 

♦ 25 V ♦/-5%f 0.3 irV-t 500 mA 

-25 V ♦/-S^f 0.3 (TiV^f 500 mA 

♦ 16 V */-‘5X9 0.3 mV^f 100 mA 

♦ 5 V ♦/-S^t 0.3 mV~» 400 mA 

-16 V ♦/-S^f 0.3 mV~* 100 mA 

b) Unstab i 1 i s i erte Spannungen : 

♦35 V ( Ladekondensa tor ^25 V» ^16 V Speisung) 

-35 V ( Ladekondensator -25 Vt -16 V Speisung) 

♦55 V (2 mal ) » je 2.5 A 

-55 V (2 mal)f je 2.5 A 

♦11 V (♦SV) 

Die Netzspannung wi rd gl e i chger i c htet . Zur E i nschal tstrombe- 
grenzung befinden sich zwei NIC mit Je einem Vorw i der stand im 
G1 e i chr i chterkre i s . Ein Hal bbruecken-Gegentaktwand! er zerhackt 
die G1 e i chspannung mit ca. 22 kHz. Die so erhaltene Rechteck- 
spannung wird ueber den HF-Netztrafo (Kerngroesse EC 70) auf 
die Sekundaer se i te uebertragen. 




Funkt i onswe i se des Wandlers* 

R7 1 aedt C5 auff bis der Diac be i ca 8 V durchbricht und so 
den Startimpuls fuer den sel bstschwi ngenden wandler erzeugt. 

Im Betrieb schliesst D1 die Startimpulse kurz. Der Startimpuls 
schaltet Q1 ein und laesst damit ueber die Spannungs ruec kkopp- 
lung Strom durch R6 fliessent bis T2 saettigt. 01 schaltet aus» 
Q2 schaltet ein. Die Spannungsr ueckkoppl ung wird umgepolt und 
laesst den Strom in der anderen Richtung durch R6 fl lessen* 
bis T2 saettigt* damit 02 wieder ausschaltet und den Vorgang 
von Meuem beginnt. 

Fuer genuegend Basisstrom der Transistoren 01* 02 sorgt die 
St r omrueckkoppl ung ueber T3. 

Folgende Sekundaer spannungen werden g 1 e i chger i chtet und 
verdrosselt: 

♦/- 55 V* zweima! (A) 

♦/- 35 V* zweimal {B} 

♦ 11 V * e i nmal {C } 

Die Spannungen {A} werden den Endstufen* (B) und (C) dem Netz- 
teilprint (STABILISATION PCB) zugefuehrt. 

Der Wandler* inkl. Trafo* und die Sekundaer gl e i chr i chter sind 
durch ein eigenes* HF-dichtes Gehaeuse von der uebrigen 
Elektronik getrennt. 

Stab i 1 i satorpr i nt 1.725.810: 

Die Spannungen ^25 V* -25 V* ♦IB V* -16 V* ♦S V sind mit 
Spannungs regl ern ( LM317/LM337 ) st ab i 1 i s i er t . Die stab i 1 i s i er ten 
Spannungen *25 V* -25 V* ♦IB V* -16 V sind ueber eine Steuer- 
leitung elektronisch schaltbar (POWER ON - STANDBY). 
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MICROCOMPUTER CONTROL UNIT 



Diese Funkt i onsgr uppe beinhaltet die Steuerung des Ver staer kers« 
Das Herz dieser Steuerung bilden zwei maskenprogramm i er te Micro- 
computer 8410/8440. An diesen E i nch i p-M i c roc omputer n sind die 
peripheren Schaltungen angeschl os sen. 







3.5.1 Remote Microcomputer 

Der CBUS (Data* Clocks diverse Enables) wird von der bidirektio- 
nalent seriellen Hardware-Schni ttstel 1 e des Microcomputers 
gesteuert. An diesen CBUS sind angeschl ossen : 

- Oer TAPE REMOTE PCB zur Ansteuerung der Fe r nsteuer s i gna1 e 
fuer eine Bandmaschine (Option). 

- Oer Main Microcomputer. 

Die IR Ferns teuerung steuert ueber den IR-Pr eampi i f i er den 
externen Interrupt Eingang des Microcomputers. 

Vom Kas settenger aet B710 Oder ueber einen externen Schaltuhr- 
kontakt kann der Verstaerker ueber die galvanisch getrennte 
POWER ON-Schni ttstel le e i ngeschal tet werden (RON). 

Der SPEAKERS-Umschal ter liefert die Signale OUTl und 0UT2. 

Der Orehschalter PHONO liefert das Signal MC zur Erkennunq des 
zweiten Phono-E i nqangs (Moving Coil Oder auch Moving Magnet). 

Das Keyboard (5x6 Matrix) wird direkt vom Remote Microcom- 
puter abgefragt. 

Das Handshaking zum Main Microcomputer wird durch die beiden 
Leitungen ACK und ROY besorgt. 
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Main Microcomputer 



Die Hauptaufgabe dieses Computers beinhaltet die Steuerung des 
Peak Program Meters. 

Die NF-SignaVe vom Endver staerker PL und PRt sowie die RECORD 
OUTPUT-S i gna 1 e LL und LR gelangen ueber einen Anal ogschal ter 
zum zwe i kanal i gen Sp i tzeng 1 e i chr i chter • 

Der Anal ogschal ter wird vom Microcomputer mit dem Signal B1 vor 
dem G1 e i chr i chter umgeschaltet und nach dem G1 e i chr i chter von 
der S teuer 1 e i tung A1 im Mul t i pi ex-Betr i eb abgefragt. 

Das Signal SAMP entlaedt die Ladekondensatoren der 
Sp i tzengl ei chr i chter be i m Quel 1 enwechse 1 • Ein 1 ogar i thmi scher 
A/O-Wandlert vom Microcomputer mit 5 Bit parallel angesteuert» 
beeinflusst die Scha 1 tschwel 1 e eines Komparators. Dieser 
liefert das Signal COMP an den Microcomputer. Damit errechnet 
sich der Microcomputer den Wert des Sp i tzenpegel s . 



-‘^REF 




fig. 3.7 



Der CBUS (Dataf Clocks diverse Enables) wird von der bidirek- 
tionalen» seriellen Hardware Schn i ttstel 1 e des Microcomputers 
gesteuert. An diesen CBUS sind angeschl ossen : 

- Der 16-fach Ausgangst re i ber SAA1061 zur Ansteuerung der 
15 LED's. 

- Das EAROM MCM 2801. 

- Der LCD-Driver PCE2111 auf der Display-Unit. 

- Der Anal ogschal ter t welcher den CBUS in drei Richtungen 
auf te i 1 t : 

- Remote-uP 

- Vol umens teuerung und Zusatzs i gnal e 

- E i ngangsumschal ter und RECORD OUTPUT-Pegel stel 1 er. 

Urn E i nstreuungen in den Signalweg des Verstaerkers zu ver- 
mindernt wird der CBUS umgeschaltet. Der C BUS-Umschal ter wird 
durch die Signale A2 und B2 gesteuert. 

Zur Mode-Umscha 1 tung des EAROMS werden 3 Pin verwendett welche 
auch den A/D-Wandler des Peakmeters steuern. 

Die einzelnen Enables bedeuten: 

SINP E i ngangsumscha 1 tung 
SVOL Vo 1 umensteuer ung 
SEA EAROM 
DLEN2 Display 
OLEN LED's 

Die Lautsprecher schutzschal tung auf dem STABILISATION PCB 
liefert das Signal DC. 




R^OX 



B251 



SECTION 3/8 



Oer VTC auf dem Kuehlkoerper der Endstufen liefert ueber zwei 
Komparatoren die Befehle Hi und 

Ein Sch i eber eg • ster » in Serie zum CBUS der Vol umensteuer ung 
liefert die statischen S teue r s i gnal e : 



- PSON 


Net zte i 1 ein 


- PON 


Endstuf e e i n 


- SPA 


Lautsprecher A 


- SPB 


Lautsprecher B 


- PH 


Kopfhoerer rel ai s 


3.6 


COMMAND UNIT 



3.6«1 Keyboard 



Das qanze Tastenfeld ist mit einer Gurrm i membr anmatte mit einge- 
setzten Kontakten realisiert. Eine Montagepr i ntpl at te in Gold- 
tecbnik b i 1 det den Gegenkont akt • 

Das Tastenfeld al s 5x6 Matrix aufgebaut wird in Scantechnik 
vom Remote Microcomputer abgefragt* 



3.6«2 Display 



Der t r ansf 1 ekt i ve LC— Display zeigt die Sp i t zenspannung in Watt 
(POWER) ♦ den statischen Stand der Vol umene i nste 1 1 ung fuer 
beide Kanaele Oder die Sens i t i v i t y-Funkt i onen SENSITIVITY IN- 
PUT» max power on volume und SENSITIVITY SPEAKERS B an. 

Die Ansteuerung des Displays erfolgt ueber einen Ser i e-Paral 1 el 
Inter face-cCD Driver im Multiplex i:2 Betrieb. Die Information 
erhaelt der LCD-Driver ueber den CBUS vom Main Microcomputer. 
Die Ver sorgunqsspannung des LCD's ist temper atur-k ompens i er t . 



3.6.3 Remote Control Receiver 



Der geregelte I R-Empf aenger verwendet den Intermetal 1 Baustein 
TEA 1009. tin nachgeschal tete r Pulsformer liefert den Pulszug 
zum Interupt Anschluss des Remote Microcomputers. 
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EINSTELLUNGEN UNO KONTROLLEN 



Achtung: Vor Oeffnen des Geraetes truss der Netzstecker ausge- 
zogen warden. 



4.1 All geme i nes 



4. 1.1 Eingangsteil INPUT PCB 1.725.700 

Die gedruckte Schaltung des £ i ngangste i 1 s wurde mit Ruecksicht 
auf d i e Ser V I cef reundl i chke i t des Geraets so konstruiert* dass 
die E i ngangsz we i ge untere i nander vergleichbar sind. Tritt in 
einem Kanal ein Fehler auf» so kann er durch einfaches Verglei- 
cben frit eineir guten Kanal erfrittelt warden. 

Damit dieser Vergleich einfach zu bewer kste 1 1 i gen ist» wurden 
die Bauteile auf dem Schema und Bel egungsp 1 an fol gender massen 
angeordnet; 

- Der linke und der rechte Kanal eines Einganges sind 
klar getrennt 

- Die Nummerierung der Bauteile des linken Kanals be- 
ginnt stets mit einer ungeraden Zahl (Bsp. R32) 

- Die Nummerierung der Bauteile des rechten Kanal s be- 
ginnt stets mit einer geraden Zahl (Bsp. R42 ) . 

Beispiel;Die Bauteile des Einganges AUXILIARY tragen die 
Nummern 01 bis 10 fuer den rechten und 11 bis 20 
fuer den linken Kanal. 



Durch diese Nummerierung sollte es ohne weiteres moeglich 
saint ein Signal durch Vergleichen beider Kanaele zu beur- 
teilen und auf diese Art einen Fehler schnell zu finden. 

In der Folge eruebrigt sich eine Frlaeuterung der Eingangs- 
einheit in diesem Kapitel. 



4.1.2 Messgeraete und Hilfsmittel 



NF-Gener ator 
NF-Voltmeter 
Di gi tal vol tmeter 
0 s z i 1 1 o s k o p 

Regel transformator (Variac) 

2 Lastw i der staende 8 Ohm 

Adapter schal tung gemaess Fig. 4.2 

Kondensator-Ent 1 adeschal tung gemaess Fig. 4.3 
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Messungen und Ei nstel lungen an der Endstufe 

POWER AMPLIFIER 1.725.800 



Kontrolle der POWER ON-Schaltung 



Im Stand-by-Betr i eb darf der Emitter der Transistoren Q 120/ 

Q 320 und 0 131/Q 330 keine Spannung aufweisen. Nach Einschal- 
ten des Verstaerkers (Taste POWER ON) muss die Emmi ter spannung 
der Transistoren 0128/0328 ♦SBVt 0131/0330 -56V betragen. 



4.3.2 Hessaufbau 





POWER 

SUPPLY 

±56V 



VARIAC 
0...220V 50Hz 



Kontrolle der Endtransi storen 



Mit einem 0 i g i tal vo 1 tmeter die Spannungen (UBEt 
UBC und UCE) folgender Transistoren ueberpr uef en : 

0122 bis 127 
0322 bis 327 

Zenerdioden 0316 / 0116 kurzschl i essen 

Oie Netzspannung ueber den Variac veraendernt proportio- 
nal dazu muss auch die Kol 1 ektor spannung der Transisto- 
ren 0122 / 0322 (♦56V) und 0125 / 0325 (-56V) aendern. 



Kontrolle der DC-Arbei tspunkte des Ei ngangstei 1 s 




• • •.> • •!!• ' 

qsit _ 4.^ 






1 r i****~i!~ *Ti~ "*** ^1 I ® ’** 



Geraet ausschalten. 

BIAS CONTROL PCB 1.725.790 vorsichtig vom Print POWER 
AMPLIFIER 1.725.800 trennen. 

Anstelle des BIAS CONTROL PCB wird die Adapter- 
schaltung gerraess Fig. 4.2 eingesetzt. 

Geraet einschalten. 

Mit dieser Schal tung koennen auch die NF-Spannungen 
der E i ngangsstuf e kontrolliert werden (mit Oszillos- 
kop). Die S i gnal ver s taer kung vom Eingang J 102f 
Pin 7/4 bis Kollektor 0 116/0 117 resp. 0 316/0 317 
muss ca. 14dB betragen. 




Fig. 4.7 






Oie Werte der OC-Arbei tspunkte koennen aus dem Schema POhER 
AMPLIFIER PCB 1.725.800t Section 5/33 entnommen werden. 
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Kontrolle der DC-Ar bei tspunkte (mit BIAS CONTROL PCB) 



Geraet ausschalten. 

Adapter entfernen und den Print BIAS CONTROL PCB 
wieder einsetzen* 

Geraet einschalten. 

Die Werte der DC- Arbei tspunkte koennen aus dem Schema POWER 
AMPLIFIER PCB 1.725.800t Section 5/33 entnommen werden. 



Einstellen der Symmetrie (nur fuer Geraete aus der 
ersten Ser i ef er t i gunq ) 



Mit 0 i g i t a 1 vol tmeter die 0 i odenspannung (D^02» 403/ 
D502t 503 messen (onne Last). 

Mit T ri mme r potent i ometer R417/R517 die D i odenspannung 
symmetrisch einstellen# 



4#3#7 Ruhestrop einstellen 



T r i irmer potent i ometer R 419/R 519 so einstellen^ dass an R150/ 
R350 lOrrV gemessen werden koennen (Messpunkte P100/P300 Pin 4 
und 6# 



PEAK PROGRAM METER einstellen 









O O I i 






o ^ 









I I oCllDo op 

PLUGGED ONTO POWER AMPLIFIER 
PCB 1.725.800 

Fig. 4.8 



Am TAPE-Eingang IkHz-Sinust 500mV einspeisen. 

Das Volurren so einstellent dass am Laut spr echer- 
ausgang 2uV (USA-Version = 28V) anstehen. 

Tr i mm potent i ometer R87 (auf 1.725.72C/721/725)so ein- 
stellent dass das PEAK PROGRAM METER bei Leistunqs- 
anzeige (Taste POWER) OdB anzeigt. 

Das E i nganqs s i anal um 30dB absenkent am Display 
rruss die Anzeige auf -30dB stehen. 

Oi gital vol tmeter an Emitter von 01 anschl i essen? und 
mit R7 3t 1 V einstellen. 

Schal tnetztei 1 ueberpruefen 



Messaufbau gerraessFig. 4 . 1 0 ansch 1 i es sen und mit Oszilloskop 
(nicht aeerdet) die Soannungen ueber 01 und 02 messen. 

Die Bedinqunq U1 = U2 muss erfuellt sein. 



CRO NOT CONNECTED TO GROUND (FLOATING) 







Fig. 4.9 



UcHi “ Uch2 (DC 
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5* SET OF SCHEMATICS 



6. PARTS LIST 



7. TECHNICAL DATA 



Behandlung von MOS-Bauteilen 


Handling MOS components 


Manipulation des composants MOS 


MOS-Bausteine sind besonders empfmd- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten; 


MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations; 


Les composants MOS sont extremement 
sensibles ^ I'blectricitb statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants: 


1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transpodiert, Auf der Schutzverpak- 
kung wtrd untenstehende Etikette ange- 
bracht. 


1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 

A 


1 . Les composants sensibles 6 I'blectricite 
statique sont stockbs et transportbs dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est reprbsentb le symbole sui- 
vant; 








2. Jeglicher Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftiiten und -folien aus 
Styropor Oder ahniichen elektrostatisch 
auftadbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 


2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 


2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre matbriau sus- 
ceptible de porter une charge blectrosta- 
tique. 


3. Anschlusse nicht beruhren oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 


3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 


3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas relib b la terre par 
un braclet conducteur. 


4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, iei- 
tende Matte verwenden. 


4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 


4. Utilisez un tapis conducteur relib b la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 


5. Printkarten nicht unter Spannung heraus- 
ziehen oder einstecken. 


5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 


5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimbs contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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1 . Index of amplifier controls 

1 . 1 Front-panel controls 

1.1.1 General 

[Ij POWER / STANDBY. ON, amplifier on/off button 
[ 2j LED for indicating the following conditions: 

a) Amplifier connected to AC supply but switched 
off: LED is on as a STANDBY indicator 

b) Amplifier switched on: LED is on if the 
SUBSONIC [ 9j button has been pressed 

c) Amplifier switched on: LED is on if an input has 
been selected for which the SUBSONIC function 
has been stored. 

[9j SUBSONIC ON, button for activating subsonic filter 
[llj TREBLE, tone control for high frequencies 
[12j BASS, tone control for low frequencies 

[13] MODE, mono/stereo selector 

[14] BALANCE RIGHT, button for balancing right-hand 
channel 

[ 15] Receiver window of infrared remote control 

[ 16] BALANCE LEFT, button for balancing left-hand channel 

[17] SPEAKERS, speaker pair and headphones selector 

[18] HEADPHONES, sockets for connecting headphones (200 
to 600 ohms) 

[ 19] HEADPHONES, 4-step switch for controlling the 
headphones volume 

[27] Display, multifunction display window 
[ 28] VOLUME -, button for decreasing the volume 
[29] VOLUME +, button for increasing the volume 
[ 30] -20 dB, button for decreasing the volume by -20 dB 
[37] TONE CONTROL, button for enabling/bypassing the tone 
control 

1-1-2 MONITOR SELECTOR controls 

I 10] PHONO, button for changing over the capacitance of 
the turntable and selecting the (optional) moving 
coil input 

[31] TAPE 1, source selection; tape input 1 

[32] TUNER, source selection; tuner input 

[33] PHONO, source selection: turntable input (in 
conjunction with switch PHONO [10]) 

[34] TAPE 2, source selection: tape input 2 

[35] DISC, source selection: compact disc digital audio 
player 

[ 36] AUX, source selection: auxiliary input 
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1.1.3 RECORD OUTPUT controls 

I 3| MONITOR button for tape monitoring function: 

a) engaged = selected source signal at tape outputs 

b) released = source signal available at tape 

outputs is determined by the buttons 
RECORD OUTPUT { 4 j . . . [ 8 j 

[4j TAPE COPY, button for tape-to-tape copying 
[ 5] TUNER, tape output signal from TUNER input 
[6j DISC, tape output signal from DISC input 
[7j PHONO, tape output signal from PHONO input 
[ 8j AUX, tape output signal from AUX input 

1*1.4 Controls below display window 

[20j INPUT SENSITIVITY, button for adjusting the input 
sensitivity 

[ 21j SPEAKERS B SENSITIVITY, button for compensating the 
volume difference between speaker pairs A and B 
[22j POWER ON VOLUME, button for setting the maximum 

volume the amplifier is to output after it has been 
switched on. 

I23j STORE, store button for functions {9j, I20j, [ 21j , 
and [ 22 1 . 

[24j LEVEL DISPLAY, button for indicating the tape output 
level on the display [27j (peak program meter) 

[ 25j VOLUME DISPLAY, button for displaying the volume on 
the display I27j (static) 

{ 26j POWER DISPLAY, button for indicating the driven 
power in watts on the display [27j (peak program 
meter ) 

[27j DISPLAY window indicates the mode selected with 
buttons {24j, [ 25j , and [26j 



158] [59] [45] [46] 




1.2 Connector panel 

[45j REMOTE POWER ON, socket for powering on the 

amplifier through the timer of the REVOX B710 
cassette recorder 

[46] TAPE TRANSPORT B77/B710, (option) socket for con- 
trolling the tape transport functions of the B77 
reel-to-reel recorder or the B710 cassette recor- 
der by means of the infrared remote control B201 . 

[47j AC power inlet 

[ 48j TAPE 2, inputs and outputs for tape recorder 2 

[ 49 j TAPE 1, inputs and outputs for tape recorder 1 

[50j TUNER, tuner input 

[^51j DISC, input for compact disc digital audio player 
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[ 52 J SEPARATED, switch for opening the connection between 
preamplifier and power stage 
[ 53 j MONITOR IN, power amplifier input 
[ 54j MONITOR OUT, preamplifier output 
[ 55j AUX, auxiliary input 

[ 56 j PHONO MM, input for turntable equipped with moving 
magnet cartridge 

(57j PHONO MC, (optional) input for turntable equipped 
with moving coil cartridge or second MM input 
[ 58 J SPEAKERS A, terminals for speaker pair A 
[ 59j SPEAKERS B, terminals for speaker pair B 
[60j Ground terminal for turntable 

1 . 3 Accessories 

Remote control B201, article No. 31201 

Retrofit kit B251 IR TAPE REMOTE KIT, article No. 78666 

Retrofit kit MC input, article No. 78670 

Retrofit kit MM input, article No. 78668 

REMOTE POWER ON cable, article No. 33209 

Cinch cable Im C2C 210, article No. 33041 

Cinch cable 2m C2C 220, article No. 33042 

Brackets for 19" rack mounting, article No. 34100 

ESE work station: on request 
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DISMANTLING INSTRUCTIONS 



Caution: Before removing the covers, ensure that the 

amplifier is disconnected from the AC supply. 
Observe the special ESE instructions for 
removing printed circuit boards. 



Removing the upper cover (Fig. 2.1) 



Unfasten two screws [ AJ on the rear. 
Slide cover out toward the back. 



2.2 Removing the lower cover (Fig. 2.2] 



Unfasten five screws [ Bj on the bottom. 
Lift off lower cover. 



2.3 Removing the side covers 



Unfasten two screws on each side. 
Remove side covers. 



Removing the front panel 



Dismantle according to steps 2.1 and 2.3. 

Pull off the six rotary knobs. 

Unfasten two screws each on the top and the bottom 
of the amplifier (caution: do not lose ground 
springs and conical spring washers!). 

The front panel can now be pulled away over the 
potentiometers and the switches . 



Removing the operating panel (Figs. 2.3 and 2.4) 



Dismantle according to steps 2.1 through 2.4. 
Unfasten 7 screws [Cj. 

Remove all fastening nuts of the potentiometers, 
switches, and headphones sockets [ Dj . 

Carefully separate connectors [ Ej ; the operating 
panel can now be removed. 



2.5.1 Removing the REMOTE PROCESSOR PCB 1.725.730 



Dismantle according to 2.5 

Separate CIS connector on IR receiver. 

Release the four locking lances by lightly 
spreading them and carefully pull PCB out over the 
guide pins. 



2.5.2 Removing the switching mat and the keyboard PCB 



Dismantle according to 2.1 through 2.5.1. 

Unplug the connection between the two PCBs . 
Release all locking lances by lightly spreading 
them. 

The keyboard PCB can now be carefully pulled away 
over the guide pins . 

The switching mat is now accessible. 




Fig. 2.1 






I 




Fig. 2.2 







2.5.3 Removing the display PCB 

- Use a pin or a fine screwdriver to carefully spread 
the locking lances from the side. 

- The PCB can now be carefully separated from the 
operating panel. 



2 . 6 Removing the rear cover (Fig. 2.5) 

Dismantle according to 2.1, 2.2, and 2.3. 
Unfasten 21 screws [ Fj . 

- The rear cover can now be pulled away over the 

sockets . 




fig* 2.5 



Removing the cooling assembly including the POWER 
AMPLIFIER PCB 1.725.800 (see Figs. 2.6 and 2.7) 



nmim 
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2.9 Removing the power supply unit (Figs. 2.8 and 2.9) 



_ 


Discharge power supply capacitor 


(for discharge 




circuit refer to Section 4, Fig. 


4.3) . 


- 


Dismantle according to 2.1, 2.2, 


and 2.6. 


- 


Separate CIS connector. 




- 


Unfasten capacitor mount [Hj. 




- 


Unfasten four screws [Gj. 






The power supply unit can now be 
out toward the top. 


carefully lifted 


2.10 


Replacing the AC power fuse 





Dismantle according to 2.2. 

Remove the old fuse with tweezers and replac 
it with a new one. 



2.11 Replacing the display illumination lamp (Fig. 10) 

Dismantle according to 2.1. 

Unfasten two screws [Ij from the top. 

Pull shield out toward the rear. 

Lightly spread the two spring contacts and replace 
lamp . 



2.12 Replacing the output stage fuse 
Dismantle according to 2.1. 

The fuses can now be replaced from the top (on 
POWER AMPLIFIER PCB). 



2.13 Reassembly 




Reassemble by reversing the corresponding dismantling 
instructions . 
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3. FUNCTIONAL DESCRIPTION 



3.1 INPUT UNIT 



1.725.890 (MM) 
1.726.900 (MC) 

r~ 




VOLUME/ p 
MONO SENSITIVITY 
STEREO DUAL DAC 7528 



I i 



1 




Hi' 



MUTING LEVEL 
PHONES PHONES 2 



I 



Fig* 3*1 



3.1.1 INPUT PCB 1.725.700 

The inputs AUX, DISC, TUNER and TAPE 1/2 are connected to 
discrete opamps (differential amplifiers) with OdB gain. 
The signal from the PHONO MM (moving magnet) input is 
connected through a switch for selecting the input 
capacitance (SlOl) to a preamplifier with IG dB gain. 

The setting of SlOl determines the input capacitance of 
the phono input MM or selects the second phono input that 
is available as an optional retrofit kit. 

Switch settings: 150 300 450 

Eff. input capacitance of 
amplifiers with serial numbers 

up to approx. 2000: 120 240 450 

Eff. input capacitance of 
amplifier with serial numbers 

from approx. 2000: 68 188 398 

(Tolerance of all values +10%) 

The second phono input can be equipped with an MC (moving 
coil) or a second MM (moving magnet) amplifier (both 
optional ) . 

The moving coil signal is input to a 40 dB amplifier. 
Depending on the position of switch SlOl, the signal from 
the PHONO MM or MC (or second MM input) is taken to a 
phono de-emphasizing amplifier (differential amplifier 
with cascode circuit and RIAA equalizing networks) 
producing a gain of 30 dB. 
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All input signals are taken via FET switches to two 
stereo buses. The FET switches are controlled by CMOS 
shift registers (with internal latch). Each bus is 
connected to an inverting zero-ohm amplifier. One 
supplies the amplifier branch (monitor bus), the other 
(record output bus) is taken through a programmable level 
controller (DUAL DAC/IC opamp with double D/A converter) 
to the tape outputs. The tape inputs cannot be connected 
to the RECORD output bus. They are cross-coupled and 
connected directly to the corresponding tape outputs. 

The PEAK READING METER is connected to the tape outputs. 
All levels (except POWER) are measured through the record 
output branch. 

The monitor bus is connected to a discrete 3 dB amplifier 
(differential amplifier). After this amplifier stage the 
signal path can be opened with the switch S501 SEPARATED 
(located on the rear of the amplifier). 

This makes it possible to insert an equalizer or a filter 
between the sockets MONITOR IN/OUT. 



3.1.2 VOLUME PCB 1.725.710 

The audio signal from the input PCB is taken to an active 
tone control stage with a bell-shaped characteristic 
curve (see Fig. 3.2). The tone control stage can be 
brought into the circuit through the TONE CONTROL switch 
(the positive input of the subsequent amplifier is 
connected to ground via Q703/Q704. The gain (OdB, 
inverting) is thus determined by R102/R202. 





STry[D)[i[ra R^ox 



B251 



SECTION 3/3 



This amplifier stage is followed by the MODE switch which 
can be used to connect the signals of both channels to 
MONO (L=R). 

The audio signal is taken through a dual D/A converter to 
an adjustable wide-band amplifier (differential 
amplifier). This amplifier is controlled by the dual D/A 
converter IC 101/IC 201. One of the converters determines 
the gain in the negative feedback, the other is connected 
as an attenuator before the zero-ohm input. This control 
(one per channel) is used for adjusting the volume, the 
balance, and the input sensitivity. The control range is 
-48...0dB (attenuation) and 0...+25dB (gain). Adjustment 
is possible in steps of O.SdB down to -30dB, beyond this 
point the steps become increasingly larger. 

This control element (with amplification) is followed by 
a single-stage attenuator (-20 dB) that can be enabled 
and disabled through discrete FET switches . 

The signal is subsequently taken to an active high-pass 
filter of the third order with single regenerative 
feedback that can be brought into the circuit by a 
switch. This discrete filter (SUBSONIC) attacks at 18 Hz 
(-3dB point) with a steepness of 18dB per octave. 




Fig. 3.3 



3.2 Output stage POWER AMPLIFIER ^ 

The output stage is symmetrical. Basically it comprises 
three stages: a differential stage with 25 dB voltage 
gain, a stage with 33 dB for the large voltage deviation, 
and a third stage with emitter followers without voltage 
amplification but high output current. 

Because differential amplifiers with cascode circuit are 
used, this amplifier is highly wide-band. The negative 
feedback determines the output stage gain of 14 dB. 

The rise time for square-wave signals (and the wide-band 
characteristic) is artificially limited to 2 ps by the 
two-stage RC filter at the input to the output stage which 
means that the rise time is not defined by the open loop 
slew rate. It is also load-independent on account of the 
fast quiescent-current control. The RC filter at the 
input of the output stage prevents transient overdriving 
of the amplifier. 

The efficiency of this A-B output stage is much higher 
than that of class A output stages. Through the 
sophisticated quiescent-current control, all advantages 
of the class A circuit have been retained. 

The output stage transistors are cooled through an 
aluminum block by a heat pipe. 



POWER AMPLIFIER 




Fig. 3.4 
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3.2.1 Low-level stage (on POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800) 

(The component identifications in the text relate to the 
left-hand channel ) . 

After the RC input filter of the 2nd order (limits the 
rise time and the band width), the signal is taken to the 
first amplifier stage (differential amplifier with 
cascode circuit) producing a gain of 25 dB. The first 
pole of this stage is connected to an artificial zero 
point (I 303/C 304). The reference voltage (base 
potential) is supplied by Q318/Q319. Because of the 
emitter follower , 'this stage provides low-impedance 
transition to the second stage, the driver stage, which 
on account of the large gain of 33dB produces a high 
voltage deviation. 



3.2.2 Power stage (on POWER AMPLIFIER 1.725.800) 

At the input of the power stage the voltage fluctuations 
are measured, amplified, and used as the control voltage 
for the quiescent-current control (refer to Section 
3.2.3). 

To ensure that the power stage always supplies enough 
current , three emitter followers are connected in series . 
The quiescent-current control ensures that each emitter 
follower receives a minimal current, even when the 
complementary transistor is fully driven. The power stage 
is without voltage amplification. The output signal is 
taken through a relay to the speaker terminals. A portion 
of the output signals controls in the negative feedback 
the low-level stage. 



3.2.3 Quiescent-current control (on BIAS CONTROL PCB 
1.725.79G) 

The quiescent-current control functions according to the 
negative-feedback principle. The currents in the emitter 
followers of the power stage are controlled to ensure 
that a defined current is always available on both 
transistors of a complementary pair . This prevents one of 
the emitter followers being switched off when the 
complementary one supplies a high output current. 

In this case the control only takes into consideration 
the transistor with the small current. 

The currents of the complementary pair are defined by the 
voltage between the base of Q 320/Q 321 and the 
corresponding output emitter resistance. These two 
voltages are the input to the control circuit. Voltage 
fluctuations at this input are amplified and serve as the 
control voltage for the current control circuit 
Q 508/Q 509. The principle of this control can be readily 
understood by assuming a very large current for one 
emitter follower. Without control the voltage at the 
complementary transistor would be very small. With the 
implemented control a larger current flows via the 
current control circuit (Q 508/Q 509) through the 
corresponding collector resistor which increases the 
voltage between the bases of the emitter followers and 
thus the current of the weaker transistor . The emitter 
follower with the high output current no longer 
influences this voltage because practically no current is 
flowing through the corresponding current control circuit. 
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3,4 SWITCHING POWER SUPPLY UNIT 



The power pack generates the following supply voltages: 

a) Stabilized voltages: 

+25 V +5%, 0.3 mV , 500 mA 

-25 V +5%, 0.3 mV , 500 mA 

+16 V +5%, 0.3 mV , 100 mA 

+ 5 V +5%, 0.3 mV , 400 mA 

-16 V,+5%, 0.3 mV , 100 mA 

b) Unstabilized voltages: 

+35 V (input capacitor +25 V, +16 V supply) 

-35 V (input capacitor -25 V, -16 V supply) 

+55 V (twice), 2.5 A each 
-55 V (twice), 2.5 A each 
+11 V (+5 V) 

The line voltage is rectified. Two NTCs with a series 
resistor each in the rectifying circuit limit the peak 
inrush current. A half bridge push-pull converter chops 
the DC voltage with a frequency of approx. 22 kHz. The 
resulting square-wave voltage is transmitted through the 
RF power transformer (core size EC 70) to the secondary 
side . 




Operating principle of the converter: 

R7 charges C5 until the diac breaks through at approx. 8V 
and thus generates the start pules for the self- 
oscillating converter. Dl short-circuits the start pulses 
during operation. The start pulse switches Q1 on and via 
the voltage feedback allows current to flow through R6 
until T2 saturates. Q1 switches off, Q2 switches on. The 
polarity of the voltage feedback is reversed and allows 
the current to flow in the opposite direction through R6 
until T2 saturates so that Q2 switches off again and the 
cycle is restarted. 

The current feedback via T3 ensures that transistors Ql, 
Q2 have sufficient base current. 

The following secondary voltages are rectified and 
filtered by choke; 

+55 V, twice [Aj 
+ 35 V, twice [ Bj 
+11 V, once [CJ 

The voltages I Aj are applied to the output stages, the 
voltages [ Bj and [ Cj to the STABILIZATION PCB of the 
power supply. 

The cotiverter , including transformer, and the secondary 
rectifiers are screened off the remaining electronics by 
their own RF-tight housing. 

Stabilization PCB 1.725.810; 

The voltages +25 V, -25 V, +16 V, -16V, + 5V are 
stabilized with voltage regulators (LM317/LM337 ) . The 
stabilized voltages +25 V, -25 V, +16 V, -16 V are 
electronically switchable through a control line (POWER 
ON - STANDBY) . 
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3.5 MICROCOMPUTER CONTROL UNIT 

This functional assembly contains the amplifier control. 
The heart of this control are two mask-programmable 
microcomputers 8410/8440. The peripheral circuits are 
connected to these one-chip microcomputers. 




Fig. 3*6 



3.5.1 Remote microcomputer 

The CBUS (data, clock, misc. enables) is controlled by 
the bidirectional, serial hardware interface of the 
microcomputer. The following are connected to this CBUS: 

- TAPE REMOTE PCB for generating the remote-control 
signals for one reel-to-reel recorder (option). 

- Main microcomputer. 

The IR remote control drives the external interrupt input 
of the microcomputer via the IR preamplifier . 

Through the electrically isolated POWER-ON interface, the 
amplifier can be switched on (RON) from the cassette 
recorder B710 or an external switching contact. The 
SPEAKERS selector switch supplies the signals OUTl and 
OUT2. The rotary switch PHONO supplies the signal MC for 
recognizing the second phono input (moving coil or moving 
magnet). The keyboard (5x6 matrix) is scanned directly 
by the remote microcomputer . 

Handshaking with the microcomputer occurs on the two 
lines ACK and RDY. 
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3,5.2 Main microcomputer 

The main function of this computer is to control the peak 
program meter . 

The audio signal from the power amplifiers PL and PR as 
well as the RECORD OUPUT signals LL and LR are taken 
through an analog switch to the two-channel peak- 
responding rectifier. 

The analog switch is changed over by the microcomputer 
before the rectifier with the signal B1 and after the 
rectifier by the control line A1 in multiplex mode. 

The signal SAMP discharges the input capacitors of the 
peak-responding rectifiers when the source is changed. A 
logarithmic A/D converter, controlled by the 
microcomputer with 5 parallel bits, influences the 
switching threshold of a comparator. The comparator 
supplies the signal COMP to the microcomputer from which 



-Uref 




fig. 3.7 

the latter computes the magnitude of the peak level . 

The CBUS (data, clock, misc. enables) is controlled by 
the bidirectional, serial hardware interface of the 
microcomputer. The following are connected to this CBUS: 

- 16-Way output driver SAA1061 for controlling the 15 
LEDs. 

- The EAROM MCM 2801. 

- The LCD driver PCE 2111 on the display unit. 

- The analog switch which splits the CBUS into three 
directions : 

- Remote 

- Volume control and supplementary signals 

^ Input selector switch and RECORD OUTPUT level 
controller. 

The CBUS is changed over in order to prevent stray 
pick-up in the signal path of the amplifier. The CBUS 
change-over switch is controlled by the signals A2 and B2. 
The mode of the EAROM is changed over by 3 pins which 
also control the A/D converter of the peak meter. 

The enable signals are as follows: 



SINP 


Input change over 


SVOL 


Volume control 


SEA 


EAROM 


DLEN2 


Display 


DLEN 


LEDs 



The speaker protection circuit on the STABILIZATION PCB 
supplies the signal DC. 
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The NTC on the heat sink of the output stage supplies the 
commands HI and H2 through two comparators. 

A shift register, operating in series with the CBUS of 
the volume control, supplies the static control signals: 



- PSON 


Power supply 


on 


- PON 


Power stage on 


- SPA 


Speaker pair 


A 


- SPB 


Speaker pair 


B 


- PH 


Headphones relay 


3.6 


COMMAND UNIT 





3.6.1 Keyboard 

The complete keyboard is implemented with a rubber 
membrane mat in which the switching contacts are 
embedded. The opposite contacts are located on a circuit 
board implemented in gold technology. 

The keyboard is designed as a 5 x 6 matrix and is scanned 
by the microcomputer. 



3.6.2 Display 

The transref lective LC display indicates the peak voltage 
in Watts (POWER), the static setting of the volume 
control for both channels, or the sensitivity functions 
SENSITIVITY INPUT, MAX POWER-ON VOLUME, and SENSITIVITY 
SPEAKERS B. The display is controlled through a serial- 
parallel interface LCD driver in multiplex 1:2 mode. The 
LCD driver receives its information through the CBUS from 
the main microcomputer. The supply voltage of the LCDs is 
temperature -compensated. 



3.6.3 Remote control receiver 

The regulated IR receiver uses the Intermetall 
microassembly TEA 1009. A subsequent pulse shaper 
supplies the pulse train to the interrupt terminal of the 
remote microcomputer. 
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4. ADJUSTMENTS AND INSPECTIONS 



Caution; Disconnect the power plug before opening the 
amplifier 1 

4 . 1 General 



4.1.1 Input section INPUT PCB 1.725.700 



For greater ease of service, the printed circuit of the 
input section has been designed in such a manner that 
comparison among the channels is possible. Should a fault 
occur in one of the channels, it can be traced by 
comparison with a correctly functioning channel. 

To ensure that this comparison is simple to perform, the 
components on the diagram and on the layout have been 
arranged as follows: 

The left-hand and the right-hand channel of an 
input are clearly separated 

The components of the left-hand channel are always 
numbered starting with an odd decade (e.g. R32) 

The components of the right-hand channel are always 
numbered starting with an even decade (e.g. R42). 



Example: the components of the AUXILIARY input are 

numbered from 01 to 10 for the right-hand 
channel and 11 to 20 for the left-hand channel. 



With this numbering scheme it should be readily possible 
to evaluate a signal by comparing the two channels which 
means that a fault can be traced quickly. An explanation 
of the input section is therefore not necessary in this 
part of the manual . 




Fig. 4.1 



4.1.2 Measuring instruments and aids 

AF generator 
AF voltmeter 
Digital voltmeter 
Oscilloscope 

Variable ratio transfomer (variac) 

2 Load resistors 8 ohm 

Adapter circuit according to Fig. 4.2 

Capacitor discharge circuit according to Fig. 4.3 




Fig. 4.3 
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.3 Measurements and adjustments on the output stage 
POWER AMPLIFIER 7.725.800 



4.3.1 Checking the POWER-ON circuit 



In stand-by mode the emitter of transistors Q 128/Q 328 
and Q 131/Q 330 should not be under voltage. After the 
amplifier has been switched on (with POWER ON button), 
transistors Q128/Q328 should have an emitter voltage of 
+56V and transistors Q131/Q330 an emitter voltage of -5 



4.3.2 Measuring circuit 



PCB 1.725.800 



PCB 1.725.790 



POWER 

SUPPLY 

±56V 



VAR I AC 
0...220V 50Hz 



i g« A • 6 



4.3.3 Checking the tail transistors 



With a digital voltmeter, check the voltages (UBE, 
UBC, and UCE) of the following transistors: 

Q122 to 127 
Q322 to 327 

Short-circuit Zener diodes D316 / D116 
Change the line voltage with the variac. The 
collector voltage of transistors Q122 /Q322 (+56V) 
and Q125 / Q325 (-56V) should change 
proportionately . 



]mbH 



• * 
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Checking the DC operating point of the input stage 



y iqtet cits 

"iw-i 



Switch amplifier off. 

Carefully separate BIAS CONTROL PCB 1.725.790 from 
the POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800. 

Install the adapter circuit according to Fig. 4.2 
in place of the BIAS CONTROL PCB. 

The AF voltages of the input stage can be checked 
with this circuit (with oscilloscope). The signal 
gain from input J 102, pin 7/4 to collector 
Q 116/Q 117 or Q316/Q317 respectively should be 
approximately 14 dB. 

Switch amplifier on. 






Fig. 4.7 



The values of the DC operating points can be found in the 
diagram POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800, Section 5/33. 
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4.3.5 Checking the DC operatinc 
CONTROL PCB) 



DOints (with BIAS 



Switch amplifier off. 

- Remove adapter and reinstall BIAS CONTROL PCB. 

Switch amplifier on again. 

The values of the DC operating points can be found in the 
diagram POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800, Section 5/33. 

4.3.6 Adjusting the balance (only for amplifiers of the 
initial production series) 

Measure the diode voltage D402, 403/D502, 503 
(without load) with the digital voltmeter. 

Balance the diode voltage with trimmer potentio- 
meters R417/R517. 



4.3.7 Calibrating the quiescent current 

Adjust trimmer potentiometers R419/R519 in such a manner 
that the 10 mV can be measured at R150/R350 (test points 
P100/P300 pins 4 and 6). 






lllii 
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PLUGGED ONTO POWER AMPLIFIER 
PCB 1.725.800 

F i g • A • 8 



4.3.8 Adjusting the PEAK PROGRAM METER 

Feed 1 kHz sinus, 500 mV into TAPE input. 

Adjust the volume in such a way that 20V (US 
version = 28V) are available at the speaker output. 
Adjust trimmer potentiometer R87 (on 1.725.720/- 
721/725) in such a way that the PEAK PROGRAM METER 
indicates OdB in power mode (POWER button pressed). 
Attenuate signal by 30dB, the display should 
indicate -30dB. 

Connect DVM to the emitter of Q1 and 
adjust R7 to a reading of 3.1V. 

4.4 Checking the switching power supply ■ 

Connect the measuring device according to fig. 4. 10 and 
measure the voltage across Q1 and Q2 with the oscillo- 
scope (not grounded). 

The condition U1 = U2 must be satisfied. 



CRO NOT CONNECTED TO GROUND (FLOATING) 





\ UcHI " Uch 2 (DC) 



21 * 
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5. RECUEIL OES SCHEMAS 



6. tISTE OES PIECES OETACHEES 



7. CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



Behandtung von MOS-Bauteilen 

MOS-Bausteine smd besonders empfind- 
lich auf elektrostatischp Ladungerk Folgen- 
des ist daher zu beachlen: 

1 Elektrostatisch emptmdliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportied Aui der Schutzverpak- 
kunq wird untenstel leride Etikette ange- 
bracht. 



2. Jeglicher Kontakt der Etementanschlus- 
se mtt Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor oder ahniichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden 

3 Anschlusse nicht beruhren Oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 



4 Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden 



5 Printkarlen nicht unter Spannung heraus- 
ziehen oder einstecken. 



Handling MOS components 



1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 




2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial 

3 Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet 

4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 

5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine IS switched on. 



Manipulation des composants MOS 



1 Les composants sensibles a I'electricite 
statique sont stockes et transportes dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est represente le symbole sui- 
vant: 



2 Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et tes sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre materiau sus- 
ceptible de porter une charge electrosta- 
tique. 

3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet best pas relib ^ la terre par 
un braclet conducteur 

4. Utilisez un tapis conducteur relie a la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles 

5 Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprinnes contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 



MOS components are extremely sensitive Les composants MOS sont extremement 
to static charges Please observe therefore sensibles a letectricite statique Veuillez 
the following regulations; done suivre les conseils suivants; 




™[d)[1[M] ¥%jA/OK 



B251 



SECTIOfM 1/1 



[27] 



[28] 



[29] 



[30] [31] [32] [33] 

I I I I [2] [1] 

[37] [34] [35] [36] i i 




[19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] 



1 Index des organes de commande 



1.1 Commandes de la face avant 



1.1.1 G6n6ral1t6s 



[1] POWER / STANDBY. ON. Touche de fnise en/hors service de Vapparell. 

[2] LED Indiquant les §tats sulvants: 

a) lorsque l*apparen n’est pas en service mals est toutefols 

raccorde au secteur, elle Indlque V^tat de vellle STAND BY* 

b) lorsque Tappareil est en service, elle Indlque Tactivatlon 

de la function SUBSONIC. 

c) lorsque Tappareil est en service, elle est lllumlnee si une 

entree. ^ laquelle la function SUBSONIC a §t6 affectee, est 
selectlonnee. 

[9] SUBSONIC ON. touche de commande du flltre subsonique. 

[11] TREBLE, correcteur de tonality pour les algus. 

[12] BASS, correcteur de tonality pour les graves. 

[13] MODE, Inverseur mono-stereo. 

[14] BALANCE RIGHT, r^glage de la balance du canal droit. 

[15] Fenetre du recepteur a Infra-rouge de la telecommande. 

[16] BALANCE LEFT, r§glage de la balance du canal gauche. 

[17] SPEAKERS, commutateur des groupes de haut-parleurs et casques. 

[18] HEADPHONES, prises pour le raccordement de casques (200 a 600 Ohm). 

[19] HEADPHONES, commutateur a quatre positions pour le reglage du 
niveau des sorties casque. 

[27] Display, affichage multl-fonctlons. 

[28] VOLUME -, touche commandant Tattenuatlon du volume sonore. 

[29] VOLUME +, touche commandant Televatlon du volume sonore. 

[30] -20 dB. touche de commande du circuit de sllencleux -20 dB. 

[37] TONE CONTROL, touche de mise en/hors circuit des correcteurs de 

tonal Ite. 



1.1.2 Commandes du nONITOR SELECTOR 



[10] PHONO, choix de la capacite de Tentree pour platine tourne-disque 
et selection de Tentree Moving Coll (option). 

[31] TAPE 1, selection de Tentree magnetophone 1. 

[32] TUNER, selection de Tentree tuner. 

[33] PHONO, selection de Tentree tourne-disque (en liaison avec le 
commutateur PHONO [10]). 

[34] TAPE 2, selection de Tentree magnetophone 2. 

[35] DISC, selection de Tentree lecteur de Compact Disc. 

[36] AUX, selection de Tentree auxlllalre. 




eTTPEllI^ n^ox 



B251 



SECTION 1/2 



1.1.3 CcNMiiandes du RECORD OUTPUT 

[3] MONITOR, commande de la fondon monitor: 

a) activ6e « la source s61ect1onn6e est commut6e sur les sorties 
magnetophone, 

b) relSch^e * les touches RECORD OUTPUT d§term1nent le signal 
commute sur les sorties magnetophone. 

[4] TAPE COPY, touche pour la copie d*un magnetophone sur 1 ’autre. 

[5] TUNER, le signal de 1 'entree tuner est commute sur les sorties 

magnetophone. 

£6] DISC, le signal de I'entree lecteur de Compact Disc est commute sur 
les sorties magnetophone. 

[7] PHONO, le signal de 1 ’entree tourne-disque est commute sur les 

sorties magnetophone. 

[8] AUX, le signal de I’entree auxlllaire est commute sur les sorties 
magnetophone. 

1.1.4 Commandes de 1’afflchage 



[20] INPUT SENSITIVITY, touche de reglage des sensibllltes d’entree. 

£21] SPEAKERS B SENSITIVITY, touche de reglage de la difference de 

volume sonore entre les deux groupes A et B de haut-parleurs. 

£22] POWER ON VOLUME, touche de reglage du volume sonore a la mise en 
service de 1’ apparel 1. 

£23] STORE, touche de memorisation des fonctions £9] et [20] a £22]. 

£24] LEVEL DISPLAY, commande Vindication du niveau des sorties 

magnetophone sur I’afflcheur £27] (crete-metre) . 

£25] VOLUME DISPLAY, commande 1* Indication du reglage du volume sonore 
sur I'afflcheur £27] (statique). 

£26] POWER DISPLAY, commande Vindication de la puissance de sortie en 
Watt sur I’afflcheur £27] (crete-metre). 

£27] DISPLAY. I'afflcheur Indlque le mode de fonctlonnement seiectlonne 
par les touches £24] a £26]. 

[58] [59] [45] [46] 




£45] REMOTE POWER ON. prise pour la mise en service de Vampl if icateur 
commandee par le timer du magnetophone a cassette REVOX B710. 

£46] TAPE TRANSPORT B77/B710, prise pour la telecommande du mecanisme 
d’un magnetophone B77 ou B710 par la telecommande a infra-rouge 
B201 (option). 

£47] Prise de raccordement au secteur. 

[48] TAPE 2, entrees/sorties pour le magnetophone 2. 

£49] TAPE 1, entr6es/sorties pour le magnetophone 1. 

£50] TUNER, entree tuner. 

£51] DISC, entree pour le lecteur de Compact Disc. 
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SEPARATED, commutateur de separation entre le preamp! if icateur et 
les stages de puissance. 

MONITOR IN. entree des etages de puissance. 

MONITOR OUT, sortie du preamp! if icateur . 

AUX. entree auxi!iaire (reserve). 

PHONO MM. entree pour p!atine tourne-disque §quipee d'un 

phonocapteur dynamique (a aimant mobi!e). 

PHONO MC. entree pour p!atine tourne-disque §quipee d'un 

phonocapteur a aimant mobi!e ou deuxieme entree MM (option). 



[58] 


SPEAKERS A. 
haut-par!eurs 


bornes 

A. 


de 


raccordement 


pour 


!e 


groupe 


de 


[59] 


SPEAKERS B. 


bornes 


de 


raccordement 


pour 


!e 


groupe 


de 



haut-par!eurs B. 

Prise de terre pour !a p!atine tourne-disque. 



Accessoires 



Te!ecommande B201 

Kit de montage B251 IR-TAPE REMOTE KIT 

Kit de montage entree MC 

Kit de montage entree MM 

Cab!e REMOTE POWER ON 

Cordon cinch Im C2C 210 

Cordon cinch 2m C2C 220 

Corniere pour montage en rack 19" 

P!ace de travai! ESE sur demande. 



No. de commande 
No. de commande 
No. de commande 
No. de commande 
No. de commande 
No. de commande 
No. de commande 
No. de commande 
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2. INSTRUCTIONS DE DEHONTAGE 



Attention; 



n est Imperatif de deeonnecter Vapparell du secteur avant 
d'effectuer toute operation. 

Les Instructions ESE concernant les circuits sensibles h 
1 *electr1c1te statique devront etre prises en consideration Tors du 
d§montage des circuits 1mpr1m6s. 



2.1 D6pose de 1a plaque sup6r1eure (fig. 2.1) 

Devisser 2 vis [A] t Varri^re de Vapparell. 
Retirer la plaque superieure par Varriere. 



2.2 Depose de la plaque Infer leure (f1g. 2.2) 

Devisser les 5 vis [B] du fond. 

Enlever la plaque 1nfer1eure. 



2.3 Depose des caches lat^raux 

Devisser deux vis de cheque cote. 
Retirer les caches lateraux. 



2.4 Demontage de la face avant 

Effectuer les deposes selon 2.1 et 2.3. 

Enlever les six boutons des potent lometres. 

Devisser deux vis sur le dessus et deux vis sur le dessous de 
Vapparell (Attention: ne pas perdre les ressorts de masse et les 
rondelles des vis). 

La face avant peut alors etre enlev6e en Vecartant des 
potentlometres et des commutateurs. 



2.5 D6montage du panneau de commande (f1g. 2.3 et 2.4) 

Effectuer les deposes selon 2.1 a 2.4. 

Devisser 7 vis [C]. 

Devisser tous les ecrous de fixation des potentlometres, 
commutateurs et prises pour casque [D]. 

D^falre avec precaution les connections [E]; le panneau de commande 
peut alors etre depose. 




2.5.1 Depose du REMOTE PROCESSOR PCB 1.725.730 

Effectuer les deposes selon 2.5. 

Enlever le connecteur CIS du r^cepteur IR. 

Enlever quatre ressorts crantes en les pliant legerement. 

Retirer le circuit Imprime en Velevant doucement au-dessus des 
entretolses de guidage. 



2.5.2 Depose du clavier et du plan de contact 

Effectuer les deposes selon 2.1 a 2.5.1. 

Defaire les connections entre les deux circuits Imprimes. 

Enlever tous les ressorts crantes en les pliant legerement et 
retirer le circuit Imprime du clavier en Velevant avec precaution 
au-dessus des entretolses de guidage. 

Le plan de contact est maintenant accessible. 
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2.5.3 Depose du circuit de 1'afflcheur 

S§parer Tes ressorts crant6s en leur appuyant dessus avec une 
pointe fine (ou un tournevis) de cote. 

Le circuit 1mpr1m6 peut §tre enlev§ du panneau de commande avec 
precaution. 



2.6 Depose du cache arrldre (fig. 2.5) 

Effectuer la depose selon 2.1. 

Devisser 21 vis [F]. 

Le cache arrlere peut alors etre depose en le tirant au del a des 
prises de raccordement. 




Fig* 2.5 



2.7 Demontage du systeme de refroldlssement et du 
POWER AflPLIFIER PCB 1.725.800 (fig. 2.6 et 2.7) 

Effectuer la depose selon 2.1. 

Enlever le connecteur CIS du circuit Imprlme 
POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800. 

Retirer cinq connecteurs plats de chaque cote du circuit Imprlme 
POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800 (fig. 2.6). 

Devisser deux vis sur chacune des allettes situees aux extremites 
du systeme de refroldlssement. 

Devisser les deux vis [J] de la corniere de fixation (fig. 2.7). 

Le systeme de refroldlssement et le circuit POWER AMPLIFIER PCB 
peuvent alors etre extraits de I'apparell par le haut. 



2.8 Depose du circuit INPUT PCB 1.725.700 

Effectuer la depose selon 2.1. 2.2 et 2.6. 

Defaire les deux connecteurs CIS qui condulsent au circuit Imprlme 
INPUT PCB. 

Devisser par en-dessous les deux vis de fixation et ma1nten1r le 
circuit Imprlme en place. 

Extraire le circuit Imprlme avec precaution et decrocher la 
transmissslon flexible du commutateur PHONO. 
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2.10 



D6pose de 1 * alimentation (f1g 2.8 et f1g 2.9) 

D^charger 1e condensateur de 1 *al 1mentat1on (circuit de d§charge, 
voir chap. 4, fig 4.3). 

Effectuer la depose selon 2.1, 2.2 et 2.6. 

Defaire le connecteur CIS. 

Defaire la fixation [H] du condensateur. 

Devisser les quatre vis [H]. 

L'al Imentatlon peut etre extralte avec precaution par le haut. 



flemplacement du fusible secteur 



Effectuer la depose selon 2.2. 

Le fusible secteur peut etre retire par le bas e I'alde d'une 
pincette et remplace. 




2.11 Changement de la lampe de l*aff1cheur (fig. 10) 

Effectuer la depose selon 2.1. 
oevlsser deux vis [I] par le haut. 

Enlever le blindage par I'arrlere. 

Falre legerement jouer les deux ressorts de contact et echanger 
1 ’ampoule eiectrlque. 



2.12 Remplacement des fusibles de I’etage de puissance 
Effectuer la depose selon 2.1. 

Les fusibles peuvent etre retires par le haut (sur le circuit 
POWER AMPLIFIER PCB) et echanges. 




2.13 Remontage 



Le remontage s'effectue en sulvant les instructions de demontage dans 
I'ordre Inverse. 
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3 , DESCRIPTION DES FONCTIONS 

3.1 INPUT UNIT 




3.1.1 INPUT PCB 1.725.789 

Des amp] if icateurs operatlonnels (amp! if Icateurs de difference), de 
construction discrete et ayant un gain de 0 dB, solvent les entrees AUX, 
DISC. TUNER et TAPE 1/2. 

Le signal de Tentree PHONO MM (Moving Magnet) est conduit par le selecteur 
de capactte d'entree (S 101) a un pr6ampl If Icateur dont le gain est de 
10 dB. La position de S 101 determine la capacity d*entree de 1 'entree 



PHONO MM ou blen encore selectlonne la 
montee en option. 


deuxleme 


entree 


phono qui peut 


Position du selecteur: 


150 


300 


450 


Capaclte d'entree effective des 
apparells jusqu'au No. env. 2000: .... 


120 


240 


450 


Capaclte d'entree effective des 
apparells a partir du No. env. 2000: .. 


68 


188 


398 



La deuxleme entree phono peut etre equipee avec un ampl If Icateur pour 
cellule MC- (Moving Coll) ou par un deuxleme ampl If Icateur pour cellule 
MM- (Moving Magnet). 

Le signal de I'entree Moving Coll est conduit a un ampl If Icateur de 40 dB de 
gain. La position du commutateur S 101 determine qui, du signal de I'entree 
PHONO MM ou MC (resp. deuxleme entree PHONO MM), parvlent a 1 'ampl If Icateur 
de correction phono (ampl If Icateur de difference a circuit cascode et reseau 
de correction RIAA) dont le gain est de 30 dB. 






Tous Tes signaux d'entree sont relies a deux lignes de sommatlon stereo par 
des commutateurs h FETs. Les commutateurs a FETs sont conmand^s par des 
reglstres a decalage CMOS (avec latch Interne). 

Cheque ligne de sommatlon conduit ^ un amp! If Icateur Inverseur z6ro Ohm. 
L’une de ces lignes dellvre 1e signal ^ amplifier (ligne de sommatlon 
Monitor) et 1 'autre (ligne de sommatlon Record-Output) conduit h un 
attenuateur programmable (DUAL DAC/IC, amp! If Icateur op6rat1onnel et double 
convertlsseur D/A) qui allmente les sorties magnetophone. Les entrees 
magnetophone ne peuvent etre elles-memes commutees sur la ligne de sommatlon 
RECORD-Output. Elies sont alors commutees en croIx et directement reliees 
aux sorties magnetophone correspondantes. 



Le crete-metre PEAK READING METER est relie aux sorties magnetophone. Tous 
les niveaux (e 1 'exception de la puissance POWER) sont mesures sur la ligne 
de sommatlon Record-Output. 

La ligne de sommatlon Monitor conduit e un ampl If Icateur , de 3 dB de gain, 
realise en elements discrets (ampl If Icateur de difference). Le commutateur 
SEPARATED (au dos de V apparel 1) S 101, place apres cet etage 
d'ampllficatlon. permet de modifier le chemlnement du signal. 

On peut alnsl, grace aux prises MONITOR IN/OUT, Introduire un egallseur ou 
un filtre dans le circuit d'ecoute. 
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Le selecteur MODE suit cet etage d'ampi Ifcatlon. Ce selecteur permet de 
commuter les signaux des deux canaux sur MONO (L = R). 

Le signal BF est conduit par un double convertisseur D/A a 1 *ampl if icateur 
suivant, reglable et a large bande. Le reglage de cet ampl if icateur est 
commande par le double convertisseur D/A IC 101/IC 201. Ce convertisseur 
determine 1 'ampl If ication par la contre-reaction. 1 'autre est place en 
attenuateur devant 1 'entree zero Ohm. Ce circuit de reglage (un par canal) 
est utilise pour le controle du volume sonore (VOLUME), de la balance et de 
la sensibilite d* entree (SENSITIVITY). La plage de reglage couvre 
-48 ... 0 dB (attenuation) et 0 ... +25 dB (amplification). Le reglage 
s'effectue par pas de 0,5 dB jusqu'a -30 dB; en-dessous de cette valeur, les 
pas deviennent de plus en plus importants. 

Ce circuit de reglage (avec gain) est suivi par un attenuateur (-20 dB) a 
simple etage qui peut etre mis en- ou hors service par des commutateurs 
discrets a FETs. 

Le signal est enfin conduit ^ un filtre passe-haut du troisieme ordre, 
actif, a simple couplage et commutable. Ce filtre (SUBSONIC) est realise en 
elements discrets et agit en dessous de 18 Hz (point a -3 dB) avec une pente 
de 18 dB par octave. 




3.2 Ampl if Icateur de puissance POWER AMPLIFIER 



L'ampl ifcateur de puissance est de construction symetrique. II comprend 
trois etages principaux: un etage differential avec 25 dB de gain en 
tension, un etage avec 33 dB pour le principal gain en tension et un 
troisieme etage sans gain en tension mais avec un fort courant de sortie. 

Les ampl if icateurs differentials a circuit cascode utilises conferent une 
tres large bande passante a 1 'ampl if icateur. La contre-reaction fixe le gain 
de 1 'ampl if icateur a 14 dB. 

Le temps de montee sur signaux carres est limite artificial lament a 2 ^s le 
filtre RC du deuxieme ordre plac§ a 1 'entree de 1 'ampl if icateur de 
puissance, Le temps de montee n'est ainsi pas determine par le Slew Rate en 
mode Open Loop. II est de plus, grace a la regulation rapide du courant de 
repos du circuit emetteur suiveur de 1 'etage de sortie, independant de la 
charge. Le filtre RC place a 1 'entree emp§che une saturation de 
1 'ampl if icateur par des transitoires. 

L'etage de puissance en classe AB presente un rendement nettement superieur 
a celui d'un etage en classe A, Le circuit de regulation du courant de 
repos, tres sophistiqu§. permet de conserver tous les avantages d'un circuit 
en classe A. 

Les transistors de l'etage de puissance sont montes sur un bloc en aluminium 
et refroidis par un Heat-Pipe. 
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3.2.1 Etage d'attaque (sur POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800) 

(Les indications du texte concernant les composants se referent au canal 
gauche. ) 

Apres 1e f litre RC du deuxieme ordre place a I'entree (limitation du temps 
de montee et de la largeur de bande)» le signal parvient au premier etage 
d'amplification (ampl if icateur de difference a circuit cascode) dont le gain 
est de 25 dB. Le premier pole de ce circuit est fixe a un zero artificiel 
(C 303/C 304). La tension de reference (potentiel de base) est delivree par 
Q 318/Q 319. L'emetteur suiveur confere a cet etage une transition a basse 
impedance vers 1 ’§tage suivant. Cet etage driver, dont le gain est de 33 dB, 
produit une grande amplification en tension. 



3.2.2 Etage de puissance (sur POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800) 

Les variations de tension a 1 ’entree de 1 ’etage de puissance sont mesurees. 
amplifiees et sont utilisees comme tension de commande pour la regulator du 
courant de repos (voir chap. 3.2.3). 

Trois emetteurs suiveurs sont connectes en serie de fagon a ce que 1 'etage 
de puissance puisse a tout moment delivrer assez de courant. Le circuit 
regulant le courant de repos garantit un courant minimal a chacun de ces 
emetteurs suiveurs, meme lors des plus fortes modulations du transistor 
comp! ementa ire. L'etage de puissance n'a pas de gain en tension. Le signal 
de sortie est conduit aux bornes de raccordement des haut-parleurs via un 
relais. Une fraction du signal de sortie commande la contre-reaction de 
l'etage d’attaque. 



3.2.3 Regulaton du courant de repos (sur BIAS CONTROL PCB 1.725.790) 

La regulaton du courant de repos fonctionne d'apres le principe de la 
contre-reaction. Les courants des emetteurs suiveurs de l'etage de puissance 
sont regules afin qu'il circule toujours un courant determine dans les deux 
transistors d'une paire complementaire. Ceci empeche que I'un des emetteurs 
suiveurs ne "decroche” quand le transistor complementaire delivre un 
important courant de sortie. 

Dans ce cas, le circuit de regulation n'agit que sur le transistor dont le 
courant est faible. 

Les courants des paires complementaires sont determines par la tension entre 
les bases de Q 320/Q 321 et en sortie par les resistances d’emetteur 
correspondantes. Les deux tensions forment le signal d'entree du circuit de 
regulation. Les variations de tension presentes sur cette entree sont 
amplifiees et utilisees comme tension de commande pour le regulateur de 
courant Q 508/Q 509. Le mode d'action de cette regulation est visible 
lorsque I'un des emetteurs suiveurs delivre un tres fort courant de sortie. 
En 1 'absence de ce circuit de regulation, la tension d’attaque du transistor 
complementaire serait tres faible. La regulation suscite, grace au 
regulateur de courant (Q 508/Q 509), la circulation d'un courant plus 
important a travers la resistance de collecteur correspondante. Ceci eleve 
la tension entre les bases de I’emetteur suiveur et augmente ainsi le 
courant du transistor le plus faible. L’emetteur suiveur delivrant le fort 
courant de sortie n’influence plus cette tension car il ne circule dans le 
regulateur de courant associ§ pratiquement plus aucun courant. 
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3.4 SWITCHING POWER SUPPLY UNIT 

L'al Imentation delivre les tensions sulvantes: 

a) Tensions stabllls^es; 

+25 V +/-5%, 0.3 m\r. 500 mA 
-25 V +/-5%. 0.3 m\r, 500 mA 
+16 V +/-5%, 0.3 m\r. 100 mA 
+ 5 V +/-5%, 0.3 m\r, 400 mA 
-16 V +/-5%, 0.3 m\r, 100 mA 

b) Tensions non stabilis§es; 

+35 V (Condensateur reservoir des tensions +25 V et +16 V) 

-35 V (Condensateur reservoir des tensions -25 V et -16 V) 

+55 V (2 fois), 2.5 A chacune 
-55 V (2 fois). 2.5 A cbacune 
+11 V (+5 V) 

La tension secteur est redressee. Deux NTC pourvues chacune d'une resistance 
serie en amont dans le pont de diodes limitent le courant d'enclenchement. 
Un convertisseur a demi-pont hache la tension continue a env. 22 kHz. La 
tension hachee (signal carr6) ainsi obtenue est transmise au secondaire par 
le transformateur secteur HF (noyau de dimension EC 70). 




Fonctionnement du convertisseur: 

R7 charge C5 Jusqu’a ce que le Diac commute sous env. 8 V. delivrant ainsi 
une impulsion de depart pour le convertisseur qui est auto-oscil lant. 

Lorsque celui-ci fonctionne, D1 court-circuite 1 'impulsion de depart. 
L’ impulsion de depart commute Q1 et fait ainsi circuler, par la 
contre-r^action en tension, du courant a travers R6 jusqu'a ce que T2 entre 
en saturation. Q1 se declenche alors et Q2 s'enclenche. La polarite de la 
contre-reaction en tension est inversee et le courant circule alors en sens 
inverse a travers R6 jusqu'a ce que T2 entre en saturation et Q2 se 

declenche. ce qui reinitialise le processus. 

La contre-reaction en courant par T3 assure un courant de base suffisant aux 
transistors Q1 et Q2. 

Les tensions secondaires sulvantes sont redressees et lissees par des 

inductances: 

+/-55 V. 2 fois [A] 

+/-35 V, 2 fois [B] 

+11 V. 1 fois [C] 

Les tensions [A] sont conduites aux amp! if icateurs de puissance, [B] et [C] 
au circuit imprime de l'al imentation (STABILISATION PCB). 

Le convertisseur. incluant le transformateur et les redresseurs secondaires, 
est monte dans son propre boltier bltlitfe'/HF et separe du reste de 

1 'electron ique. 

Circuit troprime des stabil isateurs 1.725.810: 

Des r^gulateurs de tension (LM 317/LM 337) stabil isent les tensions +25V, 
-25V. +16V, -16V et +5V. Les tensions stabil isees +25V. -25V, +16V et -16V 
peuvent itre enclenchees electroniquement par une ligne de commande 
(POWER ON - STANDBY), 
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3.5 mCROCOnPUTER CONTROL UNIT 

Ce groupe fonctlonnel englobe la commande de 1 'ampl if Icateur. Le coeur de 
cette coironande est constitue par deux micro-ordinateurs 8410/8440 programmes 
par masque. Les circuits p6ripheriques sont raccordes ^ ces 
micro”ordinateurs mono! ithiques. 




Fig. 3*6 

3.5.1 Remote Microcomputer 

Le CBUS (Data, Clock, divers Enables) est commande par 1* interface hardware 
du micro-ordinateur , serlelle et bldirectlonnel le. Sont raccordes a ce CBUS: 

Le TAPE REMOTE PCB qui dellvre les signaux necessalres a la 
telecommande d*un magnetophone (option). 

Le Main Microcomputer. 

La telecommande a IR agit sur le preampl if icateur IR qui attaque 1 ’entree 
Interrupt externe du micro-ordinateur . 

Grace a I’interface POWER ON, isolee galvaniquement, 1 *ampl if icateur peut 
etre enclench§ par le magnetophone a cassettes B 710 ou par une minuterie 
externe (RON). 

Le commutateur SPEAKERS dellvre les signaux OUTl et 0UT2. 

Le selecteur rotatif PHONO dellvre le signal MC pour identification de la 
deuxieme entree phono (Moving Coil ou aussi Moving Magnet). 

Le clavier (matrice 5x6) est directement balaye par le 

Remote Microcomputer . 

Les deux liaisons ACK et RDY realisent le Handshaking avec le 
Main Microcomputer. 
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3.5.2 na1n nicrocomputer 

La pr1nc1pale tSche de ce m1cro-ord1nateur est la commande du 
Peak Program Meter. 

Les slgnaux BF des ampl 1f icateurs de puissance PL et PR. a1ns1 que les 
signaux de sortie RECORD OUTPUT LL et LR sont conduits par un commutateur 
anal ogl que a un redresseur de cretes ^ deux canaux. 

Le commutateur analogique est commute avant le redresseur de cretes par le 
signal B1 du micro-ordinateur et. aprds le redresseur de cretes. balaye en 
mode multiplex par la ligne de commande Al. 

Le signal SAMP provoque la d§charge les condensateurs reservoir du 
redresseur de cretes lors de la commutation des sources. Un convertlsseur 
A/D logarlthmique. commande par 5 bits en parallele Issus du 
micro-ordinateur. Influence le seull de commutation d*un comparateur. Ce 
dernier Hvre le signal COMP au micro-ordinateur. Le micro-ordinateur en 
dedult alors la valeur du niveau de Crete. 



-Uref 




Fig. 3.7 

Le CBUS (Data, Clock, divers Enables) est commande par 1 'Interface hardware 
du micro-ordinateur . s^rlelle et bidlrectlonnelle. Sont raccordes a ce CBUS: 

Le circuit d'attaque a 16 sorties SAA 1061 qui commande les 15 LEDs. 
L'EAROM MCM 2801. 

Le driver de LCD PCE 2111 sur le circuit de I'afficheur. 

Le commutateur analogique, qui elargit le CBUS dans trols directions: 
Remote-pP 

Coirenande du volume sonore et slgnaux supplemental res 

Selecteur d'entrees et circuit de reglage du niveau des sorties 

RECORD OUTPUT. 

Afin d'eviter toute Influence lors du cheminement du signal dans 
Tamp! ificateur, le CBUS est commute. Le commutateur du CBUS est commande 
par les signaux A2 et B2. 

On utilise 3 broches pour la confutation de mode de I'EAROM et aussi pour la 
commande du convertlsseur A/D du crete-metre. 

Les divers Enables signifient: 

SINP Selection des entrees 

SVOL Commande du volume sonore 

SEA EAROM 

DLEN2 Afficheur 

DLEN LEDs 

Le circuit de protection des haut-parleurs, sur STABILISATION PCB, delivre 
le signal DC. 
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La NTC montee sur 1e radlateur des amp! if Icateurs de puissance est suivie de 
deux comparateurs qui livrent les signaux de commande HI et H2. 

Un registre a decal age, en s§rie avec le CBUS de la commande de volume, 
delivre les signaux de commande statiques suivants: 

- PSON Alimentation en service 

- PON Amplificateur de puissance en service 

- SPA Hautparleurs A 

- SPB Hautparleurs B 

- PH Relais de la sortie casques 



3.6 COflMAND UNIT 



3.6.1 Keyboard 

Tout le clavier est realise avec un tapis en gomme dans lequel sont integres 
des elements de contact. Un circuit imprime de montage, plaque or, comprend 
les autres Elements des contacts. 

Le clavier est organise en une matrice 5x6 et est balaye par le 
Remote Microcomputer. 



3.6.2 Display 

L'afficheur semi-reflechissant a LC indique la tension de Crete en 
Watt/4 Ohm (POWER), la position du reglage statique de volume pour les deux 
canaux ou encore les sensibilites SENSITIVITY INPUT, MAX POWER ON VOLUME et 
SENSITIVITY SPEAKERS B. 

La conwnande de I'afficheur est realisee par une interface 
ser ie/paral 1 el e*dr i ver de LCD en mode multiplex 1:2. L’ information est 
delivree au driver de LCD par le CBUS du Main Microcomputer. La tension 
d’ alimentation de LCD est compensee en temperature. 



3.6.3 Remote Control Receive r 

Le recepteur IR asservi utilise un circuit Intermetal 1 TEA 1009. Un circuit 
suiveur de mise en forme livre le train d' impulsions a 1 'entree Interrupt du 
Remote Microcomputer. 
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4 RE6LAGES ET CONTROLES 

Attention: L'apparell dolt etre deconnecte du secteur avant toute 

operation de demontage. 

4.1 G6n6ral1t6s 



4.1.1 Circuits d*entr6e INPUT PCB 1.725.700 

La conception du circuit imprime des entrees est detinee a en faciliter la 
maintenance: les differentes entrees sont toutes comparables entre elles. 
Ainsi. en cas de defaillance de Vun des canaux, la faute sera facilement 
determinee par simple comparaison avec un canal fonctionnant normalement. 
Afin d*effectuer facilement cette comparaison. les composants ont ete 
disposes sur le schema et sur le plan indiquant leur disposition de la facon 
suivante: 

Les canaux droit et gauche d*une entree sont clairement separes. 

La numerotation des composants du canal gauche commence toujours 
par un chiffre impair (par ex. 32). 

La numerotation des composants du canal droit commence toujours par 
un chiffre pair (par ex. 42). 

Exemple: Les composants de I'entree AUXILLIARY portent les numeros 01 a 10 
pour le canal droit et 11 a 20 pour le canal gauche. 

Cette numerotation doit. d*emblee. permettre de controler un signal par 
comparaison des deux canaux et, ainsi. de trouver rapidement la faute. Par 
suite. il est inutile d'effectuer dans ce chapitre une description plus 
detaillee des circuits d'entree. 



4.1.2 Apparells de mesure et accessoires 

Generateur BF. 

Voltmetre BF. 

Voltmetre digital. 

Oscilloscope. 

' Transformateur variable (Variac). 

2 Resistances de charge 8 Ohm. 

Circuit adaptateur selon la fig. 4.2. 

Circuit de decharge des condensateurs selon la fig. 4,3. 




Fig. 4*2 




Fig* 4*3 
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.2 Controle de 1 ’alimentation 1.725.830 



.2.1 Controle des tensions d*al Imentatlon 



sur le POWER SUPPLY PCB 1.725.830; 

Prises pour connecteur plat: 
rouge +56 V 

bleu -56 V Alimentation de 1 *ampl if icateur de puissance, 

gris 0 V 

rouge +56 V 

bleu -56 V Alimentation de Tampl if icateur de puissance, 

qris 0 V 




F i q. 4.4 



Connecteur CIS: 
violet +37 V 

vert -37 V 

orange 0 V Alimentation du STABILISATION PCB 1.725.810. 

jaune +11 V 

rouge 0 V 

sur le STABILISATION PCB 1.725.810: 

J2 broche 1 +25 V 

J2 broche 2 -25 V 

J2 broche 3 -16 V 

J2 broche 4 +16 V 

*32 broche 5 + 5 V 

J2 broche 7 0 V-A 

J2 broche 8 0 V-0 



From Power Supply 

I 



.. R 







Fig. 4.5 
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4.3 nesures et r^glages sur 1 'ampllf Icateur de puissance POWER 
AMPLIFIER 1.725.800 



4.3.1 Controle du circuit POWER ON 

A Tetat de vellle Stand-by. les emetteurs des transistors Q 128/Q 328 et 
Q 131/Q 330 ne dolvent avoir aucun potentlel. Apres la mise en service de 
Tampl If Icateur (touche POWER ON), les tensions d'emetteur de ces 
transistors dolvent §tre +56 V pour Q 128/Q 328. resp. -56 V pour 
Q 131/Q 330. 



4.3.2 Montage de mesure 




220V 

50Hz 



Fig. 4 • 6 



4.3.3 Controle des transistors de I’etage final 

A I'alde du voltmetre digital, controler les tensions (UBE. UBC et 
UCE) des transistors sulvants: 

Q 122 a 127. 

Q 322 a 327. 

Court-circulter les diodes Zener D 316/D 116. 

Modifier la tension du secteur avec le Variac, les tensions de 
collecteur des transistors Q 122/Q 322 (+56 V) et Q 125/Q 325 

(-56 V) doit varler proportlonel lement. 

4.3.4 Controle des points de repos en c.c. de l*6tage d’entree 



Declencher Tapparell du secteur. 

Separer avec precaution le BIAS CONTROL PCB 1.725.790 du circuit 
POWER AMPLIFIER 1.725.800. 

Placer le circuit adaptateur constrult selon la fig. 4.2 a la place 
du BIAS CONTROL PCB. 

Ce circuit permet egalement le controle des tensions BF de I’etage 
d’entree (avec un oscilloscope). L'ampl If Icatlon du signal, de 
I'entree 3 102, broche 7/4 jusqu'au collecteur de Q 116/Q 117, 
resp. Q 316/Q 317, dolt etre appr. 14 dB. 

Mettre 1 'apparel 1 sous tension. 




Les valeurs des points de repos en c.c. peuvent etre lues sur le schema 
POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800. Section 5/33. 
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4 . 3.5 C ontrole des points de repos en c.c. (avec 1e BIAS CONTROL PCB ) 

Declencher VappareH du secteur. 

Enlever le circuit adaptateur et remettre le circuit imprime 
BIAS CONTROL PCB en place. 

Mettre Vappareil sous tension. 

Les valeurs des points de repos en c.c. peuvent etre lues sur le schema 
POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800, Section 5/33. 



4.3.6 Reglage de la sym6tr1e (seulement pour les appareils de la premiere 
serie) 

A I'aide du voltmetre digital, mesurer les tensions aux bornes des 
diodes D 402. 403/D 502, 503 (sans charge). 

Ajuster la symetrie de ces tensions de diode avec les 

potentiometres trimmers R 417/R 517. 



4.3.7 Reglage du courant de repos 

Ajuster les potentiometres trimmers R 419/R 519 de fagon a ce que I'on 
puisse mesurer 10 mV sur R 150/R 350 (points de mesure P 100/P 300 broches 4 
et 6). 




F i 



4.3.8 Ajustement du PEAK PROGRAM METER 

- Injecter un sinus a 1 kHz, 500 mV, a 1 'entree TAPE. 

Regler le volume de fagon a mesurer 20 V a la sortie haut-parleurs 
(28 V pour la version USA). 

Ajuster le potentiometre trimmer R 87 (sur le circuit 
1.725.720/721/725) pour que, affichant la valeur de la puissance de 
sortie (touche POWER), le PEAK PROGRAM METER indique 0 dB. 

Attenuer le signal d'entree de 30 dB; I'affichage doit indiquer 
-30 dB. 

A I'aide du voltmetre digital, mesurer la tension 
d'emetteur de Q1 et regler R7 de facon a obtenir 3,1V. 



4.4 Controle de Tal Imentation a dfecoupage 



Realiser le montage de mesure indique fig. 4. 10 et mesurer les tensions sur 
Q1 et Q2 avec 1 'oscilloscope (non relie a la terre). 

S' assurer que U1 = U2. 




CRO NOT CONNECTED TO GROUND (FLOATING) 




Fig* 4*10 
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MAINS TRANSFORMER UNIT 
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- TRANSFORMER COIL I/ll 

- DISTRIBUTOR SECONDARY PCB 
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MICROPROCESSOR CONTROL BLOCKDIAGRAM 
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★ VALID FOR B251 AND B252 




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN Al. 
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 
STATIC CHARGES. 

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE 
YOU REMOVE THESE BOARDS. 
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SECTION 5/23 



INPUT PCB 1.725.700 -00/701-00 "ESE" 
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SECTION 5/25 



y}[E.[ER reVox 



INPUT PCB 1.725.700-00/701-00 "ESE" 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EOUTVALENT 



VANUF. 



C....01 59.34.2121 12C pF 
C....02 59.34.2121 120 pF 
C....03 59.34.2220 22 pF 
C....04 59.34.2330 33 pF 
C....05 59.22.3101 IOC uF 
C....06 59.32.3103 1C nF 
C-... 11 59.34.2 121 1 20 pF 
C....12 59.34.2121 120 pF 
C....13 59.34.2220 22 pF 
C....14 59.34.2330 33 pF 
C....15 59.22.3101 100 uF 
C....16 59.32.3103 10 nf 
C....21 59.34.2121 120 pF 
C....22 59.34.2121 120 pF 
C....23 59.34.2220 22 pF 
C....24 59.34.2330 33 pF 
C....25 59.22.3101 100 uF 
C....31 59.34.2121 120 pF 
C....32 59.34.2121 120 pF 
C....33 59.34.2220 22 pF 
C....34 59.34.2330 33 pF 
C....35 59.22.3101 100 uF 
C....36 59.32.3103 10 nF 
C....37 59.32.3103 10 nF 
C....41 59.34.2121 120 pF 
C....42 59.34.2121 120 pF 
C....43 59.34.2220 22 pF 
C....44 59.34.2330 33 pF 
C....45 59.22.3101 100 uF 
C....51 59.34.2121 120 pF 
C....52 59.34.2121 120 pF 
C....53 59.34.2220 22 pF 
C....54 59.34.2330 33 pF 
C....55 59.22.3101 100 uF 
C....61 59.34.2121 120 pF 
C....62 59.34.2121 120 pF 
C....63 59.34.2220 22 pF 



10%. 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V. Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, £1 
10%, 50V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, £1 
10%, 50V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V. Cer- 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, £1 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 



I J). PO'j.vO. PART flO. 



value spec 1 f IC at UV'.S / <LUl valent 



C...561 
L . . . d62 




.6 0 2 



C . . - o04 
L . . . (j 0 5 

c...or,6 

L . . . E> 0 7 
C . . . e 0 £• 
C . . . p 5 1 
C ... 6 5 2 
C ... 0 5 3 

C ...o 54 
C ... 955 
C ... 95b 
C...957 
L ... 958 
C...959 

C...991 
C...662 
C .. .96 3 
C...964 
C ... 901 
C...902 
C...903 
C...904 
C...905 
C ... 9 06 
C...907 
C...90b 
C...909 
C...91U 



5 9 . 3 2 . 3 1 U 3 
59.22.31JI 
1 9 , T 2 . 3 1 U 1 

99 . 09.0102 
59. Ob. 0102 
59.22.31 Jl 
59. 3A. 215 1 
5 9 . 3 A . 2 2 2 0 
59.32.3103 
v9. >2. 3103 
59. '19. 3102 

59. 54.2121 

59.34.2121 
5 9 . 2 2 . 3 1 0 1 
59.34.2220 
59.32. 3103 
>9.32. 31 03 
59.22. 310 1 
59. 34. 2220 
5 9 . 2 2 . 3 1 0 1 
59.34.2220 
59.34. 2220 
59.32.3103 
59.22. 3101 
5 9 . 2 2 . 3 1 0 1 

50.09. 0102 

59.09.0102 
59. 32. 3103 
59.34.4680 
59.34.4680 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.32. 3103 
59. 32.-3103 
59.22.6470 
59.22.5101 



10 nF 
100 uF 
IOC uF 
1 riF 
1 nF 
100 uF 
1 50 pF 

22 pF 

10 nF 
10 nF 
1 nF 
120 pF 
120 pF 
1 00 uF 
2r pF 
10 nF 
10 rtF 
100 uF 
22 pF 
1 00 uF 
22 pF 
22 pF 
10 nF 
100 uF 
100 uF 
1 nF 
1 nF 
10 nF 
6 8 pF 
68 pF 
10 nF 
10 nF 
10 r»F 
10 nF 
10 nF 
47 uF 
1 00 uF 



10%, 50 V, C-.r 

20T, lOV. !l 
20%, lOv, El 
10"., 50V, P! TP 

lOi, 50 V. PFTP 
20%, lOV, El 
10%, 25v, C--r 
10%, 25V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 

1 0%. 5QV, PE TP 
10%, 25v, Cer 
10%, 25V, Cer 
?0%, lOV, El 
10%, 25v, Cer 
10%, 50V. Cer 
10%. 50V, Cer 
20%, lOV, El 
10%. 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V. Cer 
10%, 25V, Cer 
10%., 50V, Cer 
20%. lOV. El 
20%, lOV, El 
10%. 50V. PFTF 
10%, 50V, PE TP 
10%, 50V, cer 
10%. 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V. Cer 
20%, 40V, £1 

20%. 25V. El 
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IND, POS.NO. PART NO, VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf. 



IND, 



POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



I 

i 

! 



(00) 



C....64 
C....65 
C....71 
C....72 
C....73 
C....74 
C....75 
C....76 
C....77 
C....61 
C....82 
C....83 
C....84 
C....85 
C....91 
C....92 
C....93 
C....94 
C....95 
C... 101 
C... 102 
C... 103 
C... 104 
C... 106 
C. .. 106 
C... 107 
C... 106 
C ...201 
C...202 
C...203 
C...204 
C...205 
C...206 
C...207 
C...208 
C ... 301 
C...302 



59.34. 2330 
59.22.3101 
59.34.2121 
59.34.2121 
59.34.2220 
59.34.2330 
59.22.3101 
59.32.3103 
59.32. 3103 
59.34.2121 
59.34.2121 
59.34.2220 
59.34.2330 
59.22.3101 
59.34.2121 
59.34.2121 
59.34.2220 

59.34. 2330 
59.22.3101 
59.34.4680 
59.34.2121 

59.05.2331 
59.34.2151 
59.06.0222 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.22.3101 
59.34.4680 
59.34.2121 
59.05.2331 
59.34.2151 
59.06.0222 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.22.3101 
59.34.2151 
59.06.0682 



33 pF 
100 uF 
120 pF 
120 pF 
22 pF 
33 pF 
lOD uF 
10 nF 
10 nF 
120 pF 
120 pF 
22 pF 
33 pF 
100 uF 
120 pF 
120 pF 
22 pF 
33 pF 
100 uF 
68 pF 
120 pF 
3 30 pF 
1 50 pF 
2.2 nF 
10 nF 
10 nF 
100 uF 

120 pF 
330 pF 
150 pF 
2.2 nF 
10 nF 
10 nF 
IOC uF 
150 pF 
6.8 nF 



10%. 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V. Cer 
10%. 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%. 50V, Cer 
10%, 50V. Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV. El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
5%, 50V, PP 
10%, 25V, Cer 
10%. 50V, PETP 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
5%, 50V, PP 
10%, 25V, Cer 
10%, 50V, PETP 
10%, 50V. Cer 
10%, 50V, Cer 
20%, lOV, El 
10%, 25V. Cer 
5%, 50V, PETP 



C...91 1 59.22.5101 100 uF 
C...912 5R. 22. 6470 47 uF 
C...913 59.22.5101 IOC uF 
C...914 59.32.3103 10 r>F 
C...915 59.22. 3101 100 uF 
C...916 59.32.3103 1C nF 
C...917 59.32.3103 1C nF 



20%, 25V, £1 

201, 40V, El 
20%, 25V, El 
10%, 50V, Cer 
20%, lOV, £1 
1C%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 



0....01 
D ....02 
0.... 1 1 
0....12 
D ....21 
D ....22 
D.... 31 
D....32 
D....41 
D....42 
D....51 
0....52 
D....61 
0.. ..62 
D....71 
D....72 
0..,.81 
D....82 
D....91 
0.. ..92 
0... 101 
0... 102 
D... 103 
D ...201 
D ...202 
D...203 
D...301 
D...302 
D... 303 



50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 
50.04.0125 IN 



4448 any 
4446 any 
4448 any 
4446 any 
4448 any 
4446 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4446 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4446 any 
4448 any 
4446 any 
4446 any 
4446 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
4448 any 
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IND. POS.NO. PART 



value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT NANUF. I NO . 



PART NO- value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 






(01 ) 
( 00 ) 
(01 ) 



(01 ) 

( 00) 
(01 ) 
( 00 ) 
(01 ) 



(01 ) 



C ...302 
C . ..3 03 
C-..303 
C... 304 
C...305 
C...306 
C...307 
C...308 
C...401 
C...402 
C...402 
C...403 
C...403 
C . . . 404 
C ... 40 5 
C ...406 
C...407 
C . . .408 
C...501 
C...502 
C...503 
C. ..504 
C...505 
C...506 
C...507 
C...508 
C...50S 
C...510 
C...551 
C...552 
C...553 
C...554 
C...555 
C... 556 
C...557 




59.47.7682 
59.06.5223 
59.47.2153 
59.32.3103 
59.32. 3103 
59.06.5105 
59.06.5474 
59.40.5472 
59.34.2151 
59.06.0682 
59.4 7. 2682 
59.06.5223 
59.47.2153 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.06. 5105 
59.06.5474 
59.40.5472 
59.22.3101 
59.34.2151 
59.34.2220 
59.32.3103 
59.32.3103 
59.06.0102 
59.34.2121 
59.34.2121 
59.32.3103 
59.32. 3103 
59.22.3101 
59.34.2220 
59.32.3103 
59.32.3103 
5 9 . 2 2 . 3 1 a 1 
59. 34. 2220 
59.22.3101 
59.34.2220 
59.34.2220 



6.8 nF 
22 nF 
15 nF 
1C nF 
10 nF 
i uF 
470 nF 
4-7 nF 
150 pF 
6.8 nF 
6.8 nF 
22 nF 
15 nF 
10 nF 
10 nF 

4 70 nF 
4.7 nF 
100 uF 
150 pF 
22 pF 

1C nF 
1 nF 
12C pF 
120 pF 
10 nF 
10 nF 
1 00 uF 
22 pF 
10 nf 
10 nF 
1 OC uF 
22 pF 
100 uF 
22 pF 
22 pF 



2.5%, 50V, PP 
5%, 50V, PETP 
2.5%, 50V, PP 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
5%, 50V, PETP 
5%, 50V, PETP 
5%, 50V, PETP 
10%, 25V, Cer 
5%, 50V, PETP 
2.5%, 50V, PP 
5%, 50V, PETP 
2.5%, 50V, PP 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
5%, 50V, PETP 
5%, 50V, PETP 
5%, 50V, PETP 
20%, lOV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%. 50V, Cer 
10%, 50V, PETP 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50V, Cer 
20%, lOV. El 
10%, 25V, Cer 
10%, 50V, Cer 
10%, 50v, Cer 
20%. lOV. El 
10%, 25V, Cer 
20%, ICV, El 
10%, 25V, Cer 
10%, 25V, Cer 



D...401 
0...402 
D...403 
D...501 
0...502 
0... 503 
(03) D...504 

D...601 
0. . .602 
0. . . 603 
(03) D...604 

D...901 
D...902 
_ 0 ... 9 0^ 



04.0125 

04.0125 

04.0)25 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 

04.0125 



IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4446 
IN 4446 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4446 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4446 
IN 4446 
IN 4448 
IN 4448 



any 

any 

any 

any 



any 



(00) 1C. .501 

(02) 1C. .501 

IC..551 
1C. .552 
1C. .553 
1C. .554 
(00) IC..601 

(02) IC..601 

1C. .651 
1C. .652 
IC..654 
1C. .901 
1C. .902 
1C. .903 
1C. .904 



09. 0101 

09.0105 
05.0244 
07.0026 

09.0106 
09.0106 
09.0101 

09.0105 
05.0244 
07.0026 

09.0106 
07.0018 
07.0018 
07.0016 
07.0025 



LF 353N 
NE 5532N 
NE 5534AN 
AO 7528 
NE 5532AN 
NE 5532AN 
LF 353N 
NE 5532N 
NE 5534AN 
AD 7528 
NE 5532AN 
MC 14094B 
MC 14094B 
ME 14094B 
MC 14015B 



TL 072 ACP, OPAMP 
OPAMP 

NE 5534AP, 

dual 6 bit multiplying DAC 
*R 5532AN, 

*R 5532AN, 

TL 072 ACP. OPAMP 
OPAMP 

NE 5534AP, 

dual 8 bit multiplying DAC 
XR 5532AN, 

4094B. 

4094 B, 

4094B, 

401 5B, 



J .... 0 1 
J....31 

J....81 
J... 101 
J...901 



99.0163 

99.0161 

99.0161 

99.0161 

99.0162 
01.0267 



6-Po 1 e 
4-Pole 
4-Polc 
4-PoT e 
4-Pole 
3-Po)e 



C inch 

Cinch -Gold" 
CIS 



SI 

SI.Tl 

AD, 

SI, EX, 
SI, EX, 

SI 

S1,T1 

AO, 

SI, EX, 

m,ph, 

m,ph, 

M,PH, 
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SECTION 5/26 



R^OX 



INPUT PCB 1.725.700-00/701-00 "ESE" 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUE. 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE' S”EC 1 E I C AT 1 CNS / '.UlVAlEM “ASuC. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUE. I NO . POS.NO. PART NO. VALUE SPECIF 



R....31 57. 11. RIO? 

R .... 32 57. 1 1 .R 1C2 

R....33 57.11.RR73 

R....3R 57.11.R272 

R.... 35 5 7. 1 1 .R102 

R.... 56 5 7. 1 1. RIO 2 

R....37 57.11.R102 

R .... 38 5 7.1 1 .R331 

R .... 39 57. 1 1 . R663 

R....RO 57.11.R331 

R....R1 57.11.R102 

R . . . . R2 57. 1 1 . R 102 

R....R3 57.11.RR73 

R....RR 57.11.R272 

R....R5 57.11.R102 

R....R6 57.11.R1Q2 

R. R7 5 7. 1 1 .R 102 

R .RB 57.11.R331 

R....R9 57.11.R683 

R....50 57.11.R331 

fi ....51 57.11.R102 

R....52 57.11.R102 

R....53 57. 1 1.RR73 

R....5R 57.11.R272 

R. . . .55 57. 1 1 .R 102 

R. 56 57.11.R102 

R....57 57.ll.R102 

R....5B 57.11.R331 

R. . ..59 57. 1 I .R68 3 

P....60 57.1 1.R331 

R....61 57.11.R102 

R....62 57.11.R102 

R....63 57.11.RR73 

R....6R 57.11.R272 

R....65 57.11.R102 

R....66 57.ll.Rl02 

R....67 57,11.R102 



1 kOhm 
1 kOhm 
R7 kOhm 
2.7 kOhm 
1 kOnr, 
1 kOhm 
1 kOhm 
330 Ohm 
68 kOhm 
330 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
R7 kOhm 
2.7 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
330 Ohm 
68 kOhm 
330 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
R7 kOhm 
2.7 kOhm 

1 kOhm 
1 kOhm 
330 Ohm 
68 kOhm 
330 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
R7 kOhm 
2.7 kOhm 
I kOhm 
1 k Ohm 
1 kOhm 



5X. 0.25W, HF 
5X, 0.25W. MF 
5i, 0.25H, ME 
5X. 0.25W, ME 
5%. 0.25W, ME 
5t, 0.25W, MF 
5». 0.25W, ME 
bX, 0.25W, ME 
bX, 0.25W, ME 
5t. 0.25W. ME 
5X. 0.25W, MF 
bX, 0.25W, ME 
5V, 0.25W, ME 
bX, 0.25W, ME 
5S, 0.25W, MF 
bX, 0.25W, MF 
5X, 0.25W, MF 
55;. 0.25W, MF 
5t, 0.25W, MF 
5t. 0.25W. ME 
51. 0.25W, MF 
bX, 0.25k/, MF 
bX, 0.25W, MF 
55. 0.25W. ME 
55, 0.25W, ME 
55, 0.25W, ME 
55, 0.25W, ME 
55, 0.25W, MF 
55, 0.25W, ME 
55, 0.25W, ME 
55, 0.25W, MF 
55, C.25W, MF 
55, 0.25W, MF 
55. 0.25W, MF 
55, 0.25W, me 
55, 0.25W, ME 
55, 0.25W, ME 



R ... 2 1 3 
R...21R 
R...215 
R...216 
R...217 
R ... 21 8 
R...219 
R ... 2 2 0 
R ... 2 2 1 
R...222 
R.. .223 
R . ..22R 
R...225 
R... 30R 
R... 305 
R . . . 306 
R...307 
R...308 
R...309 
R. . . 31 0 
R...311 
R... 312 
R. ... 3 1 3 
R...315 
R. .. 3 1 6 
R.. . 317 
R...318 
R...319 
R...320 
R...321 
R...322 
R...323 
R . .. 32R 

(00) R...325 

(01) R...325 
R... 326 
R...327 



?7. 1 1.R1C2 
57. 1 1 .R 101 
5 7. 1 1 .R 122 
57. 11 .RR73 
57. 1 l.R 122 
57. 1 1 .R271 
57. 11.R121 
57.11.RR70 
57. 1 1 . RR70 
57.11 .RR70 

57. 1 1. RR70 

57.11. R562 
57. 1 1.R202 
57.1 1.R15R 

57.11. R123 
57. 1 1.R221 

57.1 1 . R22 1 

57.11. R10l 
57. 1 l.R 102 

57.1 1 . R 102 

57.11. R102 

57.11. R221 

57.11. R102 

57. 1 1. R122 

57. 1 1 . RR73 

57.1 1. R122 

57. 1 1. R271 

57.11. R121 
57. 11.RR70 

57.11. RR70 

57.11. RR70 
57.1 1.RR70 

57.11. R562 

57.11. R222 
57.11.32R2 
57.11.6106 
57.11.6106 



1 kOhm 
1 00 Ohm 
1.2 kOhm 

R7 kOhm 
1.2 kOhm 
270 Ohm 
12C Ohm 
R7 Ohm 
R 7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
5.6 kOhm 

2 kOhm 
150 kOhm 

12 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
1 00 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
220 Ohm 
1 kOhm 
1.2 kOhm 
R7 kOhm 

1.2 kOhm 
270 Ohm 
1 20 Ohm 

R7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
r 7 Ohm 
5.6 kOhm 

2.2 kOhm 
2.R kOhm 

10 MOhm 
10 MOhm 



5», C.25,, -iF 
bX, D.25R. '-E 
bX, 0.25», "F 
57., 0.25«, '-F 
5t, 0.25.,, ME 
b%, 0.25k, “E 
57, 0.25W, ME 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25W, ME 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, “F 
57, 0.2'5k, me 
57, 0.25k, ME 
27, 0.25k, ME 
27, 0.25W, mf 
57, 0.25'k, ME 
57, 0.25k, ME 
27, U.25k, ME 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, MF 
57, 0.25k, MF 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, me 
57, 0.25k, ME 
57, C.25W, MF 
57, 0.25k, me 
57, 0.25k, MF 
57, 0.25k, ME 
57, 0.25k, AF 
27, 0.25k, ME 
27, 0.25W, ME 
27, 0.25k, me 
107, 0.25k, CC 
107, 0.25k, CC 



R...608 
R . . . 609 
R...610 
R...611 
R ... 6 1 2 
R...613 
R...615 
R ... 6 1 6 
R...617 
R...61 e 
R...619 
R...620 
R...621 
R...622 
R ... 6 2 3 
R. . .62R 
R ... 6 2 5 
R ... 6 26 
R ... 627 
R ... 6 2 6 
R...629 
R...630 
R ... 6 5 1 
R...652 
R.. .653 
R . . . 6 5 R 
R...655 
R ... 6 5 6 
R ... 6 5 7 
R...658 
R- ... 6 5 9 
R ... 6 60 
R...661 
R . . « 662 
R...663 

R...711 



57. II. 91*5 3 

57.11. RI02 

57.11. R562 

57.11 . R562 
57. 11.R1C2 

57.11. R102 

57.11. R122 
57. 1 1.RR73 
57. 1 l.R 122 
57. 11.R271 

57.11. R121 

57.11. RR70 
57. 1 1.RR70 
57.11 .RR70 

57. 1 1. RR70 
57.1 l.RlOl 

57.11. R33l 

57.11. R331 
57. 11.R102 

57.11. R102 

57. 1 1. R109 

57.11 . RR73 

57.1 1. RR7R 

57.11. R223 
57.11.R223 
57. 1 1.R223 
57. 11.R223 

57.11. R223 

57.11. RR7R 
57. 11.RR7R 

57.1 1. R331 
57.11.R331 
57.1 1.R331 

57.11. R331 

57. 11. RR72 

57.11 . RR72 

57.11. R109 



15 kOhm 
I kOhm 
5.6 kOhm 
5.6 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1.2 kOhm 
R7 kOhm 
1.2 kOhm 
270 Ohm 
120 Ohm 
r 7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
1 00 Ohm 
330 Ohm 
3 3.0 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 Ohm 
R7 kOhm 
R70 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
R70 kOhm 
R70 kOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
R.7 kOhm 
R.7 kOhm 
1 Ohm 



5X. 0.25W, ME 
5t, 0.25k, ME 
5X, 0.25k, me 
bX, 0.25k, MF 
bX, 0.25k. mf 
bX, 0.25k, ME 
5t, 0.25W, ME 
bX, 0.25k, ME 
51, 0.25k. MF 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k, mf 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k, me 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k. ME 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25k, MF 
51. 0.25W, ME 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25W, MF 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25k, MF 
51, 0.25k, «E 
51, 0.25k. MF 
51, 0.25k, me 
51, 0.25k, -E 
51, 0.25k, ME 
51, 0.25k, MF 
51. 0.25W, ME 
51. 0.25k, ME 
51, 0.25k, ME 



R . . . 86R 57. 
R...865 57. 
R . . . 666 57. 
R...B67 57. 
R...868 57. 
R...669 57. 
R...8S1 57. 
R...882 57. 
R...863 57. 
R...88R 57. 
R...B85 57. 
R...886 57. 
R...687 57, 
R...8B8 57. 
R...889 57. 
R...901 57. 
R...902 57. 
R...903 57. 
R...90R 57. 
R...905 57. 
ft... 9 06 57. 
ft. ..907 57. 
ft. ..908 57. 
R...909 57. 
ft... 910 57. 
ft. ..911 57. 



11.6106 10 

11.6106 10 

11.R123 12 

1 1 .r103 10 

11.6106 10 

11.6106 10 

11.R109 1 

11.R562 5.6 

11.RR72 R.7 

11.6106 10 

11.6106 10 

11.R123 12 

11.R103 10 

11.6106 10 

11.6106 10 

11.RR70 R7 

11.R109 1 

11.R392 3.9 

11.R392 3.9 

11.R392 3.9 

U.RR71 R70 

11.RR71 r70 

11.RR71 R70 

11.R102 1 

11.R332 3.3 

11.R561 560 



MOhm 104, 

MOhm 104, 

kOhm 54, 

kOhm 54, 

MOhm 104, 

Ohm 54, 

kOhm 54, 

kOhm 54, 

MOhm 104, 

MOhm 104, 

kOhm 54, 

kOhm 54, 

MOhm 104, 

MOhm 104, 

Ohm 54, 

Ohm 54, 

kOhm 54, 

kOhm 54, 

kOhm 54, 

Ohm 54, 

Ohm 54, 

Ohm 54, 

kOhm 54, 

kOhm 54, 

Ohm 54, 



5.. .101 1.725.700.02 

5.. .501 55.03.0302 



S T U 0 E R (03) 8R/05/15 OR INPUT PCB 
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S T U D E R (03) 6R/05/15 OR INPUT PCB 
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S T U 0 E R (03) 8R/05/15 OR INPUT PCB 
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S T U D E R (03) 8R/05/15 OR INPUT PCB 



)N'-i. POS.f/O. PARI 



VALUS SPEC IF ICaT IONS / fwUlVALtNT 



MANUP. 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUP. 



Part \o. 



SPtC IF ICAT IONS / tOUlVALENT 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIF 



ft .... 6 P, 



ft .... 7 0 

ft .... 7 1 

ft .... 72 
ft .... 7 3 
ft ... . 7 R 

ft. ...75 

ft .... 77 
R .... 7 8 
R .... 7 9 
ft ... . 8U 
ft .... 31 
ft .... 52 
ft .... 8 3 
R .... PR 
ft .... 8 5 

R .... 8 7 

R....81J 

ft .... 90 
R .... 9 1 
R .... 9 2 
R .... 9 3 
ft .... 9 R 
ft ... .95 
R .... 96 
R .... 9 7 
R .... 98 
ft.. . . 99 
ft... IOC 
ft... 101 
R. .. 102 
( 00 ) R ... 1 0 3 

( 01 ) R... 103 



^ 7 . 1 1 . 3 3 1 
S 7 . 1 1 . R 6 8 3 
s7. 1 1.H331 
5 7.1 1 .s 1^2 
s 7. ll.t 1 j ’ 
s7.1 1.RR73 
5 7 . 1 1 . R 2 7 ? 
S 7 . 1 1 . A 1 J 2 
5 7 . 11 . , 1 0 2 
5 7. 1 i .R lu2 
57.11.r331 

5 7 . 1 1 . A 3 3 1 
57. 1 I.R1J2 
T 7 . 1 1 . A 1 0 2 
5 7 . 1 1 . aR 7 3 
5 7 . 1 1 . A 2 7 2 
57. 1 1 .A 102 
5 7 . 1 1 . A 1 0 2 
5 7. 1 1. A 10 2 
57. 1 1.a331 
57. 1 1 .a68 3 
57. 1 1 .a331 
5 7 . 1 1 . A 1 0 2 
5 7. 1 1. A 10 2 
57. 1 1.AR73 
5 7. 1 1 .a2 72 
57. 1 1 .A 1U2 
5 7. 1 1 .A 102 
57. I l.A 1D2 
57.1 1.R331 
57. 1 1 . a683 
57. I 1.A331 
57.1 1.RR72 
57. 1 1 .RR7 3 
57. 1 1 .AR7R 
57.1 1.R105 



3 30 Oh"! 

66 ft Ohm 
3 30 Onm 

1 kOhm 
A 7 ft, Dhm 

i kOhm 
1 k On m 
330 Ohm 
68 kOhm 
3 30 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
R7 kOhm 

i kOhm 
1 kOhm 

33o Ohm 
5 6 k rn->m 
330 Ohm 
1 kOhm 
i KOhm 
a 7 kOhm 
2.7 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
33C Ohm 
6b kOhm 
330 Ohm 
A. 7 kOnm 

A 70 kOhm 



57, 0.25ft, “F 
54, 0.25k, MF 
5', G.25 n, mP 
54, 0.25W, MF 
54. 0.25ft, -F 
54, 0.25k, MF 
54, 0.25ft, mf 
54, 0.25ft, me 
54, 0.25.V, -F 
54, 0.25ft, “E 
54, C.25ft, ME 
54. 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, Q.25>«, ,MF 
54, 0.25k, ME 
57, D.25k, ME 
54, 0.25k, ME 
54, 0.25ft, me 
54, 0.25k, “F 
54, 0.25k, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft. ME 
54, 0.25ft, ME 
54. 0.25ft. ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54. C.25W, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 



R...326 
R...329 
R...330 
R... 331 
R...ROR 
R...R05 
R...R06 
R...R07 
R...R08 
R...R09 
R...R10 
R...R11 
R...R12 
R...R13 
R...R15 
R...R16 
R...R17 
R...R18 
R...R19 
R...R20 
R...R21 
R...R22 
R...R23 
R...R2R 

(00) R. ,.R25 

(01) R...R25 
R. ..R26 
R...R27 
R...R28 
R...R29 
R...R30 
R...R31 
R...505 
R...506 
R...507 
R-..508 
R...509 



57.11. R103 
57. 11.R682 
57.11.6106 
57.11.6106 

57.11. R15R 

57.11. R123 

57.11. R22l 

57.11. R22l 

57.11. R101 

57. 11. R102 

57.11. R102 
57. 1 I.R102 

57. 1 1. R221 

57.1 1. R 102 

57.11. R122 

57.11. RR73 

57.11. R122 

57.11. R271 

57.11. R12l 

57.11. RR70 
57.11.RR70 
57.11.RR70 

57.11. RR70 

57.11. R562 
57. 1 1.R222 
57.11.32R2 
57.11.6106 
57.11.6106 

57. 11. R103 

57. 11. R682 
57.11.6106 
57.11.6106 

57.11. RR7R 

57.11. R221 

57.1 1. R221 

57.11. R153 

57.11. R102 



10 kOhm 
6.8 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
150 kOhm 
12 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
1 00 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
220 Ohm 
1 kOhm 
1-2 kOhm 
R7 kOhm 

1.2 kOhm 
270 Ohm 
120 Ohm 

R7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 

5.6 kOhm 

2.2 kOhm 
2.R kOhm 

10 MOhm 
10 MOhm 
10 kOhm 

6.6 kOhffl 
10 MOhm 
10 MOhm 

r 70 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
15 kOhm 
1 kOhm 



24, 0.25ft, me 
24, 0.25ft, ME 
104, 0.25W, CC 
104, 0.25ft, CC 
24, 0.25ft, ME 
24, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
24, 0.25W, ME 
54, 0.25W, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0-25H, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, me 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
24, 0.25ft, ME 
24, 0.25W, ME 
24, 0.25ft, ME 
104, 0.25W, CC 
104, 0.25ft, CC 
24, 0.25W, ME 
24, 0.25ft, MF 
104, 0.25W, CC 
104, 0.25W, CC 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, me 



P ...712 
r. ... 7 I 3 
R...71R 
k...71 5 
R...716 
P ... 7 1 7 
R ... 7 I 8 
P...719 
E ... 7 3 1 
P...732 
R.., 7 33- 
R... 73R 
k...735 
R- . . 7 36 
P ... 7 3 7 
R...73C 
K...739 
P ... 7 5 1 
K...752 
k.. .753 
K...75R 
K ... 7 5 5 
R... 756 
R ... 7 5 7 
R... 758 
R...759 
R...771 
R...772 
K...773 

k...77R 
R...775 
ft ... 776 
K... 777 
R... 778 
R... 779 
R...791 
R...792 



s7. 1 1.R562 
57. 1 1.RR72 
57.11.6136 
57.11.6106 

67.11. R123 

57. 1 1. R 1J3 

57.11 .6105 

57.11 .6106 

57.11. R1U9 

57. 1 1. R562 

57.11. RR72 
57.1 1.6106 
57.11.6106 

57. 1 1. Rl 23 
5 7 . 1 1 . R 1 0 3 
57. 11.6106 
57.1 1.6106 

57.1 1. Rl 09 
57. 1 1 .R562 
57.1 1 .RR72 
57.11.6106 
57.11.6106 

57.11. R123 

57.11. R1Q3 
57.11.6106 
57. 11. 6106 
57. 1 I.R109 

57.11. r 562 
57. 11.RR72 
57. 1 I .6106 
57.11.6106 
57. U.R123 
57. 1 I.R103 
5 7 . 1 I . 6 1 0 6 
57. 11.6106 
57.n.R109 

57. 1 1. R562 



5.6 kOhm 
A. 7 kOnm 
1C MOhm 
lu MOnf 
12 kOhm 
10 kChm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1 Ohm 
5.6 kOhm 
A . 7 kOhm 
10 MOhm 
IC M.Ohm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1 flhm 
5.6 kOhm 
r. 7 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1 Ohm 
5.6 kOhm 
R.7 kOhm 
1C MOhm 
10 MOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
I Ohm 
5.6 kOhm 



55; f 0.2kw, Mr 
5a. 0.25a, me 
104, 0.25ft. CC 
104, 0.2Mft. CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25w, me 
104, 0.25ft. CC 
104. 0.25ft, CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.28ft, me 
54, 0.25w, Mf 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25ft, CC 
54, 0.25ft, ■>.F 
54, 0.25n, «E 
104, 0.25ft, CC 
104, C.25ft, CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25«, ME 
54, 0.25ft, ME 
104, 0.25«. CC 
104, 0.25ft, Ct 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25ft, CC 
54, G.25ft, “E 
54, 0.25W, me 
54, 0-25ft, me 
104, 0.25ft, CC 
104. C.25ft, CC 
54. C.25ft, ME 
54, 0.25ft, me 
104, 0.25ft, CC 
104. 0.25ft, CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 



(01) 83.06.27 Correction of RIAA Equalisation 

(02) 83.07.11 Reduction of Distortion at MONITOR OU 

(03) 8R.05.15 Prevents occasional latch condition. 

E I=E1 ectr o1 y tic , Cer=Cersmic, PP =Po 1 ypr opy 1 ene , PET 
MF=Metal Film, CC=CarOon Composit, 

Manuf acturer : AD=ANAlOG DEVICES, M^MOTOROLA, NA=NAT 
Sl^SiGNETlGS, ST=STUOER, Sft=SHAOOW, S 
TI=TEXAS INSTRUMENTS, TO=TOSHIBA, 



ORIG 83/05/0R (01) 83/06/27 (02) 83/07/11 (01 



S T U D f R (03) 8R/D5/15 GR INPUT PCE 
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S T U D E R (03) 8R/05/15 GR INPUT PCB 
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S T U D E R (03) 8R/05/15 GR INPUT PCB 
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s T U D E R (03) 8R/05/15 GR INPUT PCB 



InO. POS.NO. PART NO. value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf . 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 






IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 






(00) R...10R 

( 01 ) R. .. 1 OR 
R. . . 105 
R... 106 
R... 107 
R... 108 
R. .. 109 
R... 1 10 
R ... 1 1 1 
k... 112 
R ... 11 3 
R. .. 1 IR 
R...115 
R...116 
R... 117 
fi...ll8 
R... 119 
R... 120 
R... 121 
R... 122 
R... 123 
R... 12R 
R... 125 
R...201 
R. .. 202 

(00) R...203 

(01 ) R... 203 

(00) R...20R 

(01) R...20R 
R...205 
R. ..206 
K...207 
R...208 
R...209 
R...210 
R...211 
R...212 



57.11 . RR7R 
57. 1 1 .R105 

57. 1 1 . R 10 1 
57. I 1.R221 
57.11 .R221 
57. 1 1.R2R1 

57.11. R102 
5 7. 1 l.R 10 2 
57. 1 1.R102 
57.1 1.R221 
57. I1.R102 

57.11. R101 
57. 1 1.R122 
57.1 1.RR73 
57. 1 1 .R122 
57. I 1.R271 

57.11. R121 

57. 1 1. RR70 
57.1 1.RR70 
57. 1 1.RR7C 
57. 1 I . RR7Q 

57.11. R562 
57. 1 1.R202 
57.1 1.RR72 
57.1 1.RR73 

57.11 . RR7R 

57. 1 1 . R105 

57.1 1. RR7R 

57. 11. R105 
57. 1 l.R 10 1 

57.11. R221 

57.11. r 221 
5 7.1 l.R 2 r 1 
57.1 I.R102 
57. 1 l.R 102 

57.1 1 . R 102 

57.1 1. R221 



A 70 kOhm 
1 MOhm 
1 00 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
2RC Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
220 Ohm 

1 kOhm 
100 Ohm 
1.2 kOhm 

R7 kOhm 
1.2 kOhm 
27C Ohm 
1 20 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
R 7 Ohm 
r 7 Ohm 
5.6 kOhm 

2 kOhm 
R.7 kOhm 

R7 kOhm 
r 70 kOhm 
1 MOhm 
r 70 kOhm 
I MOhm 
1 00 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
2R0 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
220 Ohm 



54, 0.25ft, MR 
54. C.25W, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25W, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25H, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 



R...510 
R...511 
R...512 
R...513 
R...515 
R...516 
R...517 
R...518 
R...519 
R...520 
R...521 
R...522 
R...523 
R...52R 
R...525 
R...526 
R...527 
R...528 
R...529 
R... 530 
R...551 
R... 552 
R...553 
R...55R 
R...555 
R...556 
R...557 
R...558 
R...559 
R...560 
R...561 
R...562 
R...563 
R...56R 
R...605 
R...606 
R...607 



57.11. R562 

57. 1 1. R562 
57. 1 1.R102 

57.11. R102 
57. U.R122 

57.11. RR73 

57.11. R122 
57.U.R271 

57.11. Rl2l 

57.11. RR70 
57. 1 1.RR70 

57.11. RR70 

57.11. RR70 
57.1 I.RIOI 

57. 1 1. R331 

57.1 1. R331 

57.11. Rl02 

57.1 1. R102 

57. 11. R109 

57.11. RR73 

57.11. RR7R 

57.11. R223 

57.1 1. R223 

57.11. R223 

57.11. R223 
57.1 I.R223 

57.11. RR7R 

57. 11 . RR7R 

57.11. R331 
57.U.R331 

57.11. R331 

57.11. R331 

57.11. RR72 

57.11. RR72 

57.11. RR7R 

57.11. R221 

57.1 1. R221 



5.6 kOhm 
5.6 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1.2 kOhn 
R7 kOhm 
1.2 kOhm 
270 Ohm 
120 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
R7 Ohm 
1 00 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 Ohm 
R7 kOhm 
R70 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
r 70 kOhm 
R70 kOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
R.7 kOhm 
R.7 kOhm 
R70 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 



54, 0.25ft, MF 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54. 0.25W, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0-25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, me 
54, 0.25ft, ME 
54. 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, ME 
54. 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
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R...793 
R . , • 7 9r 
R...795 
R...796 
R...797 
R... 798 
R...799 
R...601 
R...802 
R...803 
R...80R 
R...605 
R . . . 6 06 
R...807 

R...eoe 

R... 809 
R,..621 
R...822 
R...823 
R...82R 
R...825 
R...B26 
R...827 
R...828 
R...829 
R...8R1 
R...8R2 
R...BR3 
R...8RR 
R...8R5 
R. .. 8R6 
R...8R7 
R...8R8 
R...8R9 
R...861 
R...862 
R...B63 



57.11. RR72 
57.11 .6106 
57.11.6106 

57.11. R123 
5 7 . 1 1 . A 1 0 3 
57.11.6106 
57.11.6106 

57. 1 1 . R109 
57.IX.R562 

57.11. RR72 
57.11.6106 
57.11.6106 

57.11. R123 

57. 1 1. R103 
57.11.6106 
57.11.6106 

57. 1 1. R109 

57.11. R562 

57.11. RR72 
57. 11.6106 
57.11.6106 

57.11. R123 

57.11. R103 
57.11.6106 
57.1 1.6106 

57.11. R109 

57. 1 1. R562 

57.11. RR72 
57.1 1.6106 
57.11.6106 

57.11. R123 

57. 1 1. R103 
57.11.6106 
57.11.6106 

57.11. R109 

57.1 1 . R562 

57.11. RR72 



R.7 kOhm 
10 MOhm 
1C MOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1 Ohm 
5.6 kOhm 
R.7 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
I Ohm 
5.6 kOhm 
R.7 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1 Ohm 
5.6 kOhm 
R.7 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
I Ohm 
5.6 kOhm 
R.7 kOhm 



54, 0.25ft, ME 
104, C.25W, CC 
104, 0.25W, CC 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25ft, MF 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25W, CC 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25W, ME 
104, 0.25W, CC 
104, 0.25ft, CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, MF 
104, 0.25ft, CC 
lOX, 0.25ft, CC 
54, 0.25W, M(- 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft, ME 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25W, CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25ft, CC 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft, ME 
54, 0.25ft. me 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25ft, CC 
54, 0.25ft, MF 
54, 0.25W, ME 
104, 0.25ft, CC 
104, 0.25ft. CC 
54, 0.25W, ME 
54, 0.25ft. ME 
54, 0.25ft. MF 
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SECTiOf^ S/27 




13.01.83 
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SECTION S/28 



MOVING COIL PREAMPLIFIER PCS 1.725.900 "ESE” 



S T U D E R B3/0I/13 RG 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.06.0A72 
'59.06.0153 
59. 3A. 2220 
59.32.3103 
59.22.2222 
59.22.2222 
59.22.2222 
59.22.2222 

59.22.2221 
59.32.3103 
59.06.0472 
59.06.0153 

59.34.2220 
59.32.3103 

59.22.2222 
59.22.2222 
59.22.2222 
59.22.2222 

59.22.2221 
59.22.4101 



50.0?. 0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 
50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



57.11.4101 
'57.11.4100 

57.11.4272 

57.11.4272 

57.11.4102 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4144 
57.11.4102 

57.11.4101 
57.11.4100 
57.11.4272 
57.11.4272 

57.11.4102 



5t« 0.25W. NF 
2t. 0.25 m. MF 
2t, 0.25 m, MF 
2«, 0.25M, MF 
5X, 0.25W, MF 
2*. 0.25M, MF 
2t. 0.25M. HF 
5», 0.25H, MF 
5X» 0.25M, MF 
5X, 0.25W, MF 
5». 0.25W, MF 
2X, 0.25M, MF 
2tf 0.25W, MF 
2Xt 0.25W, MF 
2X, 0.25M, MF 



El *E1ectrolytic, C«r«Cerainic, PP*Pol ypropyl •!>«. PETp=Pol yester . 
MF*Met«l Film, CC«Carbon Composit. 

Manufactureri NA«NATI0NAL. NEC*NIPP0N ELECTRIC CORP. 

RA*RAYTME0N, TI«TEXAS INSTRUMENTS 



13.01.83 
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VOLUME PCB 1.725.710-00/81 "ESE" 
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SECTION 5/31 



TO POWER AMP 



TO MICROPROCESSOR 
PCB 




FROM POWER SUPPLY 
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SECTION 5/32 



R^OX 



VOLUME PCB 1.725.710-00/81 "ESE" 



I.NO. POS-NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf. ino. pos.no. part no. value specifications / equivalent 



manuf. 



C... lOi 
C... 102 
C...I03 
C...104 
C...105 
C... 106 
C... 107 
C ... 108 
C...109 

c... no 

C...111 
C... 112 
C... 113 
C.. . 1 19 
C...115 
C...201 
C . . .202 
C...203 
C...209 
C...205 
C...206 
C...207 
C...206 
C ... 2 09 
C ... 210 
C...211 
C...212 
C...301 
C ... 302 
C... 303 
C... 309 
C... 305 
C...306 
C...307 
C... 308 
C...309 
C...901 



59.06.5973 97 nF 
59.06.5103 10 nF 
59.06.5103 10 nF 
59.06.5339 330 nF 
59.06.5979 970 nF 
59.06.5979 970 nF 
59.06.0682 6.6 nF 
59.06.0229 220 nF 
59.22.3101 100 uF 
59.32. 3103 10 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.22.3970 97 uF 
59.06.5973 97 nF 
59.06.5103 10 nF 
59.06.5103 10 nF 
59.06.5339 330 nF 
59.06.5979 970 nF 
59.06.5979 970 nF 
59.06.0682 6,8 nF 
59.06.0229 220 nF 
59.22.3101 100 uF 
59.32. 3103 10 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.06.5979- 970 nF 
59.39.5971 970 pF 
59.39.5391 390 pF 
59.06.0229 220 nF 
59.22.3101 100 uF 
59.06.5339 330 nF 
59.06.5339 330 nF 
59.06.5339 330 nF 
59.32.3103 10 nF 
59.06.5979 970 nF 



5X, 63V, PETP 

5X, 63V, PETP 

5T, 63V, PETP 

5%, 63V, PETP 

5t, 63V, PETP 

5», 63V, PETP 

lOX, 63V, PETP 

lOT, 63V, PETP 

-10», lOV, EL 

20S, 90V, Cer 

20X, 90V, Cer 

20T, 90V, Cer 

20X, 90V, Cer 

2QX, 90V, Cer 

-10*., lOV, EL 

5X, 63V, PETP 

5X, 63V, PETP 

51, 63V, PETP 

5», 63V, PETP 

5X, 63V, PETP 

5t, 63V, PETP 

lOT, 63V, PETP 

lOT, 63V, PETP 

-lOt, lOV, EL 

20», 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

20X, 90V, Cer 

5», 63V, PETP 

101, 25V, Cer 

101, 25V. Cer 

101, 63V, PETP 

-lot, lOV, EL 

51, 63V, PETP 

51, 63V, PETP 

51, 63V, PETP 

201, 90V, Cer 

51, 63V, PETP 



Q...101 50.03. 
0...102 50.03. 
0...103 50.03. 
0...109 50.03. 
0...105 50.03. 
Q...106 50.03. 
0...107 50.03. 
Q...108 50.03. 
0...109 50.03. 
0...110 50.03. 
Q...201 50.03. 
0...202 50.03. 
0...203 50.03. 
0...209 50.03. 
Q...205 50.03. 
Q...206 50.03. 
Q...207 50.03. 
0...208 50.03. 
0...209 50.03, 
Q...210 50.03. 
0...301 50.03. 
Q...302 50.03. 
0...303 50.03. 
0...309 50.03. 
Q...305 50.03. 
Q...306 50.03. 
0...307 50.03, 
0...308 50.03. 
Q...309 50.03. 
0...310 50.03. 
0...311 50.03. 
0...312 50.03. 
0...313 50.03. 
Q...319 50.03. 
0...901 50.03. 
0...902 50.03. 
Q...903 50.03. 



0215 2SR 170 

0215 2SK 170 

0996 BC 560C 

0996 BC 560C 

0997 BC 550C 

0996 BC 560C 

0996 BC 560C 

0997 BC 550C 

0997 BC 550C 

0996 BC 560C 

0215 2SK 170 

0215 2SK 170 

0996 BC 560C 

0996 BC 560C 

0997 BC 550C 

0996 BC 560C 

0996 BC 560C 

0997 BC 550C 

0997 BC 550C 

0996 BC 560C 

0215 2SK 170 

0215 2SK 170 

0996 BC 560C 

0996 BC 560C 

0997 BC 550C 

0996 BC 560C 

0996 BC 560C 

0997 BC 550C 

0997 BC 550C 

0996 BC 560C 

0350 J 112 

0350 J 112 

0350 J 112 

0350 J 112 

0215 2SK 170 

0215 2SK 170 

0996 BC 560C 



FET 

FET 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

FET 

FET 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

FET 

FET 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

FET 

FET 

FET 

FET 

FET 

FET 

PNP 



S T 0 0 E 



(01) 89/03/23 UL VOLUME PCB 
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TO 

TO 



TO 

TO 



TO 

TO 



SX ,NA, 
SX ,NA, 



TO 

TO 



1.725. 710.81 



PAGE 9 



PART NO. 



VALUE specifications / EQUIVALENT 



MANUF. INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf. 



C...902 59.39.5971 970 pF 
C-..903 59.39.5391 390 pF 
C...909 59.06.0229 220 nF 
C...905 59.22.3101 100 uF 
C...906 59.06.5339 330 nF 
C...907 59.06.5339 330 nF 
C...908 59.06.5339 330 nF 
C...909 59.32.3103 10 nF 
C...501 59.22.3970 97 uF 
C...502 59.06.0682 6,8 nF 
C...503 59.06.0229 220 nF 
C...509 59.32.3103 10 nF 
C...505 59.32.3103 10 nF 
C...601 59.22.3970 97 uF 
C...602 59.06.0682 6,8 nF 
C...603 59.06.0229 220 nF 
C...609 59.32. 3103 10 nF 
C...605 59.32.3103 10 nF 
C...606 59.32.3103 10 nF 
C...607 59.32.3103 10 nF 
C...606 59.32.3103 10 nF 
C...609 59.32.3103 10 nF 
C...610 59.32. 3103 10 nF 
C...701 59.39.2101 100 pF 
C...702 59.32.3103 10 nF 
C...703 59.06.0223 22 nF 



lOX, 25V, Cer 

10», 25V, Cer 

10», 63V, PETP 

-lOX, IQV, EL 

5X, 63V, PETP 

5X, 63V, PETP 

5X, 63V, PETP 

20X. 90V, Cer 

-lOS, lOV, EL 

lOX, 63V, PETP 

lOX, 63V, PETP 

20X. 90V, Cer 

20X, 90V, Cer 

-lot, lOV, EL 

lot, 63V, PETP 

lot, 63V, PETP 

20t, 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

20t, 90V, Cer 

lot, 25V, Cer 

20t, 90V, Cer 

lot, 63V, PETP 



D...101 50.09.0125 
D...102 50.09.0125 
D...103 50.09.0125 
D...109 50.09.0125 
0...105 50.09.0125 
D...106 50.09.0125 
D...201 50.09.0125 
D...202 50.09.0125 
D...203 50.09.0125 
0...209 50.09.0125 



IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9998 
IN 9996 



0...909 
0...905 
0...906 
0...907 
Q...908 
0...909 
Q...910 
0...911 
0...912 
0...913 
Q...919 
Q...501 
0..,502 
0...503 
0...509 
0...505 
0... 506 
Q...507 
0...508 
0...509 
0...510 
0...601 
0...602 
0...603 
0...609 
0...605 
0...606 
0...607 
0...608 
0...609 
0...610 
0...701 
0...702 
0...T03 
0...709 
Q...7 11 
0...7I2 



50-03.0996 

50.03.0997 

50.03.0996 

50.03.0996 

50.03.0997 
50.03.0997 

50.03.0996 
50.03.0350 
50.03.0350 
50.03.0350 
50.03.0350 

50.03.0997 
50.03.0997 
50.03.0996 

50.03.0996 

50.03.0997 
50.03.0996 

50.03.0996 

50.03.0997 
50.03.0997 

50.03.0996 

50.03.0997 
50.03.0997 
50.03.0996 

50.03.0996 

50.03.0997 
50.03.0996 

50.03.0996 

50.03.0997 
50.03.0997 

50.03.0996 

50.03.0991 

50.03.0992 
50.03.0350 
50.03.0350 

50.03.0997 
50.03.0996 



BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

J 112 FET 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 5bOC PNP 

BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

BC 560C PNP 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 

BC 596B NPN 

BC 556B PNP 

J 112 FET 

J 112 FET 

BC 550C NPN 

BC 560C PNP 



SX ,NA, 
SX,NA, 
SX.NA, 
SX ,NA, 
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1.725.710.81 



INO. POS.NO. PART NO. 



value specifications / EQUIVALENT 



manuf. 



INO. 



POS.NO. 



value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



D-..205 
0. ..206 
0...301 
D... 302 
0...303 
0. .. 309 
D...305 
0...306 
0...901 
D. ..902 
D...903 
0...909 
0...905 
0. ..906 
0... 501 
D... 502 
0...503 
D...509 
D...505 
0...506 
0...601 
0...602 
0...603 
0...609 
D...605 
0...606 



50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0125 



N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 9998 
N 999 8 
N 9998 
N 999 8 
N 9998 
N 999 8 
N 9998 



IC..101 50.07.0026 
1C. .201 50.07.0026 
1C. .701 50.07.0018 
IC..702 50. 07. 0018 
IC..703 50.07.1011 



AD 7528 
AD 7528 

19099B HEF 9099B 
MC 19099E HEF 90996 
MC 19011B HEF 9011B 



J... 101 
L...701 



59.01.0217 

62.02.9101 



9-Pol e 



CIS Socket- 

lOt, 



Q...721 50.03.0997 BC 550C 
0...722 50.03.0996 BC 560C 
0...731 50.03.0997 BC 550C 
0...732 50.03.0996 BC 560C 



NPN 

PNP 

NPN 

PNP 



R... 101 
R... 102 
R... 103 
R...109 
R... 105 
R... 106 
R... 107 
R ... 1 08 
. R...109 

' R...110 
R... 1 11 
R...112 
R... 113 
R...119 
R... 115 
R... 116 
R... 117 
R... 118 
R...119 
R... 120 
R... 121 
R... 122 
R ... 1 2 3 
R... 129 
R... 125 
R... 126 
k... 127 
R... 126 
R... 129 
R... 130 
R... 1 31 
R... 132 



57.11.9109 

57.11.9332 

.725.710.01 

725.710.01 
57.11.9561 
57.11.9682 
57.11.9123 
57.11.9682 
57.11.9152 

57.1 1.3911 
57. 1 1 .9 182 
57.11.6106 
57.1 1.9681 
57.11.9681 
57. 11.9102 
57. 1 1.9 101 
57.11.9971 

57.1 1.9971 
57. 1 I .9 102 
57. 1 1.9222 

57.11.9972 

57.11.9221 
57.11.9183 
57.11.9183 

57.11.9101 
57.1 1.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.11.9332 

57.11.9222 

57.11.9102 



100 KOnm 
3.3 ROhiM 
10 kOhm 
10 kOhm 
560 Ohm 
6.8 kOhir, 
12 kOhm 

6.8 kOhm 
1.5 kOhm 
910 kOhm 

1.8 kOhm 
1C MOhm 

680 Ohm 
680 Ohm 
1 kOhm 
1 00 Ohm 
970 Ohm 
970 Ohm 
1 k Ohm 

2.2 kOhm 
9.7 kOhm 
220 Ohm 

16 kOhm 
18 kOhm 
1 00 Ohm 
9 7 Ohm 
9 7 Ohm 
9 7 Ohm 
9 7 Ohm 

3.3 kOhm 
2,2 kOnm 



5t, 

5t, 

lot, 

lot, 

2t, 

2t, 

2t, 

2t, 

2t, 

2t, 

5t, 

lot, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 



0.25N, MF 
0.25N, MF 
O.IOW, POT. (dual 
O.lOW, POT. (dual 
0.25W, MF 
C.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, CC 
0.25H, MF 
0.25W, MF 
0.25M. MF 
0.25M, MF 
0.25W. MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25W. MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25M, MF 
0.25W, MF 
0.25W, MF 
0.25m, MF 
C.25W, MF 
0.25W, mf 
0.25W, MF 
0.25W, MF 



with R203) ST, 
with R209) ST, 
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23.03.84 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / E QU 



R...201 
R...202 
R...203 
R...209 
R...205 
R...206 
R...207 
R...208 
R...209 
R...210 
R...211 
R...212 
R...213 
R...219 
R...215 
R...216 
R...217 
R...218 
R...219 
R...220 
R...221 
R...222 
R...223 
R...229 
R...225 
R...226 
R...227 
R...228 
R...229 
R...230 
R...231 
R...232 
R...313 
R...319 
R...315 
R...316 
R... 317 



57.11.9109 
57.11.9332 
1.725. 710.01 
1.725.710.01 
57.11.9561 
57.11.9682 
57.11.9123 
57.11.9682 
57.11.9152 
57.11.3911 

57. 11.9182 
57.11.6106 
57.11.9681 
57.11.9681 
57. 11.9102 

57.11.9101 
57.11.9971 
57.11.9971 

57.11.9102 
57.11.9222 

. 57.11.9972 

57.11.9221 

57.11.9183 
57.11.9183 

57.11.9101 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 

57.11.9970 
57.11.9332 

57.11.9222 

57.11.9102 

57.11.9971 
57.11.9971 
57.11.9181 
57.11.9971 
57.11.9101 



100 kOhm 
3.3 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
560 Ohm 
6.8 kOhm 
12 kOhm 

6.8 kOhm 
1.5 kOhm 
910 Ohm 

1.8 kOhm 
10 MOhm 

680 Ohm 
680 Ohm 
1 kOhm 
1 00 Ohm 
970 Ohm 
970 Ohm 
I kOhm 

2.2 kOhm 
9.7 kOhm 
220 Ohm 

18 kOhm 
IB kOhm 
1 00 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
9 7 Ohm 

3.3 kOhm 
2,2 kOhm 

I kOhm 
970 Ohm 
970 Ohm 
180 Ohm 
970 Ohm 
100 Ohm 



5t, 

5t, 

lot, 

lot, 

2t, 

2t, 

2t, 

2t, 

2t, 

2t, 

5t, 

lot, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 

5t, 



0.25W, MF 
0.25W, MF 

O.IOW, POT. (dual with R103) 

O.IOW, POT. (dual with R 1 09 ) 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W. CC 

0.25W, MF 

0.25H, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25W, MF 

0.25H, MF 



ST, 

ST, 
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R...618 
R. ..619 
R...620 
R...621 
R...622 
R...623 
R ... 629 
R...625 
R...626 
R...627 
R...628 
R...629 
R...630 
R...701 
R...702 
R...703 
R...709 
R...705 
R...706 
R...707 
R...7U 
R...712 
R...713 
R...719 
R...715 
R...721 
R...722 
R...723 
R...729 
R...725 
R... 731 
R...732 
R...733 
R...739 
R...735 



57.11.9971 

57. 1 1.9 102 
57.11.9222 

57.1 1.9972 
57.1 1.9221 
57.11.9163 
57.11.9163 
57.11.9101 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.1 1.9970 
57.1 1.9101 
57.11.9183 
57.11.9682 
57. 11.9273 
57.11.9103 
57.11.9109 
57.11.9105 
57.11.9152 
57.11.9183 
57. 1 1.9662 
57.11.9273 
57.11.9103 
57.11.9109 
57. 11.9183 
57.11.9682 
57.11.9273 
57.11.9103 
57. 1 1.9 109 
57.11.9183 
57.11.9682 
57. 1 1.9273 
57.11.9103 
57.11.9109 



970 Ohm 
1 kOhm 
2.2 kOhm 

9.7 kOhm 
220 Ohm 

18 kOhm 
18 kOhm 
100 Ohm 
9 7 Ohm 
9 7 Ohm 
9 7 Ohm 

9 7 Ohm 
1 00 Ohm 

18 kOhm 
6.6 kOhm 
27 kOhm 

10 kOhm 
100 kOhm 

1 MOhm 

1.5 kOhm 
18 kOhm 

6.6 kOhm 
27 kOhm 
10 kOhm 

100 kOhm 
16 kOhm 

6.8 kOhm 
27 kOhm 
10 kOhm 

100 kOhm 
18 kOhm 
6.6 kOhm 
27 kOhm 
10 kOhm 
100 kOhm 



5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25H. MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0,25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t. 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 



S T U D E R (01 ) 89/03/23 UL 



VOLUME PCB 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf. 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / E OU 



R...318 
R... 319 
R...320 
R...321 
R...322 
R...323 
R... 329 
R... 325 
R...326 
R... 327 
R...328 
K...329 

(00) R...330 

(01) R...330 
R...331 
R... 332 
R...333 
R... 339 
R...335 
R...336 
R... 337 
R...913 
R...919 
R...91 5 
R...916 
R. ..91 7 
R...918 
R...919 
R...920 
R...921 
R...922 
R...923 
R...929 
R...925 
R...926 
R...927 
H...928 



57. 11. 9101 

57.11.9102 
57.11.9222 
57.11.9972 

57.11.9221 
57.1 1.9393 
57.11.9393 
57.11.9101 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 

57.11.9970 
57.11.5975 
57.11.9105 
57.11.3911 
57.11.9101 
57.11.6226 
57.11.6106 
57. I 1.6226 
57.11.9183 
57. 11.9105 

57.11.9971 
57.11.9971 
57.11.9181 

57. 11.9971 
57. 11.9101 
57. 11. 9101 
57. 11. 910? 

57. 1 1.9222 

57.11.9972 

57.11.9221 
57.11.9393 
57.11.9393 

57. 1 1.9 101 
57.11.9970 
57.1 1.9970 
57.11.9970 



1 00 Ohm 
1 kOhm 
2.2 kOhm 
9.7 kOhm 
220 Ohm 
39 kOhm 
39 kOhm 
1 00 Ohm 
9 7 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 

9 7 Ohm 
9.7 MOhm 

I MOhm 
9 1 0 Ohm 
100 Ohm 
22 MOhm 

10 MOhm 
22 MOhm 
18 kOhm 

1 MOhm 
970 Ohm 
970 Ohm 
180 Ohm 
970 Ohm 
1 00 Ohm 
100 Ohm 
1 kOhm 
2.2 kOhm 
9.7 kOhm 
220 Ohm 
39 kOhm 
39 kOhm 
100 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
9 7 Ohm 



5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25K, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, CC 

5t, 0.25W, MF 

2X, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

lot, 0.25W, CC 
lot, 0.25W, CC 
lot, 0.25W, CC 
2t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25H, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, C.25K, MF 



5.. .101 1.725.710.02 SWITCH Dual, 1 Step (S 201) 

5.. .201 1.725.710.02 SWITCH Dual, I Step (S 101) 



E 1 = El ectrol yt i c , Cer = Cer am it « PE T P = Po I y es te r , 

MF=Metal Film, CC=Carboh Composit, 

Manufacturers: AD=ANALOC DEVICES, M=HOTOROLA, NA=NAT10NAL, PH=PH1 
SI = SIGNET1GS, ST = STUDER, SX = S I L 1 CON I X , TO ^TOSHIBA 

ORIG 83/11/03 (01) 89/03/23 
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INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



manuf. 



R...929 

(00) R...930 

(01) R...930 
R...931 
R...932 
R...933 
R. ..939 
R...935 
R...936 
R...937 
R...511 
R...512 
R...513 
R...519 
R...515' 
R... 516 
R...517 
R...518 
R...519 
R...520 
R...521 
R...522 
R...523 
R... 529 
R...525 
R...526 
R...527 
R...528 
R...529 
R...530 
R...611 
R...612 
R...613 
R...619 
R ... 6 1 5 
R...616 
R...617 



57.11.9970 
57. 11.5975 
57.11.9105 
57. 1 1. 3911 
57. 11.9101 
57. I 1,6226 
57.11.6106 
57.11.6226 
57. 11.9183 
57. 1 1.9105 
57.11.9682 
57.11.9159 

57.1 1.9681 
57. 1 1.9681 
57.11.9181 

57.11.9101 

57.11.9971 

57.11.9971 

57.11.9102 
57.11.9222 

57.11.9972 
57.11.9221 
57. 11.9183 
57.11.9183 
57.11.9101 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 

57.11.9970 
57. 11.9101 

57.11.9682 
57. 11.9159 
57.1 1. 9681 
57.1 1.9681 
57. 1 1.9181 
57.11.9101 

57.11.9971 



9 7 Ohm 

9.7 MOhm 
1 MOhm 

910 Ohm 
1 00 Ohm 
22 MOhm 

10 MOhm 
22 MOhm 
18 kOhm 

1 MOhm 

6.8 kOhm 
150 kOhm 
680 Ohm 
680 Ohm 
180 Ohm 
1 00 Ohm 
970 Ohm 
970 Ohm 

1 kOhm 
2.2 kOhm 

9.7 kOhm 
220 Ohm 

18 kOhm 
18 kOhm 
1 00 Ohm 
9 7 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
1 00 Ohm 

6.8 kOhm 
150 kOhm 
680 Ohm 
680 Ohm 
1 80 Ohm 
lOO Ohm 
970 Ohm 



5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W. CC 

5t, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

lot, 0.25W, CC 
lot, 0.25W, CC 
lot, 0.25W, CC 
2t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t. 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

2t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 

5t, 0.25W, MF 
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SECTION 5/36 



Ln[a![l[Fj R^OX 



POWER AMPLIFIER PGB 1.725.800 



INO- POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVALENT MANUF. 



1 J-J. POS.NO. P.^HT NO. value SPECIFICATIONS / Eu'UI VALENT - maNUF. 



C ... 1 00 
C... 101 
(00) C...102 

(02) C...102 

C... 103 
C... lOA 
C...105 
C... 106 
C... 107 
C... 108 
C... 109 
C... 1 10 
C... 1 11 
C... 112 
C...113 
C... 119 
C... 115 
C... 1 16 
C... 117 
C... 118 
C... 1 19 
C...300 
C...301 
(00) C...302 

(02) C...302 

C...303 
C... 309 
C...305 
C...306 
C...307 
C...308 
C...309 
C...310 
C... 311 
C...312 
C...313 
C...319 



59.06.0152 
59.06.0222 
59.22.9971 
59.22.3970 
59.39.2390 
59.39.2390 
59.39.9331 
59.39.9331 
59.39.1180 
59.39. 1180 
59.39.1180 
59.32.1102 
59.99.0953 
59.22.622 1 
59.22.8221 
59.06.0979 
59.06.0979 
59.06.0979 
59.06.0979 
59.22.8100 
59.22.8100 
59.06.0152 
59.06.0222 
59.22.997 1 
59.22.3970 
59.39.2390 
59.39.2390 
59.39.9331 
59.39.9331 
59.39.1180 
59.39. 1180 
59.39. 1180 
59.32.1102 
59.99.0953 
59.22.8221 
59.22.8221 
59.06.0979 



1.5 nF 
2.2 nF 
970 uF 
97 uF 
39 pF 
39 pF 
330 pF 
330 pF 
18 pF 
18 pF 
18 pF 
1 nF 
100 nF 
220 uF 
220 oF 
970 nF 
970 nF 
970 nF 
9 70 nF 
10 uF 
10 uF 
1.5 nF 
2.2 nF 
970 uF 
97 uF 
39 pF 
39 pF 
330 pF 
330 pF 
18 pF 
16 pF 
18 pF 
I nF 
100 nF 
220 oF 
220 uF 
970 nF 



10» 

101 

-201 

-201 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

101 

101 

-201 

-201 

101 

101 

101 

101 

-201 

-201 

101 

101 

-201 

-201 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

101 

101 

-201 

-201 

101 



63V 

63V 

16V 

16V 

63V 

63V 

63V 

63V 

63V 

63V 

63V 

1 60V 

2 50 V 
63 V 
63 V 
63 V 
63V 
63V 
63V 
63V 
63V 
63V 
63V 
16V 
16V 
63V 
63V 
63V 
63 V 
63V 
63V 
63V 

160 V 

250V 

63V 

63V 

63V 



Petp 

Pctp 

El 

El 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Pme 

£1 

El 

Petp 

Petp 

Petp 

Petp 

El 

El 

Petp 

Petp 

El 

E 1 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Cer 

Pme 

El 

El 

Petp 



{ 00 ) 0. . . 1 1 6 

(01) C ... 11 6 

( 00 ) 0 ... 11 7 

(01) 0...117 
u... 1 Ic 
0.. . 1 19 
L>... 120 
G... 1 21 
0 ... 122 
0... 123 
U. . . 1 29 
0... 125 
0.. . 1 26 
G ... 1 2 7 
0. . . 1 2b 
i... 129 
G. .-. 130 
0.. . 1 31 
0. .. 132 
G ... 3 00 
G...301 
G...302 
G. . . 303 
0... 309 
G...305 
C. ..306 
0... 307 
0...308 
U...309 
C...310 
G' ... 3 1 1 
0.. . 31 2 
0... 313 
0... 319 
G... 315 

(00) Q...316 

(01) 0...316 



50.03.0353 
50.03.0301 
50.03. 0526 
50.03.0776 

50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0776 
50.03.0601 

50.03.0517 
50.03.0517 
50.03.0517 
50.03.0516 
50.03.0513 
50.03.051B 

50.03.0991 

50.03.0992 

50.03.0991 

50.03.0992 

50.03.0991 
50.03.0625 
50.03.0625 

50.03.0992 

50.03.0991 
50. 03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 

50.03.0992 
50.03.0991 
50.03.0516 
50.03.0516 

50.03.0991 

50.03.0992 
50.03.0526 
50.03.0353 
50.03.0353 
50.03.0601 



cF 9 70 
2SA966 
•jF 969 
2SC2238 
3C 337 
BC 327 
2SC2236 
2SA 966 
2SC3012 
2SC 3012 
2SC3012 
2SA1232 
2SA1232 
2SA1232 
3C 596B 
BC 556b 
BC 596B 
BC 556B 
BC 596B 
3C 327 
BC 327 
BC 556B 
BC 596B 
BC 337 
3C 337 
BC 327 
BC 327 
BC 556B 
BC 596B 
aC 337 
BC 337 
BC 596B 
bC 556B 
BF 969 
BF 970 
BF 970 
2SA96B 



PNP 

P.NP 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 



NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 
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Si e 

To 

S i e 

To 

Si e 

Si e 

To 

To 

To 

To 

To 

To 

To 

To 
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ITT 

ITT 
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Si e 

Sie 

ITT 
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Si e 
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Sie 
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ITT 
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ITT 
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1.725.800.00 PAGE 9 



INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



MANUF. 



INO. POS.NO. PART NO. value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C...3I5 59.06.0979 970 nF 
C...316 59.06.0979 970 nF 
C...317 59.06.0979 970 nF 
C...318 59.22.8100 10 nF 
C...319 59.22.8100 10 uF 



101 , 63V , Petp 

10* 1 63V , Petp 

10* * 63V , Petp 

-20* . 63V , El 

-20* t 63V , El 



0...100 59.09.0132 BAW 62 
D...101 59.09.0132 BAW 62 
D...102 59.09.0132 BAW 62 
D...103 59.09.0132 BAW 62 
0...109 50.09.1120 9.3 V 
0...105 50.09.1120 9.3 V 
D...106 50.09.0132 BAW 62 
0...107 50.09.0132 BAW 62 
0...108 50.09.0132 BAW 62 
0...109 50.09.0132 BAW 62 
D...110 50.09.0132 BAW 62 
D...111 50.09.0132 BAW 62 
D...112 50.09.0132 BAW 62 
0...113 50.09.0132 BAW 62 
D...119 50.09.0105 1N9009 
D...115 50.09.0105 1N9009 
0...116 50.09.1126 62 V 
0... 117 50.09.0133 BAV 20 
D...300 59.09.0132 BAW 62 
D...301 59.09.0132 BAW 62 
D...302 59.09.0132 BAW 62 
D...303 59.09.0132 BAW 62 
0...309 50.09.1120 9.3 V 
D...305 50.09.1120 9.3 V 
0...306 59.09.0132 BAW 67 
D...307 59.09.0132 BAW 62 
D...306 59.09.0132 BAW 62 
0...30‘? 59.09.0132 BAW 62 
0...310 59.09.0132 BAW 62 
D...311 59.09.0132 BAW 62 
D...312 59.09.0132 BAG 62 



0.5W 

0.5W 



Ur=120V 
Ur=l20V 
Z t 0.5W 
Ur= 120V 



0.5W 
0. 5W 



(00) C...317 

(01) 0...317 
0...318 
Q...319 
0...320 
C...321 
0...322 
C...323 
0...329 
0.. .325 
0...326 
0...327 
0...326 
0...329 
0...330 
e...33i 



50.03.0526 

50.03.0776 

50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0776 
50.03.0801 

50.03.0517 
50.03.0517 

50.03.0517 
50.03.0516 

50.03.0518 
50.03.0516 

50.03.0991 

50.03.0992 
50.03.0992 
50.03.0991 



BF 969 
2SC2238 
BC 337 
BC 327 
2SC2238 
2SA 966 
2SC3012 
2SC3012 
2SC3012 
2SA1232 
2SA1232 
2SA1232 
BC 5966 
BC 5566 
BC 556B 
BC 596B 



NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

PNP 

NPN 



R...100 
R... 101 
R... 102 
R... 103 
R...109 
R... 105 
R... 106 
R... 107 
R... 108 
R... 109 
R...110 
R... Ill 
R... 112 
R... 113 
R... 119 
R... 115 
R...116 
R...117 
R... 118 
R... 119 



57.11.9101 
57.11.9162 
57.1 1.9221 
57.11.9221 
57.1 1.9681 
57. 11.9221 
57.11.9221 
57.11.9153 
57.11.9153 
57.11.9221 
57.11.9221 
57. 11.9681 
57. 11.9221 
57.11.9221 
57.11.9622 
57. 11.9822 
57.11.9332 
57.11.9153 
57.11.9153 
57.11.9181 



1 00 Ohm 
1.8 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
680 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
15 kOhm 
15 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
680 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
8.2 kOhm 

8.2 kOhm 

3.3 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 

180 Ohm 



2* r 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* » 0.25W , Mf 
2* , 0.25H , Mf 
2* » 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
5* » 0.25W . Mf 
5* « 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
5* , 0.25W , Mf 
5* « 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
2* , 0.25W . Mf 
5* t 0.25W , Mf 
5* . 0.25W . Mf 
5* . 0.25W , Mf 
2* t 0.25W , Mf 



Sie 

To 

Sie 

Sie 

To 

To 

To 

To 

To 

To 

To 

To 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 
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1.725.800.00 PAGE 5 



INO. POS.NO. PART NO. value SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



MANUF. 



IND. POS.NO. PART NO. value SPECIFICATIONS / IJUIVALENT 



MANUF. 



D...313 59.09.0132 BAW 62 
D...319 50.09.0105 1N9009 
D...315 50.09.0105 1N9009 
D...316 50.09.1126 62 V 
D...317 50.09.0133 BAV 20 



Ur= 1 20V 
Ur= 120V 
Z , 0.5W 
Ur=120V 



F.....1 51.01.0122 3.15 AT 

F 2 51.01.0122 3.15 AT 

F 3 51.01.0122 3. 15 AT 

F 9 51.01.0122 3.15 AT 



Fuse 5P20 
Fuse 5*20 
Fuse 5*20 
Fuse 5*20 



J...102 59.01.021R 7 Pole 



C i 5 Socket Strip 



St 



L...100 1.068.619.00 2.2 

L...30C 1.068.619.00 2.2 



St 

St 



P...100 59.11.0127 

P 101 59.11.0127 

P...300 59.11.0127 

P...301 59.11.0127 



St 

St 

St 

St 



0...100 
0... 101 
0... 102 
G... 103 
G. . . 1 09 

0. .. 105 
C... 106 
G... 107 
0... 108 
U... 109 
G.. . 1 10 
G...111 
G... 112 
G ... 1 1 3 
0. .. 1 19 
G... 1 1 5 



50.03.0625 

50.03.0625 

50.03.0992 

50.03.0991 
50.03.0516 
50.03.0516 
50.03.0625 
50.03.0625 

50.03.0992 
50.03.0991 
50.03.0516 
50.03.0516 

50.03.0991 

50.03.0992 
50.03.0526 
50.03.0353 



BC 327 
BC 327 
BC 556B 
BC 596B 
BC 337 
BC 337 
BC 327 
BC 327 
BC 556B 
BC 596B 
BC 337 
BC 337 
BC 596B 
BC 556B 
BF 969 
BF 970 



PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 



S i e 
ITT 
ITT 
Sie 
Sie 
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S i e 
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ITT 
Sie 
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R... 120 
R... 121 
R... 122 
R... 123 
R... 129 
R. .. 1 25 
R... 126 
R... 127 
R...126 
R...129 
R... 130 
R...131 
R... 132 
R... 1 33 
R... 139. 
R... 135 
R... 136 
R...137 
R... 138 
R... 139 
R... 190 
R. .. 191 
R... 192 
R... 193 
R... 199 
R...195 
R... 196 
R... 197 
R... 198 
R... 199 
R...150 
R... 151 
R... 152 
R... 153 
R... 159 
R...155 
R... 156 



57.1 1.91B1 
57.11.9103 
57.11.9181 
57.11.9181 
57.11.9101 
57.11.9101 
57. 11.9330 
57.11.9330 
57. 1 1.9223 
57.11.9183 
57. 1 1.9223 
57.11.9183 
57.11.3932 
57.1 1.9122 
57. 1 1.9122 
57.11.3932 
57. 1 1.9622 
57.1 1.9822 
57. 11.9970 
57.11.9970 
57.11.9970 
57.1 1.9970 
57. 11.9970 
57.11.9970 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.1 1.9220 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9566 
57.56.9568 
57.56.5100 



IBO Ohm 
10 KOhm 
IRO Ohm 
180 Ohm 
1 00 Ohm 
1 00 Ohm 
33 Ohm 
33 Ohm 
22 kOhm 
18 kOnm 
22 kOhm 
1 6 kOhm 
9.3 kChm 
1.2 kOhm 

1.2 kOhm 

9.3 kOhm 
8.2 kOhm 
8.2 kOhm 

9 7 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 

9 7 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 

0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 

10 Ohm 



2* . 0.25W . Mf 
2* , 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 

IX , 0.25W , Mf 

5* , C.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5% . 0.25K , Mf 

5* t 0.25 k , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* , 0.25W , Mf 

5* . 0.25K . Mf 

2* , 0.25K . Mf 
5* , 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

2* . 0.25W , Mf 

2* , C.25W , Mf 

2* . 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* , 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* , 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* . 0-25W . Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* , 0.25K , Mf 

5* t G.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* , 0.25W , Mf 

5* » 9W 

5* . 9W 

5* . 9W 

5* f 9W 

5* . 9W 

5* . 9W 

10* . 9W 
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23.03.84 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / E 



R...157 
R... 158 
R... 159 
R... 160 
R... 161 
R... 162 
R...163 
R... 169 
R... 165 
R ... 1 66 
R... 167 
R... 168 
R... 169 
R...300 
R...301 
R...302 
R...303 
R... 309 
R...305 
K...306 
R...307 
R...30B 
R...309 
R...310 
R...311 
R...312 
R...313 
R...319 
R...315 
R-.-316 
R...317 
R...316 
R-..319 
R...320 
R...321 
R...322 
R...323 



57.56.5100 

57.11.9101 

57.11.9971 
57. 11.9223 

57.11.9972 
57.11.9223 
57.11.9101 

57.11.9971 
57.11.9223 
57.11.9333 

57.11.9972 
57.11.9103 
57.11.9223 
57.11.9101 
57.11.9182 
57.11.9221 
57.11.9221 
57.11.9681 
57.11.9221 
57.11.9221 
57.11.9153 
57.11.9153 
57.11.9221 
57.11.9221 
57.11.9681 
57.11.9221 
57.11.9221 
57.11.9622 
57.11.9822 
57.11.9332 
57.11.9153 
57.11.9153 
57.11.9181 
57.11.9161 
57.11.9103 
57.11.9161 
57.11.9181 



10 Ohm 
1 00 Ohm 
970 Ohm 
22 kOhm 
9.7 kOhm 
22 kOhm 
100 Ohm 
970 Ohm 
22 kOhm 
33 kOhm 

9.7 kOhm 
10 kOhm 
22 kOhm 

100 Ohm 

1.8 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
680 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 

15 kOhm 
15 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
680 Ohm 
220 Ohm 
220 Ohm 
8.2 kOhm 

8.2 kOhn 

3.3 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 

180 Ohm 
1 80 Ohm 
10 kOhm 
180 Ohm 
160 Ohm 



10* . 9W 

5* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W . Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* t 0.25W • Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* . 0.25W , Mf 

5* f 0.25W , Mf 
5* « 0.25W . Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
2* . 0.25W . Mf 
2* , 0.25W , Mf 
5* t 0.25K , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
2* » 0.25W . Mf 
2* , 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W . Mf 
5* . 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
2* . 0.25W , Mf 
5* . 0.25W , Mf 
5* t 0.25W « Mf 
5* , 0.25W , Mf 
2* . 0.25W . Mf 
2* , 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
2* , 0.25W , Mf 
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INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / 



R... 329 
R...325 
R...326 
R...327 
R...328 
R...329 
R...330 
R...331 
R...332 
R...333 
R...339 
R...335 
R...336 
R...337 
R...338 
R...339 
R...390 
R...391 
R...392 
R...393 
R... 399 
R...395 
R...396 
R...397 
R...398 
R...399 
R...350 
R...351 
R...352 
R...353 
R...359 
R...355 
R...356 
R...357 
R...358 
R...359 
R...360 



57.11.9101 

57.11.9101 

57.11.9330 

57.11.9330 

57.11.9223 

57.11.9183 

57.11.9223 

57.11.9183 

57.11.3932 

57.11.9X22 

57.11.9122 

57.11.3932 

57.11.9822 

57.11.9622 

57.11.9970 

57.11.9970 

57.11.9970 

57.11.9970 

57.11.9970 

57.11.9970 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.11.9220 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.9568 
57.56.5100 
57.56.5100 
57.11.9101 

57.11.9971 
57.11.9223 



100 Ohm 
100 Ohm 
33 Ohm 
33 Ohm 
22 kOhm 
18 kOhm 
22 kOhm 
18 kOhm 
9.3 kOhm 
1.2 kOhm 

1.2 kOhm 

9.3 kOhm 

8.2 kOhm 

6.2 kOhm 
97 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 
97 Ohm 

9 7 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 

0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 
0.56 Ohm 

10 Ohm 
10 Ohm 

1 00 Ohm 
970 Ohm 
22 kOhm 



5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

2* 

5* 

5* 

2* 

2* 

2* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

5* 

10* 

10* 

5* 

5* 

5* 



0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25H 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

9W 



9W 

0.25W 

0.25W 

0.2SW 



S T U 0 E R (02) 89/03/23 UL POWER AMPLIFIER PCB 



Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 



Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 

Mf 



Mf 

Mf 

Mf 



INO. POS.NO. PART NO. 



value SPECIFICATIONS / 



R...361 
R...362 
R... 363 
R...369 
R...365 
R...366 
R...367 



57.11.9972 

57.11.9223 

57.11.9101 

57.11.9971 
57.11.9223 
57.11.9333 

57.11.9972 



9.7 kOhm 
22 kOhm 
1 00 Ohm 
970 Ohm 
22 kOhm 
33 kOhm 
9.7 kOhm 



XP..100 1.726.710.01 
XP..101 1.726.710.01 
KP..300 1.726.710.01 
XP..301 1.726.710.01 



5* . 0.25W , M 
5* . 0.25W , M 
5* , 0.25W , M 
5* . D.25W , M 
5* . 0.25W , M 
5* . 0.25K , M 
5* . 0.25W , M 



Mf=MetaIfilm 

Cer = Cer ami c 

Petp=Pol yester 

E I =E1ectroI ytic 

Pme = Metal 1 i set) Polyester 

manufacturer: I TT = 1 nter met all , Sie=Siemens » St=Studer , To-1 
ORIG 83/01/10 (01) 63/02/16 (02) 89/03/23 

S T U D E R 



(02) 89/03/23 UL 



POWER AMPLIFIER PCB 




d1T[U)[©[1[M] BI^OX 



B251 



SECTIOiy 5/37 



BIAS CONTROL PCB 1 .725.790 



BIAS 

CONTROL 


POWER 

AMPLIFIER 


J1 


— ► PI 00 


J2 


— ► P101 


J3 


— ► P303 


J4 


— ► P301 




PLUGGED ONTO POWER AMPLIFIER PCB 1.725.800 



SCHEMA SEE SECTION 5/33. 5/34 



16.02.83 







STtLDE)[EI^ R^OX 




B251 










SECTION 5/38 


BIAS CONTROL PCB 1.725.790 


INO. POS.NO. 


PART SO. VALUE 


SPECIFICATIONS / EOUIVALENT HANUF. 


INO. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EOUIVALENT NANUF. 






9« . 63V . 


ter 


R...429 


97.11.4393 


39 kOho 


9t . 0.29H . 




C...«0l 


S4. 34. 4920 92 pF 


9X . 63V . 




R...900 


97.11.4191 








C...403 


S9.34.4lSl ISO pF 


St « 63V . 


•r 


R...902 


97.11.4961 


960 Ohe 


It • 0.25W t 




C...<^0S 


59«)2«3103 10 nF 

»9«32.3t03 10 nF 


tot . 63V . 


Vr 


R...S04 


57.1U4680 


6 S Oh* 


9t . 0.29H . 




C.*>»01 


S9. 34.4820 82 pF 


9t ] 63V 1 


•r 


R...906 


97,11.4191 


190 ON* 


2t « 0.25U t 




C...903 


S9.34.41S1 ISO pF 


9t . 63V • 


er 


RlilsOS 


97.11.3131 


130 Oho 


2t • 0.29H . 




C...S0S 


S9. 32. 3103 10 nF 


lot « 63V * 


er 


R...910 


97.11.4473 


47 kOne 


5k f 0.25W t 








20t , 3Sw , 




R...912 


97. it. 4101 


too ^ 


ZX » 0.25H f 




o...«oo 

0...401 


SO.04.0132 bah 62 






R...914 


97.11.4192 


1.9 kOhN 


2t , 0.29H , 




0...403 


SO.04.0132 BAH 62 






R...916 


97lll.3112 


1.1 kOha 


2t « 0.29H . 




0...405 


SO.04.0133 BAV 20 


llr«l20V 




R...918 


97.11.3112 


1.1 kOn* 


2t , 0.29H . 




0...40T 


SO.04.0133 BAV 20 


Ur>120V 




R...920 

R...921 


97.11.4182 

97.11.4102 


1.8 kOho 
1 kOha 


9t . 0.29U , 
2 t • 0 . 2 SU , 




0 ...S 01 

0...902 

0...903 

0...904 

0...905 


50.04.0132 BAH 62 

50.04.0132 BAH 62 

50.04.0132 BAH 62 

50.04.0133 BAV 20 

90.04.0133 BAV 20 


Ur>120V 

Ur<120V 




R...922 

R...923 

R...924 

R...929 

R...926 


97.11.4961 

97.11.4961 

97.11.4223 

97.11.4223 

97.11.4183 


960 Oho 
22 kOhn 
22 kOho 
18 kOho 


9t . 0.29U . 
9t . 0.29H . 
9t . 0.29H . 
St , 0.29H . 




O.-.SOT 


90.04.0133 BAV 20 


Ur> 120V 
2 t 0.9H 




R...928 

R...929 


97.11.4183 

97.11.4393 


18 kOho 
39 fcOhn 


9t . 0.29U , 
9t . 0.29H . 




0...509 


90.04.0132 bah 62 






R...930 

R...931 


97.11.4393 

97.99.0220 


NTC 


100 C / 16.7 k 


-m 9 232264090005 Ph 




94.01.0262 9-Pole 


Cik Socket Strip St 


R...932 


97.11.4103 


10 kOho 


9t . 0.29U . 






94.01.0262 a-Pole 


Cis Socket Strip St 















$4.01*0262 «-foU 


Cis Socket Strip St 












S T U 0 £ R 99/02/16 AM BIAS CONTROL 


PCB 


1.729.790.00 PACE 1 


S T U 0 E R 83/02/16 AM 


BIAS CONTROL 


PCB 


1.729.790.00 PACE 4 


IND. POS.NO. 


PART NO. VALUE 


SPECIFICATIONS / EOUIVALENT NANUF. 


INO. POS.NO. 


PARI NU. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


tgUlVALENI NANUF. 


O...40O 


90.03.0S26 BF 469 


NPN 


Sio 


Nf.Metelf iio 










4 ;o..40o 


90.03.0776 SC2238 


NPN 


To 


EI*Electrol»tic 









0...401 


90.03.0393 BF 470 


PNP 


Sio 


St 


.Studer 








4 Q..401 


90.03.0801 SA 968 


PNP 


To 












0...402 


90.03.0496 BC 960 


PNP 


Sio 












0...404 


90.03.0485 MPS 92A 


PNP 


Pc.Not 












0...406 


90.oLo48S MPS 92A 


PNP 


Fc.Not 












0...406 


90.03.0496 BC S60 


PNP 


Sio 












0...410 


SO.03.0496 BC 960 


PNP 


Sio 












0...4I2 


S0«03.0340 BC 337-25 


NPN 


Sio* Not 












Q.^.4l4 


90.03.0484 MPS 42A 


NPN 


Pc.Not 












0^..500 


90.03.0926 BF 469 


NPN 


Sio^ 












4 0..500 


90.03.0776 SC2238 


NPN 


To 












0 ...S 01 


90.03.0393 BF 470 


PNP 


Sio 












4 10.. SOI 


90.03.0801 SA968 


PNP 


To 












0...S02 


90.03.0496 BC 960 


PNP 


Sio 












0...S04 


90.03.04e5 NP$ 92A 


PNP 


Pc.Not 












Q...S06 


90.03.0489 MPS 92A 


PNP 


Pc.Not 












o...soa 


90^03.0496 BC'S60 


PNP 


Sio 


ORIC 83/01/11 


lOU 83/02/16 








S T U 0 E R 93/02/16 AM BIAS CONTROL 


PCB 


1.729.790.00 PACE 2 


S T U 0 E R 83/02/16 AN 


BIAS CONTROL 


PCB 


1.729.790.00 PAGE 9 


INO. POS-VO. 


PART ’•ill. VALUE 


SPLCIFICATION 


/ EOUIVALENT NANUF. 












U...504 

0 ...S 10 

W...S1I 


9(1.1)3.0497 tic S9C 

90.73.0496 f)C 960 

90.03.0497 AV 990 


NPN 

PNP 

NPN 


Sie 

Sie 

Sie 












0...S13 


90.03. 03S1 dC 327-29 


PNP 


sie. Mot 












0...51S 


50.33b04SS MPS 92A 


PNP 


Pc.Not 












R...400 


97. 11. 4191 190 Ohe 


9t . 0.29H 


nf 












R...432 


57.1UH561 560 Oh« 


2t f 0.29H 


Mf 












R...434 


97.11.4680 68 Ohe 


9t . 0 I 2 SH 


Hf 












K...406 


5T.IU415I ISO OhM 


2t * 0 I 29 H 


NT 












R...40a 


97.11.3131 130 OhM 


2t t 0.29H 


NT 












R...4I0 


$7.1l«4573 47 kOh« 


St . 0.2SH 


NT 












R...412 


97.ti.4l01 too Oht> 


2t « 0.29H 


NT 












r!..4I4 


97.11.4192 1.9 kOhe 


2t * 0.29H 


Nf 












R...416 


5T.U«3n2 1.1 kOhat 


2t t 0.29H 


f • 












R...4te 


97.11.3112 1.1 kOhe 


2t f 0.29H 


Nf 












R...420 


57«li«4ie2 l.e kOhn 


9t . 0.29H 


Mf 












R...422 


57.li.456t 560 Oh« 


9t . 0.2SU 


Nf 














97.11.4223 22 kOhe 


9t t 0.29H 


Mf 












R...426 

R...42T 


97.11.4183 18 kOhm 

97.11.4393 39 kOhM 


9t « 0.29H 
9t t 0.29H 


nf 

nf 












S T U 0 E R 63/02/16 AM BIAS CONTROL 


PCB 


1.729.790.00 PACE 3 













16 . 02.83 




OUT-L 























)T(U)©!1[MS R^OX 



SECTION 5/41 





SPiAlCERS 
e js A 

r\n 



■Hi 




OV-R 
Our-^ hrn' 



ora our-L 



TO p^ovc^e:^ ^ n S 

0 0 o 

pce, 1- 7&S- &00 0. a, a. 

RT NO. VALUP SPECIFICATIONS / EOUIVALEf-T 



5A.01.03u6 
5A. 20.2001 
53.05.0119 



57.11. Alb2 

57.11. A332 

57.11. A391 

57.11. A39I 

57.11. A151 

57.11. A103 

57.11. A103 

57.11. A102 

57.11.A102 



CIS-sncket-strip 
Stereo Print 
Speakers Connector 



EI=Electrolytic. CER=Cerani i c . PETP=Pol yester . 
MANUFACTURER: TIsTexas Instruments* Mot=Motoro1a 



S T U 0 E R 83/01/lB UL 



1 .725.PAO.00 PACE 1 



SCHEMA SEE SECTION 5/39 



08.12.82 




)Ty[D)[lK R^OX 



B251 



SECTION 5/42 





,T(U)E[1!R3 R^OX 



SECTION 5/45 




SPECIFICATIONS / FJUIV 

-20t.2SOV 
-10%t2S0V 
-10t«2S0V 
>10»« 63V 
'IOt« 63V 
-10X*100V 
-lOt.lOOV 
-lOX.lOOV 
-lOXtlOOV 
-lOX, 63V 
-lOSt 63V 
-lOXt 63V 
-10X« 63V 
-lOtt 63V 
>lOt> 63V 
-10X.*16V 
-lOXt I6V 
-10t> 63V 
-lOXt 63V 
-20X.250V 
-20X,2S0V 
-20Xi250V 
-20X.250V 



70*01. 0234 
70*01.0234 
70.01.0234 



200V/I0A FAST AECOVERY 
200V/10A FAST RECOVERY 
200V/10A FAST RECOVERY 
200V/10A FAST RECOVERY 



1.022.232.00 

1.022.232.00 

1.022.232.00 

1.022.228.00 
1.022*228.00 

1.022.228.00 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



54.02.0335 

54.02.0335 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

50.03.0525 

50.03.0525 

1.010.314.50 

57.11.4105 

57.11. <t56t 

57.11.4473 

57.11. «,224 
57.11.4224 
57.11.4220 
57.11.4564 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 

57.11.4473 



5t, 0.25W 
5X. 0.25V 
5X, 0.25V 
5X. 0.25V 
5X. 0.25V 
5X. 0.25V 
5X. 0.25V 
5X, 0.25W 
5». 0.25V 
5X. 0.25V 
5tt 0.25v 
5X. 0.25W 
5»., 0.25V 
5X. 0.25V 
5t;» 0.25V 
5X. 0.25V 
5t, C.25V 



SPECIFICATIONS / EUUIVALENT 



T 1 1.022.227.00 

T 2 61.02.0119 

T 61.02.0119 



EI<cE1«ctro1 Ytic. NPsMetd1Ii2«d Pd(>er« PE 

MANUFACTURER: Mot^HotoroT 3.GI ^Oeneral In 
Pi<Rifd.PH<:Phi1ips. Sie*Si. 
Vd^ VarOf St^Studer . 



S T U 0 £ R 



83/03/25 Sr. 



POVEK SUPPLY 115 



1.725.e 






25.8.83 




SUPPLY AND OUTPUT PCB 1.725.470-00 



IM3. pqs.no. part no. value S°EC ip 1C at I ons / FQUIVALENT 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT NANUF. 



( 00 ) 
( 0 ?) 
( 00 ) 
(02 ) 



C I 

C 2 

C 3 




C 7 

C ..... 6 

C 9 

C....10 
C .... 11 
C.... 11 
C.... 12 
C....12 
C....13 
C....1A 
C....15 

C. 16 

C....17 
C....18 
C....19 
C....20 
C....21 
C....22 
C .... 2 3 
C....2A 
C....25 

c... 101 

C...201 

C...202 

C...203 

C...20A 

C...20S 

C...206 

C...207 

C...206 



59.32.3103 
59.22.6100 
59.22.bl00 
59.22.6100 
59.22.6100 
59.32.3103 
59.06. OlOA 
59. 35.9220 
59.25.6222 
59.06.0105 
59.25.6222 
59.22.8109 

59.22.8109 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.06.0105 

59.25.5572 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.22.6100 

59.06.0105 

59.22.3101 

59.35.5220 

59-35.5220 

59.35.5331 

59.35.5101 

59.06.0223 

59.06.0225 

59.22.2571 



10 rvF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
1C nF 
100 nF 
2200 uF 
2200 uF 
100 nF 
2200 uF 
1 uF 

NOT USED 
1 uF 

NOT USED 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
100 nF 
5700 uF 
10 uF 
10 uF 
10 uF 
100 nF 
100 uF 
22 pF 
22 pF 
330 pF 
100 pF 
22 nF 
220 nF 
570 uF 



20X, 50V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

20%, 50V, 

10%, 63V, 

-10%, 63V, 

-10%, 63V, 

10%, 63V, 

-10%, 63V, 

-10%, 63V, 

-10%, 63V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

-20%, 35V, 

10%, 63V, 

-10%, 25V, 

-20%, 25V, 

-20%, 25V, 

-20%, 25V, 

10%, 63V, 

-20%, lOV, 
5%, 25V, 

5%, 25V, 

10%, 25V, 

5%, 25V, 

10%, 63V, 

10%, 63V, 

-20%, 6,3V, 




EL 

EL 

PETP 

EL 



Cer . 
PETP 
PETP 
EL 



0 I 50.03. 

0 2 50.03. 

3 50.03. 

0.....5 50.03. 

0 5 50.03. 

(00) 0.....6 50.03. 

(02) 0 6 50.03. 

(00) C 7 50.03. 

(02) Q 7 50.03. 

0 8 50.03. 

U...201 50.03. 

C 202 50.03. 

C...203 50.03. 

0...205 50.03. 

0...205 50.03. 

0...206 50.03. 

U...207 50.03. 

0...208 50.03. 

W...209 50.03. 

0...210 50.03. 

0...211 50.03. 

U...212 50.03. 

(J...213 50.03. 

( 4 . ..215 50.03. 

0...215 50.03. 

0...216 50.03. 

W...217 50.03. 

0...218 50.03. 

Q...219 50.03. 

W...220 50.03. 

Q...221 50.03. 

W...222 50.03. 

C...30l 50.03. 

Q...302 50.03. 

0...303 50.03. 

U...305 50.03. 

C...305 50,03. 



0597 BC 550C NPN 

0597 BC 550C NPN 

0597 BC 550C NPN 

0597 BC 550C NPN 

0596 BC 560C PNP 

0552 BO 150/10 PNP 

0751 BD 178/10 PNP 

0551 BD 139/10 NPN 

0555 BD 177/10 NPN 

051b BC 337C NPN 

0350 J112 FET 

0596 BC 560C PNP 

0350 J112 FET 

0596 BC 560C PNP 

0350 JU2 FET 

0596 BC 5b0C PNP 

0597 BC 550C NPN 

0597 BC 550C NPN 

0597 BC 550C NPN 

0596 BC 560C PNP 

0596 BC 560C PNP 

0596 BC 5b0C PNP 

0597 BC 550C NPN 

0597 BC 550C NPN 

0596 BC 560C PNP 

0596 BC SbOC PNP 

0597 BC 550C NPN 

0595 BD 135/16 NPN 

0597 BC 550C NPN 

0596 BC 560C PNP 

0595 BD 135/16 NPN 

0510 BO 136/16 PNP 

0350 J112 FET 

0596 BC SbOC PNP 

0350 J112 FET 

0596 BC SbOC PNP 

0350 J112 FET 



Si e. 
Mot, 
Pn, 
Mot, 

Si e, 
SX,NA, 

SX,NA, 



SX,NA, 
SX ,NA , 



S T U D C- R ( 02) 85/03/30 RGR SUPPLY » OUTPUT 



•ESE' 1.725.570.00 PAGE 



U D E R (02) 65/03/30 pGR SUPPLY ♦ OUTPUT 



•ESE* 1.725.570.00 PAGE 5 



INO. POS.NO. PART NO. value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



POS.NO. 



PART NO. 



value SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



C...209 59.06.5102 1 
C...210 59.35.5221 220 
C...211 59.06.5102 1 
C...212 59.35.5221 220 
C...301 59.22.3101 100 
C...302 59.35.5220 22 
C...303 59.35.5220 22 
C...305 59.35.5331 330 
C...305 59.35.5101 100 
C...306 59.06.0223 22 
C...307 59.06.0225 220 
C...308 59.22.2571 570 
C...309 59.06.5102 1 
C...310 59.35.5221 220 
C...311 59.06.5102 1 
C...312 59.35.5221 220 
C...501 NOT 
C...502 NOT 



63V, PETP 
25V, Cer. 
63V, PETP 
25V, Cer 
lOV, EL 
25V, Cer. 
25V, Cer. 
25V, Cer. 
25V, Cer. 
63V, PETP 
63V, PETP 
6.3V, EL 
63V, PETP 
25V, Cer 
63V, PETP 
25V, Cer. 

USED 

USED 



pF 

pF 

pF 

pF 



10 %, 

10 %, 

- 20 %, 



Q... 306 
0...307 
Q...306 
u... 309 
C...310 
C...311 
Q...312 
Q...313 
C... 315 
C... 315 
C...316 
0... 317 
C... 318 
0... 319 
0...320 
C...321 
0...322 
Q...501 
Q...502 



50.03.0596 

50.03.0597 
50.03.0597 
50.03.0597 
50.03.0596 
50.03.0596 

50.03.0596 

50.03.0597 
50.03.0597 
50.03.0596 

50.03.0596 

50.03.0597 

50.03.0595 
50.03.0597 

50.03.0596 
50.03.0595 
50.03.0510 



aC SbOC PNP 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

BC SbOC PNP 

BC SbOC PNP 

BC SbOC PNP 

BC 550C NPN 

BC 550C NPN 

SC SbOC PNP 

BC SbOC PNP 

BC 550C NPN 

BO 135/16 NPN 

BC S50C NPN 

BC S60C PNP 

60 135/16 NPN 

BD 136/16 PNP 

NOT USED 
NOT USED 



D 1 

0 2 

D 3 

0 5 

0.....5 

0 6 

D 7 

0 8 

0 9 

0.... 10 
0 .... 11 
0...201 
D ...202 
0...203 
0...205 
D...205 
D...206 
0... 301 



50.05.0125 IN 5558 

50.05.0125 IN 5558 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

50.05.0122 IN 5001 

NOT USED 
50.05.0125 IN 5558 

50.05.0125 IN 5558 

50.05.0125 IN 5558 

50.05.0125 IN 5558 

50.05.0125 IN 5556 

50.05.0125 IN 5558 

50.05.0125 IN 5558 




57.11.5103 
57.11.5103 
57.11.5681 
57.11.5103 
57.11.5103 
57.1 1.5681 
57. 11.5332 
57. 11.5 182 
57.11.5151 
57.11.5103 
57. 11.5103 
57.11.5132 
57.11.3132 
57.11.5570 
57.1 1.5 102 
57.11.5330 
57.11.5361 



10 kOhir 
10 kOhm 
680 Onm 
10 kOhm 
10 kOhm 
680 Ohm 

3.3 kOhm 
1.8 kOhm 
150 Ohm 

10 kOhm 
10 kOhm 

1.3 kOhm 
1.3 kOhm 

5 7 Ohm 
1 kOhm 
33 Ohm 
360 Ohm 



5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, HF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.2SW, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25H, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%. 0.25k, MF 
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IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



I NO. 



POS.NO. 



PART 



NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



D...302 
0...303 
D... 305 
D...305 
D...306 
D...501 
D...502 



50.05.0125 
50. 05. 0125 
50.05.0125 
50.05.0125 
50-05.0125 



IN 5558 
IN 5558 
IN 5558 
IN 5558 
IN 5558 
NOT USED 
NOT USED 



02 .... 1 
D2....2 



70.01.0216 B80 CIOOO 

70.01.0216 B80 CIOOO 



IC 

IC 

1C 

1C 

IC 

IC 

IC 

IC 

IC 

IC 



.101 

501 

,502 

,702 



50.99.0126 
50. 10. 0105 
50.10.0105 
50. 10.0105 
50.10.0105 
50.10.0105 
50.07.0018 



5N26 
LM 317T 
LM 337 
LM 317T 
LM 337 
LM 317T 
MC 15095B 
NOT USED 
NOT USED 
MC 15095B 



Opto Coupl er 
LM317KC 

LM317KC 

LM317KC 
HEF 509aB 



HEF 5095B 



J...501 

J...502 



55.99.0161 
55.99.0161 
55.01 .0295 
55.01.0218 
53.03.0168 
55.20.2001 



5-Po1e 

5- Po1 e 
17-Pole 

7-Pole 

16-Pin 

6- Pole 
NOT USED 
NOT USED 



C i nc h 

CIS Socket- 
CIS Socket- 
DIL Socket 
Socket 



1 56.05.0185 RELAIS 

k, 2 56.05.0185 RELAIS 



Mot . 

T1 ,Mot, 

TI ,Mot, 

TI ,Mot, 
Mot, Ph, 

Mot,Ph, 



p 1 55.01.0230 6-Po1e CIS Plug (kIRE-LIST 1.725.570.93) 

P 2 55.02.0320 

P 3 55.02.0320 



(01) R....16 

(00) R....17 

(01) R....17 

( 00 ) R .... 1 8 

(01) R....18 
R....19 
R....20 

( 00 ) R .... 2 1 

(01) R....21 
R....22 
R.... 23 
R....25 
R....25 

(00) R....26 

(03) R....26 

(00) R....27 

(01) R....27 

(00) R....28 

(01) R.-..26 

(00) R....29 

(01) R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 

(00) R....35 

(01) R....35 

(00) R....35 

(01) R....35 
R.. .. 36 
R.... 37 
R .... 38 
R... 101 
R...201 
R...202 
R... 203 

(00) R...205 



57.11.3361 
57.11.5361 
57.1 1.3361 
57.11 .5361 
57.11.3361 
57.11.5102 
57.11.5183 
57. 1 1.5361 
57.11.3361 
57.11.5391 
57.11.5391 

57. 1 1.5 102 
57.11.5183 
57.11.5161 
57.11. 3161 

57.11.5302 
57.11.3302 
57-11.5161 
57.11.3161 

57.11.5302 
57.1 1. 3302 
57.11.5151 
57. 11.5 182 
57.11.5151 
57.11.5182 
57.11.5161 
57.11.3161 
57.11.5511 
57.11.3511 

57.11.5103 
57.11.5572 
57.11.5572 
57.11.5102 
57.11.3103 
57. 11.3103 
57.11.3103 
57.11.3103 



360 Ohm 
360 Ohm 
360 Ohm 
360 Ohm 
360 Ohm 
1 kOhm 
18 kOhm 
360 Ohm 
3 60 Ohm 
390 Ohm 
390 Ohm 
1 kOhm 
18 kOhm 
1 60 Ohm 
160 Ohm 
3 kOhm 
3 kOhm 
160 Ohm 
160 Ohm 
3 kOhm 
3 kOhm 
1 50 Ohm 

1.8 kOhm 
1 50 Ohm 

1.8 kOhm 
160 Ohm 
160 Ohm 
5 1 0 Ohm 
510 Ohm 

10 kOhm 
5,7 kOhm 
5,7 kOhm 
1 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 



5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25H, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25W, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5%, 0.25k, MF 

5% 0.25W, MF 

1% 0.25k MF 

1%, 0.25k, MF 

1%, 0.25W, MF 

1%, 0.25k, MF 
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SECTION S/2 



R^bX 



OPERATING SECTION 



lN0£<i OTY j ARTICLE NU'^BERl PART NAME 



01 


1 1 


1 1.726.650.00 1 


Protect! ve 


cover 


02 


1 1 
1 1 


— ■ 

1 1.725.625.00 | 

1 1.725.625.01 1 


Fr on t 
Front 


par t 
part 


c ompl . 



I I I 1.725.625.0? 1 Glass pane! 

j 2 1 1 .725,t)25. 0 T | Glass holder 

\ I I 1.725.625. OA 1 Escutcheon 



Oj I 4 1 1.726.510.05 I Knob 0 2Amm 

+ 

Qi. I 2 1 1.726.510.04 I Knob 0 20fnm 

4- 4- 

0^, I 3 1 1.726.600.04 | 

I j I Push button 21mfn 

from 3504 | I. 726.6 CO. 54 | 

4- 

06 I B j 1.725.600.03 I 

j j |Push butt on with LEO 

froT\ 350 4 I 1.725*600.53 | 

-4. 4- 

07 j 2 i 1.726.600.05 1 

j j I Push button 34*5nnrTi 

■f r o ' Ti 3 50 4 1 1.726.600.56 j 

4- 4- 



03 j 14 j 1.726.600.05 | 

j j {Pushbutton 16mm 

from 3504 1 1.726.600.55 | 



01 


4 - — 
1 , 


1 


+ — 
1 


1.725.600.01 


! 


Operating chassis 






} 


1 


1 


1.725.600.0? 


1 


Conductive rubber mat 1 








1 


1 


1 


1.725.600.04 


1 


Conductive rubber mat 2 






10 


1 


1 


- 4 - - 
1 


1.726.510.06 


! 


Bottoin plate 






11 


- 4- — - 
1 


4 


1 


31.02.0208 


1 


Foot 






12 


- 4- — 
1 


4 


- 4 - - 
1 


1.010.027.21 


1 


Chi 1 lips head screw M4 x 


12 




13 


- 4- — 
1 


2 


- 4 - - 
1 


1.726.510.01 


1 


Side cover (left / right) 






14 


- 4- — 
1 


1 


_ 4 . - 
1 


1.725.600.05 


1 


Side part right 






1 


4 


1 


21.26.0354 


1 


Phillips head screw 3 x 


6 
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- 4- — 

j 


1 


- + - 
1 


1.725.600.06 


- -f ■ 
1 


S i J e part left 








i 


4 


1 


21.26.0354 


1 


Phillips head screw M 3 x 


6 
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- 4- - 
1 
1 


1 


— 4 - - 

1 

! 


1.725.600.08 


- -f ■ 
1 
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Back panel 






from 


1 




1 


1.7 2 5. -jOO. 25 


1 
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Heat pipe 
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— 4- — 
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— + 
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1 
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Power supply cover 
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20 


1 


1 


1 


1.725.600.32 


4 - 
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Foil 


21 
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1 
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1.725.830.01 
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Cover plate 
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1 


- 4 - 

i 
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Ref 1 ector 


23 


— 4- — 
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1 


_ 4 . _ 

1 
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1 


Filter green 
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2 


- 4 - 

1 


1.726.510.07 


- 4 - 
1 
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25 


— 4- — 

I 


2 


— 4 - 
1 


24. 16. 2 0 30 


1 


Fan - shaped ^ a she r 2.7 / 5.5 


26 


— 4 — 
1 


7 


— 4 - 

1 


21.26.0355 


- 4 
1 


Phillios head screw M3 x 8 


27 


— 4 — 
1 


1 


— 4 - 

1 


1.725.810.01 


- 4 - 
1 


Heat sink 


28 


— 4- — 
1 


1 


— 4 - 
1 


1.725. 760.00 


1 


Display unit 


29 


— 4- - 
1 


1 


— 4 
1 


34100 


1 


Retrofit-kit for rack mounting compl. 


30 


■— 4- - 
1 


1 


4 

1 


1.725.510.02 


- 4 
1 


Cover plate 


31 


. _ 4. - 
1 

.— 4-- 
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- — 4 
1 

-—4 


21.26.0354 


- 4 
1 

— 4 


Phillips head screw M3 x 6 
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.1 1 i 
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B2S1 



SECTION 7/1 



7. TECHNISCHE OATEN UNO ABMESSUNGEN 



Ifnpulsleistung: 


2 X 150 W an 8 Ohm 2 x 300 W an 4 Ohm 


Sinusleistung: 


2x lOOW an 8 Ohm 2x 150 W an 4 Ohm 


Hennleistung: 


2 X 100 W an 4 Ohm, beide Kanale ausgesteuert 


Dampfungsfaktor: 


70 bei lkHz/4 Ohm 


Eingange 


TUNER: 


160 mV ...2,3 V, 


Empfindlichkeit/Impeilaiiz: 


AUX: 


nominell 500 mV/47 kOhm 
160 mV ...2,3 V, 
nominell 500 mV/47 kOhm 




DISC: 


160 mV ...2,3 V, 
nominell 500 mV/47 kOhm 




TAPEl: 


160 mV ...2,3 V, 
nominell 500 mV/47 kOhm 




TAPE 2: 


160 mV ...2,3 V, 
nominell 500 mV/47 kOhm 




EXT. FILTER 


nom. 700 mV/47 kOhm 




PHONO MC: 


100 pV... 1.2 mV, 
nominell 300pV/100 Ohm 




PHONO MM: 


1,6 mV ...23 mV, 
nominell 5 mV/47 kOhm/ 
68pF...400pF 


Ausgange 


TAPEl: 


100 mV ...1,7 V, 


Pegel/zulassige Last: 


TAPE 2: 


nominell 500 mV/>10 kOhm 
100 mV ...1.7 V, 

nominell 500 mV/>10 kOhm 




TAPE COPY: 


nominell 500 mV/>10kOhm 




EXT. FILTER: 


nominell 700 mV/>10k6hm 




KOPFHORER (2x): 15 V max. (bei 100W/4 0hm). 






regel bar in 4 Stufen +4, 0, -4, -8 


Klangregler: 


Bass: 


30Hz/+12dB...-12dB 




Hohen: 


15kHz/+7dB...-7dB 



Subsonic-Filtar: 


18 Hz, 18 dB/Oktave (jeder Quelle zuprogrammierbar) 


Framdspanaungsabstand: 


(Hochpegeleingange, bezogen auf 500 mV, 10 kOhm 
Abschluss): 

96dB bei Nennieistung 80dBbei50mW 
(Phono MM-Eingang, bezogen auf 5 mV, IkOhm 
Abschluss): 

75 dB bei Nennieistung 75 dB bei 50 mW 
aquivalente Fremdspannung am Eingang -124 dBV 


Obarsprechen zwischan 
EIngangen: (bei 10 kHz) 


90 dB 


Kanaltrannung: (bei 1 kHz) 


75dB 


Fraauanzgang: 


20Hz...20kHz:-H)/-0,2dB 


Phono RIAA-Entzaming: 

(4 Zeitkonstanten) 


±0,3dB 


Harmonischa Varzaming: 

(bei 10 kHz) 


0,01 % bei Nennieistung 0,01 % bei 50 mW 


Anstaigszalt: 


2ps mit4 0hm Last 


Aligamainas 


Batriabsbadingungan: 


Umgebungstemperatur 5°... 40°, relative Luft- 
feuchtigkeit Klasse F 


Laistungsaiifnahme: 


max. 650 W 


Natz-Farnainsclialtung: 


vom Cassettenrecorder B710 iiber 6-polige Buchse 


Spaicharinhalt: 


bei Stromausfall bleibt der Speicherinhalt erhalten 


Optionan: 


PHONO-MC-Eingang 

TAPE TRANSPORT REMOTE B77/B710 


Gawicht: 


8,5 kg 


Abmessungan: 

BxTx H (mm) 


450x332x153 



Anderungen vorbehalten 
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SECTION 7/2 



,Tyio)[El^ R^OX 



7. TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS 



music Power; 

Sinus: 

Continuous sine wave power; 

Damping foctor: 

Inputs 

Sensitivity /Impodance; 



Outputs 

Levei/permissibie load: 



Tone control: 



2 X 150 W into 8 Ohms 2 x 300 W into 4 Ohms 
2x lOOW into 8 Ohms 2x 150W into 4 Ohms 

2x lOOW into 4 Ohms, both channels driven 

100 at 1 kHz/8 Ohms 

TUNER: 160 mV ...2.3 V, 

nominally 500 mV/47 kOhms 
AUX: 160 mV ...2.3 V, 

nominally 500 mV/47 kOhms 
C-DISC: 160 mV ...2.3 V, 

nominally 500 mV/47 kOhms 
TAPEl: 160 mV ...2.3 V, 

nominally 500 mV/47 kOhms 
TAPE 2; 160 mV ...2.3 V, 

nominally 500 mV/47 kOhms 
EXT. FILTER nominally 700 mV/47 kOhms 

PHONO MC: 100 pV ... 1.2 mV, 

nominally 300 pV/100 Ohms 
PHONO MM; 1.6 mV... 23 mV, 

nominally 5 mV/47 kOhms/ 
68pF...400pF 

TAPE 1: 100 mV. ..1.7 V, 

nominally 500 mV/>10 kOhms 
TAPE 2; 100 mV ...1.7 V, 

nominally 500 mV/>10 kOhms 
TAPE COPY: nominally 500 mV/>10 kOhms 

EXT. FILTER; nominally 700 mV/>10 kOhms 

HEADPHONES (2 x):15V max. (at 100 W/4 Ohms), 

adjustable in 4 steps, +4, 0, -4, 

Bass: ^ 30 Hz/+12 dB ... -12 dB 

Treble: 15 kHz/+7 dB ... -7 dB 



Subsonic filter; 

Signal to noise ratio, linear: 



Crosstalk between 
inputs; (at 10 kHz) 

Channel separation: (at 1 kHz) 

Frequency response; 

Phono RIAA equalization; 

(4 time constants) 

Totai harmonic distortion: 

(at 10 kHz) 

Rise time: 

Generai 

Operating Conditions: 

Power consumption; 

Remote power-on: 

IWemory contents: 

Options: 



Weight: 

Dimensions: 

WxH xT (mm) 

Subject to change 



18 Hz, 18 dB/Octave (assignable to each program source) 
(High level inputs, referred to 500 mV, 10 kOhms 
termination): 

96 dB relative to nominal power output 80 dB at 50 mW 
(Phono MM input, referred to 5 mV, 1 kOhm 
termination): 

75 dB relative to nominal power output 75 dB at 50 mW 
equivalent noise voltage at the input -124 dBV 

90 dB 
75dB 

20 Hz ...20 kHz: -F0/-0.2dB 

±0.3dB 

0.01 % at nominal power output 0.01 % at 50 mW 



2 ps with 4 Ohms load 

Ambient temperature 5. ..40 centigrade relative 

humidity class F 

max. 650 W 

from B710 Cassette Recorder via 6-pole connector 
non volatil e, memory maintained without power 
PHONO MC-Input 

TAPE TRANSPORT REMOTE B77/B710 

8.5 kg (18 lbs. 12 oz) 

450x153x332 






R^OX 



7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 



Pyissance hnpulsioniiylle: 



Pyissance sinusoidaie: 

Pyissance yemiyaie: 

Factyyr d^amortissemeirt; 
Entries 

Seiisibilit^/lyipMayce: 



Sorties 

NiYeay/Charge admissible: 



Correcteyr de tonalite: 



2 X 150 W (8 ohms) 2 x 300 W (4 ohms) 



2xlOOW(8ohms) 2 x 150 W (4 ohms) 

2x lOOW (4 ohms), les deux canaux en service 

100 h 1 kHz (8 ohms) 

TUNER: 160 mV ... 2.3 V. 

nominate 500 mV/47 kohms 
AUX: 160 mV ...2,3 V, 

nominate 500 mV/47 kohms 
DtSC: 160 mV ...2,3 V, 

nominate 500 mV/47 kohms 
TAPEl: 160 mV ...2,3 V, 

nominate 500 mV/47 kohms 
TAPE 2: 160 mV ...2.3 V. 

nominate 500 mV/47 kohms 
FtLTRE EXT.: nominate 700 mV/47 kohms 

PHONO MC: 100 pV ... 1,2 mV. 

nominate 300 pV/100 ohms 
PHONO MM: 1,6 mV ...23 mV, 

nominate 5 mV/47 kohms/ 

68pF...400pF 

TAPEl: 100 mV ...1,7 V, 

nominate 500 mV/>10 kohms 
TAPE 2: 100 mV ...1,7 V, 

nominate 500 mV/>10 kohms 
TAPE COPY: nominate 500 mV/>10 kohms 

FtLTRE EXT.: nominate 700 mV/>10 kohms 

CASQU ES (2 x) : 15 V max. (100 W/4 ohms), quatre 

niveaux r^gtabtes: +4, 0, -4, -8 

Graves: 30Hz/+12dB ... -12 dB 

Aigus: 15kHz/+7dB...-7dB 




SECTION 7/3' 



Flltre sybsonic: 18 Hz, 18 dB/octave (programmabte pour cheque source) 

Rapport sigaal/bryit: (Entries haul niveau, chargees par 10 kohms, r6f6r6es ^ 

500 mV): 

96 dB ^ ta puissance nominate 80 dB h 50 mW 
(Entr6e PHONO MM, chargee par: Ikohm, r6fer6e t 
5 mV): 

75 dB ^ ta puissance nominate 75 dB a 50 mW 
Bruit 6quivatent a t'entrfee: -124 dBV 

Diaphooic outre 90 dB 

aiitrbes: (a 10 kHz) 

Sbparatioa des caaaux: 75 dB 

(aikHz) 

Rbponse en frbqaeyce: 20 Hz ... 20 kHz: -F0/-0,2 dB 

Correction RIAA: ± 0,3 d B 

(4 constantes de temps) 

Distortion harmoniqne: 0,01 % ^ ta puissance nominate 0,01 % a 50 mW 

(a 10 kHz) 

Temps de montbe: 2 ps (4 ohms) 

GbnbraliUs 

Conditions de Temperature ambiante 5°... 40°, humidity retative de 

fonctionnement: fair ctasse F 

Consommation: max. 650 W 

Mise en service par te magnetophone e cassettes B710 a travers une 

tbibcommandbe: prise e 6 p&tes 

Mbffloire: te contenu de ta memoire est preserve tors des cou- 

pures de courant 

Options: entree MC. TAPE TRANSPORT REMOTE B77/B710 

Poids: 8,5 kg 

Dimensions: 450 x 153 x 332 

LxHxP(mm) 

Sous reserve de modification 






